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PRZEDNMI AR RCBCT

| Podst awa nakt adu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robo6t | Ilos¢ | Krot| Jedn. |

| 1 Wkonani e wykopéw w gruntach ni eskalisych |

| 1.001 KNNR 1/203/4 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkani zgarni akowyni z transporten

| ur obku sanmochodani samowyt adowczyni na odl egtos¢ do 1 km, koparka
| 0,60 n3, grunt kategorii II11-1V odnul enie rowdw 0, 3n3/ nb wykonani e
| nowego 0,5 n3/nmb wykopy pod kanat
| odnul enie rowu kmr 0+000do

| 0+220 220*0, 3
|
I
I

il
o
o
o

wykonani e rowu kmr 0+220 do kmr

0+300 80*0, 5 = 40,0

wykop pod kanat 200*0, 5 = 100, 0

206, 0 n3|

| 1. 005 KNNR 1/502/1 Nechani czne sci eci e poboczy roéwni arka, kategoria gruntu I-111 | | | |
| od km 0+000 do knm 0+300 300*0, 4*2 = 240,0 | | | |
| | 240, 0| | m2|
| 2 Unocni eni a skarp rowow odwadni aj acych |
| 2.001 KNNR 4/1308/7 Kanaty z rur typu PVC t aczone na wci sk, Fi 500 nmr wykonani e rowu | | | |
I krytego | | I I
| zarurowani e rowu 200 = 200,0 | | | |
I = | | I I
| | 200, 0| | m
| 2.002 KNNR 4/1413/1 (2) Studnie rew zyjne z kregéw betonowych w got owyn wykopi e, | | | |
| Fi 1000 nm, gt ebokos¢ 3 m, z pierscienien odci gzaj acym | | | |
| studni e rew zyjne na ruroci agu 4 = 4,0 | | | |
I = | | I I
| | 4, 0| | szt
| 2.003 KNNR 11/501/5 (1) Podtoza i obsypki z kruszyw natural nych dow ezi onych, piasek | | | |
| zasypani e kol ektora 200*1, 0*0, 8 = 160, 0 | | |
| | 160, 000| | m3|
| 3 Nawi erzchnia z betonu asfaltowego |
| 3.001 KNNR 6/108/2 (1) Wyroéwnani e istniejacej podbudowy ni eszanka mineral no-bituniczna, | | | |
| mi eszanka asfal towa, wbudowani e mechani czne, grysowo- zwi r owa | | | |
| (standard 11), samochdéd 5-10 t w il psci 50 kg/ n2 | | | |
| kn0+000 do knm 0+200 200*3, 2*0, 05 = 32,0 | | | |
| kn0+200 do knm 0+300 100* 3, 0*0, 05 = 15,0 | | | |
| skrzyzowani a z dr gminnyma 50*0, 05 = 2,5 | | | |
I = | | I I
I | 49, 5| [ t]

3.002 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z nieszanek mineral no-bitunicznych (warstwa scieral na),
grubos¢ po zageszczeniu 5 cm, samochéd 5-10 t

knm0+000do kn0+200 200*3, 2 = 640, 0
skrzyzowani a 50 = 50,0

| I
| |
| kn0+200 do km 0+300 100*3, 0 300,0 |
| I
| |
| I

| 3.003 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw tamanych, po zageszczeniu 6 cmr dosypani e poboczy | | | |
| dosypani e poboczy 300*0, 3*2 = 180, 0 | | |






