SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE Zuzia (C) DataComp 1994-2008 (lic. 13930)
PODSTAWOWEJ W LEWNIOWEJ strona nr: 1

inwestorski

Ogdlna charakterystyka obiektdédw lub robdt
Przeznaczenie budynku: Szkolna sala sportowa

Adres: Lewniowa; Gmina Gnojnik
Wtasciciel budynku: GMINA GNOJNIK,

Kubatura budynku: 3162,00 m3, powierzchnia uzytkowa:555,83 m2, powierzchnia zabudowy: 544,10,00m2.

pomieszczen uzytkowych 18, liczba kondygnacji: 2

Technologia wykonania: TRADYCYJNA,

Fundamenty zelbetowe,

Sciany murowane ceramiczne,

Wiezba dachowa drewniano stalowa,

Pokrycie blacha dachéwkowa,

Sufit sali gimnastycznej podwieszany z pityt gipsowo kartonowych wodo- i ognio- odpornych,
Klatki schodowe, spoczniki miedzy kondygnacyjne, hole wejsciowe, zelbetowe,
Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa aluminiowa i drewniana,

Instalacja elektryczna, zasilanie z istniejacej instalacji szkoty,
Instalacja wodno-kanalizacyjna,

Instalacja c.o. z istniejacej kotitowni w szkole,

Ilosé

SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W LEWNIOWEJ GMINA

GNOJNIK
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

ZAEOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

SKEADNIKI CENOTWORCZE

~R” — stawka za roboczogodzine

,,S" - ceny najmu sprzetu 1acznie z kosztami jednorazowymi

~Kp” - koszty posrednie liczone do robocizny i sprzetu

,Kz” — koszty zakupu - wliczone do cen jednostkowych materialéw

, Z” — wskaznik narzutu zysku liczony do «robocizny , sprzetu i kosztéw posrednich

»,VAT” - stawka podatku VAT

SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W LEWNIOWEJ GMINA
GNOJNIK
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Przedmiar robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

1 ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SZCZEGOZ.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 KOD CPV 45 11 12 00-0

1.1.1.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA
Wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego, reczne, teren ptaski-
likwidacja chwastéw wieloletnich poprzez oprysk (Randup, Grandstar)
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
30*20/10000 = 0,060000
0,060 0,060 ha

1.1.1.2 KALKULACJA INDYWIDUALNA
Odgrzybianie elementdéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych,

powierzchnia do 2-m - oczyszczenie istniejacych $cian fundamentowych
29,13*2*0,50 = 29,130000
18,66*2*0,50 = 18,660000
22,50*0,50 = 11,250000
(3,0+2,0)*0,3*2 = 3,000000
4,0*%2,0%0,3 = 2,400000
11,70%*0,40 = 4,680000
69,120 69,120 m2

1.1.1.3 KALKULACJA INDYWIDUALNA
Uzupeinienie elementdéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,
zbrojone $ciany
1,0 = 1,000000
1,000 1,000 m3

SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W LEWNIOWEJ GMINA
GNOJNIK
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1.2 ROBOTY BUDOWLANE STANU SUROWEGO
1.2.1

IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE SCIAN SZCZEGOZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 12 KOD CPV 45

32 00 00-6

1.2.1.1 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNNR 2/507/2

Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna i dachdwka bitumiczna,

papa

2-warstwowe - izolacja papa termozgrzewalna dwuwarstwowa IZOLACJA 2x

PAPA TERMOZGRZEWALNA
29,13%2%0,50
18,66%2*0,50
22,50%0, 50
(3,042,0) %0, 3%2
4,0%2,0%0,3
11,70%0,40

29,130000
18,660000
11,250000
3,000000
2,400000
4,680000

69,120

69,120

m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY
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1.2.2 SCIANY SZCZEGOXZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3 KOD CPV 45 26 25 00-6
1.2.2.1 KNR 202/231/3 (1)

Konstrukcje ryglowe - situpy, obwdd/przekrdj: do 12-m/m2, transport
betonu taczkami, Jjaponkami
0,30%0,50*7,35%6 = 6,615000
6,615 6,615 m3

1.2.2.2 KNR 202/232/4 (1)
Konstrukcje ryglowe - rygle, obwdd/przekrdj: do 12m/m2, transport
betonu taczkami, Jjaponkami
0,46*%1,20*29,16 = 16,096320
16,096 16,096 m3

1.2.2.3 KNR 202/131/2

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakédw Sciennych

ceramicznych, typ Max/220, grubos$¢ 29-cm
5,81*5,20+2,50* (1,50+
3,50)/2 = 36,462000
6,00*(3,50+8,80) /2 36,900000
12,60%5,50 69,300000
29,16%6,30 183,708000
18,60%6,30 117,180000

10,60*7,50 = 79,500000
-1,50*2,90%2 = -8,700000
-1,05*%1,90%*2 = -3,990000
-1,61*1,65%6 = -15,939000
-4,35%3,60%4 = -62,640000
12,0%2,50 = 30,000000
461,781 461,781 m2
1.2.2.4 KNR 202/131/2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakédw Sciennych
ceramicznych, typ Max/220, grubos$¢ 29-cm
121,50 = 121,500000
121,500 121,500 m2

1.2.2.5 KSNR 2/301/2 (1)
Sciany murowane, budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiel peklnych lub
dziurawek
83,38 = 83,380000
83,380 83,380 m3

1.2.2.6 KNR 202/122/1
Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2
cegty
4,80 = 4,800000
4,800 4,800 m3

1.2.2.7 KNR 202/126/3
Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 1/2 lub 2-cegiel, z cegiel
pojedynczych, otwory (bez nadprozy) na okna
= 8,000000
8,000 8,000 szt

1.2.2.8 KNR 202/126/4
Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 1/2 lub 2-cegiel, z cegiel
pojedynczych, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
= 2,000000
2,000 2,000 szt

1.2.2.9 KNR 202/126/2
Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiel pojedynczych,
bloczkdéw i pustakdw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i
wrota
7 = 7,000000
7,000 7,000 szt

1.2.2.10 KNR 202/126/5
Otwory w S$cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych

2,10%6*4 = 50,400000
1,50*2*4 = 12,000000
1,80*2*4 = 14,400000
1,80*2*5 = 18,000000
1,20*2*5 = 12,000000
106,800 106,800 m

1.2.2.11 KSNR 2/302/2
Kanaly spalinowe i dymowe z pustakdédw ceramicznych
118,70

118,700000
118,700 118,700 m

1.2.2.12 KNR 202/120/2 (1)
Scianki dzialowe, peilne, grubosci 1/2-cegty, z cegiel budowlanych
peinych- omurowanie komindw
44,15 = 44,150000
44,150 44,150 m2

1.2.2.13 KNR 202/210/2 (1)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 10m/m2,
transport betonu taczkami, japonkami
Wi 0,25*0,29*11,46 = 0,830850
0,831 0,831 m3

ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY
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1.2.2.14 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragie gtadkie, Fi do 7:mm FI 6

SLUPY 1,40*%32*6*0,222/1000 = 0,059674
NADPROZA 3,0%280%2*%0,222/1000 = 0,372960
0,433 0,433 t

1.2.2.15 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragie zebrowane, Fi 8-14-mm- FI 12
NADPROZA 29,16*4%2%0,888/1000 = 0,207153
0,207 0,207 t

1.2.2.16 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragie zebrowane, Fi 16:-mm i1 wiekszeFI 16

STL.UPY 7,35*%8*6*1,58/1000 = 0,557424
NADPROZA 29,16*8*2*1,58/1000 = 0,737165
1,295 1,295 t

1.2.2.17 KNR 202/1605/3 (1)
Rusztowanie wewnetrzne rurowe, l-pomostowe do robdét wykonywanych na
sufitach, do 7-m, naklady podstawowe

(23,70+11,70)*2*6, 30 = 446,040000
446,040 446,040 m2
1.2.2.18 KNR 202/1605/7 (1)
Rusztowanie wewnetrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do robdt
wykonywanych na $cianach, do 7:-m, naklady podstawowe
(23,70+11,70)*2*6, 30 = 446,040000
446,040 446,040 m2

1.2.2.19 KALKULACJA INDYWIDUALNA
Czas pracy rusztowan za okres wykonywania robdét knr 202 tablica
9923/06 1rg/5
3058,15/5 = 611,630000
612 612 m-g

ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY
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1.2.3 STROPY WYLEWANE SZCZEGOZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4 ROBOTY ZELBETOWE KOD CPV 45 26 23 11-4
1.2.3.

1 KNR 202/210/3 (1)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 12m/m2, transport
betonu taczkami, Jjaponkami
12,18 = 12,180000
12,180 12,180 m3
1.2.3.2 KNR 202/216/1 (1)
Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos$¢ 8-cm,
transport betonu taczkami, japonkami
6,00*(23,70-6,0) = 106,200000
11,70* (4,23+0,50) = 55,341000
7,00*(23,70-6,00) = 123,900000
285,441 285,441 m2
1.2.3.3 KNR 202/216/5 (1)
Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm rdéznicy w grubosci piyty,
transport betonu taczkami, japonkami ZA 12 CM, KROTNOSC 12
6,00*(23,70-6,0) 106,200000
11,70* (4,23+40,50) = 55,341000
7,00%(23,70-6,00) 123,900000
285,441 285,441 12,0|{m2
1.2.3.4 KNR 202/210/1 (1)
Belki 1 podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 8m/m2, transport
betonu taczkami, japonkami
0,25%0,25*2,20%5 0,687500
0,30%0,40*6,0%*2 1,440000
2,128 2,128 m3
1.2.3.5 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte gtadkie, Fi do 7:mm FI 6
1,10*%15*%5%0,222/1000*5 0,091575
1,50*54*2%0,222/1000 0,035964
0,128 0,128 t
1.2.3.6 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragite zebrowane, Fi 8-14-mm FI 10
285*5%0,617/1000 0,879225
2,20*%5%6*0,617/1000 = 0,040722
6,0%2*6*0,617/1000 0,044424
0,964 0,964 t
1.2.3.7 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm FI 12
285*5*(0,888/1000 = 1,265400
6,0*2*6*0,888/1000 = 0,063936
1,329 1,329 t
1.2.3.8 KNR 202/219/3
Gzymsy zelbetowe o wysiegu ponad 50-cm
4,61 = 4,610000
4,610 4,610 m3

ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY
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1.2.4 SCHODY SZCZEGOZ.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4 ROBOTY ZELBETOWE KOD CPV 45 26 23 11-4
1.2.4.1 KNR 202/218/7 (1)
Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwiace, transport betonu
taczkami, japonkami
3,15%0,25*0,25*2 = 0,393750
0,394 0,394 m3

1.2.4.2 KNR 202/218/2 (1)
Schody zelbetowe, proste na piycie grubosci 8-cm, transport betonu
taczkami, japonkami
4,50*3,0 = 13,500000
13,500 13,500 m2

1.2.4.3 KNR 202/218/6 (1)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm rdéznicy grubosci piyty,
transport betonu taczkami, japonkami ZA 8 CM, KROTNOSC 8
4,50*%3,00 = 13,500000
13,500 13,500 8,00|m2

1.2.4.4 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okraglte gtadkie, Fi do 7:mm FI 6
13,50*%20%0,222/1000 = 0,059940
0,060 0,060 t

1.2.4.5 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm FI 10
13,50*20*0,888/1000 = 0,239760
0,240 0,240 t

ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY
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1.2.5 KONSTRUKCJA STALOWA DACHU SALI SPORTOWEJ SZCZEGOZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 7 KOD CPV 45 26 24

00-5
1.2.5.1 KNR 205/208/1
Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 5-kg MARKI DO MONTAZU
WIEZBY STALOWEJ
85,0%1,05/1000%6 = 0,535500
0,536 0,536 t
1.2.5.2 KNR 205/102/1
Hale typu lekkiego, wiazary niescalane ELEMENTY KONSTRUKCJI - RYGIEL
IKS 600-2
135%12,50*3*1,02/1000 = 5,163750
5,164 5,164 t
1.2.5.3 KNR 205/102/1
Hale typu lekkiego, wiazary niescalane ELEMENTY KONSTRUKCJI - RYGIEL
R3 2xC160
18,8*2*24*4*1,02/1000 = 3,681792
3,682 3,682 t
1.2.5.4 KNR 205/102/6
Hale typu lekkiego, stezenia dachdowTEZNIK
0,117*%1,05*1,05*10 = 1,289925
1,290 1,290 t

ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY
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1.2.6 KONSTRUKCJE DREWANIANE SZCZEGOZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 8 KOD CPV 45 26 11 00-5
1.2.6.1 KNR 202/406/2
Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
63,32*0,20*%0,20 = 2,532800
2,533 2,533 m3

1.2.6.2 KNR 202/406/6
Ramy gbérne i ptatwie o diugos$ci ponad 3:m, przekrdj poprzeczny drewna
ponad 180-cm2
7,11 = 7,110000
7,110 7,110 m3

1.2.6.3 KNR 202/407/2
Podwaliny o diugosci ponad 2-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad
180-cm2
107,60*0,16*0,16 = 2,754560
2,755 2,755 m3

1.2.6.4 KNR 202/407/4
Stupy o diugos$ci do 2:m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-:cm2
2,70*18*0,14*0,14 = 0,952560
0,953 0,953 m3

1.2.6.5 KNR 202/407/4
Stupy o diugos$ci do 2:m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-:cm2
2,90%0,14*0,14%6 = 0,341040
0,341 0,341 m3

1.2.6.6 KNR 202/408/3
Krokwie zwykle o diugoséci do 4.5-m, przekrdj poprzeczny drewna do
180-cm2
1252,40*%0,08*0,16 = 16,030720
16,031 16,031 m3

1.2.6.7 KNR 202/408/8
Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
46,50*%0,16*0,16 = 1,190400
1,190 1,190 m3

1.2.6.8 KNR 202/408/1
Miecze 1 zastrzaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180:-cm2
330*0,08*0,08 = 2,112000
2,112 2,112 m3

1.2.6.9 KNR 202/409/4
Wymiany i1 rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2
120*0,07*0,14 = 1,176000
1,176 1,176 m3

1.2.6.10 KNR 202/409/4
Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2
1,0 = 1,000000
1,000 1,000 m3

ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY
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1.2.7 POKRYCIE DACHU SZCZEGO:XOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 9 KOD CPV 45 26 12 10-9
1.2.7.1 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 202/616/1
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, l-warstwa
1401 = 1 401,000000
1 401,000 1 401,000 m2

1.2.7.2 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 202/410/4
Otacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie ponad 24-cm -
KONTREATY KROTNOSC 0,3
1401 = 1 401,000000
1 401,000 1 401,000 0,30|m2

1.2.7.3 KNR 202/410/2
Otacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie do 16-:cm
1401*0,9 = 1 260,900000
1 260,900 1 260,900 m2

1.2.7.4 KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
1401*0,10 = 140,100000
140,100 140,100 m2

1.2.7.5 ORGB 202/535/4
Pokrycie dachdédw o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekana dachdéwkowa
na tatach, dachy ponad 100-m2
1401 = 1 401,000000
1 401,000 1 401,000 m2

1.2.7.6 ORGB 202/539/1
Pokrycie dachéw blacha powlekana, montaz gasiordw
29,13+18,66+6,0*2

59,790000
59,790 59,790 m

1.2.7.7 ORGB 202/539/2
Pokrycie dachdédw blacha powlekang, montaz pasdw nadrynnowych - okapdw m

1.2.7.8 ORGB 202/539/4
Pokrycie dachéw blacha powlekana, montaz barier Sniegowych
5,80+6,0+12,66+29,13+
18,66+22,50+29,13*2 = 153,010000
153,010 153,010 m

1.2.7.9 ORGB 202/539/3
Pokrycie dachéw blacha powlekana, montaz oston bocznych - wiatrownic
5,80+6,0+12,66+29,13+
18,66+22,50+29,13*2 = 153,010000
153,010 153,010 m

1.2.7.10 ORGB 202/541/2
Obrdébki blacharskie z blachy powlekaneij, szerokos$é¢ w rozwinieciu
ponad 25-cm - DESKI OKAPOWE
(5,80+6,0+12,66+29,13+
18,66+22,50+29,13*2)*0,50 = 76,505000
76,505 76,505 m2

1.2.7.11 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos$¢ w rozwinieciu
ponad 25-cm - SCIANY SALI
(7,7+26,13+4,6)*0,33 = 12,681900
12,682 12,682 m2

1.2.7.12 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos$¢ w rozwinieciu
ponad 25-cm - KOMINY ICZAPKI KOMINOWE
(0,71*0,52+1,30*0,52+
1,30%0,52+0,90%0,52+0,71%
0,52+0,66*0,66)*3 = 8,982000
8,982 8,982 m2

1.2.7.13 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos$¢ w rozwinieciu
ponad 25-cm - ELEMENTY DACHOWE

3,00 = 3,000000
3,000 3,000 m2
1.2.7.14 KALKULACJA INDYWIDUALNAORGB 202/1027/1
Okna dachowe "Fakro" - WYZLAZ DACHOWY
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

1.2.7.15 KALKULACJA INDYWIDUALNAORGB 202/549/1
Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu do 40-cm z PVC taczone na
zaktadke, montaz rynien - PVC 125
9*7,50 = 67,500000
67,500 67,500 m

1.2.7.16 KALKULACJA INDYWIDUALNAORGB 202/549/3
Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu do 40-cm z PVC taczone na
zaktadke, montaz naroznikdéw - PVC 125
8 = 8,000000
8,000 8,000 szt

1.2.7.17 KALKULACJA INDYWIDUALNAORGR 202/549/4
Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu do 40-cm z PVC taczone na
zaktadke, montaz denek rynnowych PVC 125
8 = 8,000000
8,000 8,000 szt

ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY
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1.2.7.18 ORGB 202/550/4
Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi-125-mm
9%7,50 = 67,500000
67,500 67,500 m

1.2.7.19 ORGB 202/550/8
Rury spustowe okragte z PVC, kolanka Fi-125-mm
12

12,000000
12,000 12,000 szt

ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY
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1.2.8 IZOLACJA STROPU NAD I PIETREM
1.2.8.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA KNR 202/616/1
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, l-warstwa -
PAROIZOLACJA Z FOLII
141,97 = 141,970000
141,970 141,970 m2
1.2.8.2 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z welny mineralne’j, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, l-warstwa - UNI MATA 20 CM
141,97 = 141,970000
141,970 141,970 m2
1.2.8.3 KALKULACJA INDYWIDUALNA KNR 202/616/1
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, l-warstwa -
WIATROIZOLACJA Z FOLII PAROPRZEPUSZCZALNEJ
141,97 = 141,970000
141,970 141,970 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY
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1.2.9 STOLARKA OKIENNA SZCZEGOZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 10 KOD CPV 45 42 11 25-8
1.2.9.

1 KNRW 202/1018/4 (1)
Okna i drzwi balkonowe z ksztaltownikdé4w z wysokoudarowego PVC, okna,
ponad 1,5-m2, kotwy - OKNA PCV Ol ROZWIERALNO-UCHYLNE
0,95*1,90*2 = 3,610000

3,610

3,610 m2

1.2.9.2 KNRW 202/1018/4 (1)
Okna i drzwi balkonowe z ksztaltownikdé4w z wysokoudarowego PVC, okna,
ponad 1,5-m2, kotwy - OKNA PCV 02 ROZWIERALNO-UCHYLNE
1,65*1,61%6 = 15,939000

15,939

15,939 m2

1.2.9.3 KNRW 202/1018/4 (1)
Okna i drzwi balkonowe z ksztaltownikdé4w z wysokoudarowego PVC, okna,
ponad 1,5:m2, kotwy - OKNA PCV O3 ROZWIERALNO-UCHYLNE W KAZDYM OKNIE
JEDNA KWATERA GORNA OTWIERANA Z POZIOMU PODEOGI ZA POMOCA CIEGNA
4,60*3,65*%4 = 67,160000

67,160

67,160 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY
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2 ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENIOWY WEWNETRZNY
2.1 PODEOZA POD POSADZKI SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 11 KOD CPV 45 26 24 23-2
2.1.1 PARTER
2.1.1.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek

GABINET 2,90%3,83*0,05 = 0,555350

SZATNIA (3,65*%3,83-0,60*%0,90)*0,05 = 0,671975

SANITARIATY (2,22*%3,83+0,50*%0,80)*0,05 = 0,445130

SANITARIATY (2,22*%3,83+0,50*%0,80)*0,05 = 0,445130

SZATNIA (3,65*%3,83-0,60*%0,90)*0,05 = 0,671975

KORYTARZ (5,75*%2,20+2,60*3,00+

14,00*%1,80)*0,05 = 2,282500

POMIESZCZENIE SPRZATACZKI  3,15%4,50%0,05 = 0,708750

WIATROLAP 2,35%1,50%0,05 = 0,176250

WIATROLAP 2,35*%1,60%0,05 = 0,188000

6,145 6,145 m3

2.1.1.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykity

B10

GABINET 2,90%3,83%0,10 = 1,110700

SZATNIA (3,65*3,83-0,60*0,90)*0,10 = 1,343950

SANITARIATY (2,22*3,83+0,50*0,80)*0,10 = 0,890260

SANITARIATY (2,22*3,83+0,50*0,80)*0,10 = 0,890260

SZATNIA (3,65*3,83-0,60*0,90)*0,10 = 1,343950

KORYTARZ (5,75*%2,20+2,60*3,00+

14,00*%1,80)*0,10 = 4,565000

POMIESZCZENIE SPRZATACZKI  3,15%4,50%0,10 = 1,417500

WIATROLAP 2,35%1,50%0,10 = 0,352500

WIATROLAP 2,35%1,60%0,10 = 0,376000

12,290 12,290 m3

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY

WEWNETRZNY
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2.1.2 SALA SPORTOWA
2.1.2.1 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatdéw sypkich na podlozu gruntowym, piasek
SALA 11,70*23,70*0,05 = 13,864500
MAGAZYN PRZY SALI 5,72*%4,25*0,05 1,215500
MAGAZYN PRZY SALI 5,73*%4,25*0,05 1,217625
16,298 16,298 m3
2.1.2.2 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykiy
B15
SALA 11,70*%23,70%0,10 27,729000
MAGAZYN PRZY SALI 5,72*%4,25*0,10 = 2,431000
MAGAZYN PRZY SALI 5,73*%4,25*0,10 2,435250
32,595 32,595 m3

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.2 IZPLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE SZCZEGOZ.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 12 KOD CPV
45 32 00 00-6

2.2.1 PARTER
2.2.

1.1

KNR 202/602/9

Izolacje przeciwwilgociowe powilokowe poziome wykonywane na zimno,

roztwdér asfaltowy,

l-warstwa- ABIZOL R

GABINET 2,90%3,83+1,0*0,12 = 11,227000
SZATNIA 3,65*%3,83-0,60*0,90+1,0*

0,12 = 13,559500
SANITARIATY 2,22*%3,83+0,50*0,80+1,0*

0,12 = 9,022600
SANITARIATY 2,22*%3,83+0,50*0,80+1,0*

0,12 = 9,022600
SZATNIA 3,65*3,83-0,60*0,90+1,0%*

0,12 = 13,559500
KORYTARZ 5,75*%2,20+2,60*3,00+14,00*

1,80+1,4*0,25 = 46,000000
POMIESZCZENIE SPRZATACZKI 3,15%4,50+1,0*0,12 = 14,295000
WIATROZAP 2,35*1,50+1,50%0,12+1,50%

0,40 = 4,305000
WIATROZAP 2,35*1,60+1,50%0,12+1,50%

0,40 = 4,540000

125,531 125,531 m2
2.2.1.2 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNNR 2/507/2

Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna i dachdwka bitumiczna, papa
2-warstwowe IZOLACJA 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
GABINET 2,90*3,83+41,0*0,12 = 11,227000
SZATNIA 3,65*%3,83-0,60*0,90+1,0*

0,12 = 13,559500
SANITARIATY 2,22%3,83+0,50%0,80+1, 0%

0,12 = 9,022600
SANITARIATY 2,22%3,83+0,50%0,80+1, 0%

0,12 = 9,022600
SZATNIA 3,65*%3,83-0,60*0,90+1,0*

0,12 = 13,559500
KORYTARZ 5,75%2,20+2,60%3,00+14,00%

1,80+1,4*0,25 = 46,000000
POMIESZCZENIE SPRZATACZKI  3,15%4,50+1,0%0,12 = 14,295000
WIATROLAP 2,35*%1,50+1,50%0,12+1, 50*

0,40 = 4,305000
WIATROLAP 2,35*%1,60+1,50%0,12+1,50*

0,40 = 4,540000

125,531 125,531 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY

WEWNETRZNY
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2.2.2 SALA SPORTOWA

2.2.2.1 KNR 202/602/9
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno,
roztwér asfaltowy, l-warstwa- ABIZOL R

SALA 11,70*%23,70+0,25*1,40%*4 = 278,690000
MAGAZYN PRZY SALI 5,72%4,25 = 24,310000
MAGAZYN PRZY SALI 5,73%4,25 = 24,352500
327,352 327,353 m2

2.2.2.2 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNNR 2/507/2
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna i1 dachdwka bitumiczna, papa
2-warstwowe IZOLACJA 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

SALA 11,70*%23,70+0,25*1,40*4 = 278,690000
MAGAZYN PRZY SALI 5,72%4,25 = 24,310000
MAGAZYN PRZY SALI 5,73*4,25 = 24,352500
327,352 327,353 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.2.3 PIETRO
2.2.3.1 KNR 202/602/9
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno,
roztwér asfaltowy, l-warstwa- ABIZOL R
SANITARIATY 3,83*%2,32+1,1*1,30 = 10,315600
10,316 10,316 m2

2.2.3.2 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNNR 2/507/2
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna i1 dachdwka bitumiczna, papa
2-warstwowe IZOLACJA 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA A WYWINIECIEM NA SCIANY
SANITARIATY 3,83*%2,32+1,1*1,30 = 10,315600
10,316 10,316 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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CIANKI DZIAZOWE MUROWANE SZCZEGOXOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 5 KOD CPV 45 32 00 00-6

2.3 8
2.3.1 PARTER
2.3.1.1 KNR 202/120/2 (1)
Scianki dziatowe, pelne, gruboséci 1/2-cegty, z cegiel budowlanych

peinych

3,83*%3,43%3-1,0*2,10%2+

0,60%3,43*2 = 39,326700
14,50%3,43-1,0%2,10*3 = 43,435000
1,80%3,43-1,50%2,10 = 3,024000
3,0%3,43/2 = 5,145000
1,40*3,43-0,90*%2,10 = 2,912000

93,843 93,843 m2

2.3.1.2 KNR 202/120/1 (1)
Scianki dzialowe, peine, grubos$ci 1/4-cegty, z cegiel budowlanych
peinych
(1,0+1,0)*3,43*2-1,0%*
2,10%2 = 9,520000
9,520 9,520 m2

2.3.1.3 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych
1,80+1,20*8 = 11,400000
11,400 11,400 m

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.3.2 PIETRO
2.3.2.1 KNR 202/120/2 (1)
Scianki dziatowe, pelne, grubos$ci 1/2-cegty, z cegiel budowlanych
peinych
3,83%2,90*2-1,0*%2,10*1+

0,60*2,90*1 = 21,854000
15,50*%2,90-1,0*%2,10*2-
1,40*2,10*1 = 37,810000
(4,38+2,36)*2,90-1,0%*
2,10*1 = 17,446000
77,110 77,110 m2

2.3.2.2 KNR 202/120/1 (1)
Scianki dziatowe, pelne, grubos$ci 1/4-cegty, z cegiel budowlanych
peinych
(1,0+1,0)*2,90-1,0%2,10 = 3,700000
3,700 3,700 m2

2.3.2.3 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, uiozenie nadprozy prefabrykowanych

1,80 = 1,800000
1,20*6 = 7,200000
9,000 9,000 m

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.4 MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ SZCZEGOZ.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 13 KOD CPV 45 42 21 00-2

2.4.1 STOLARKA DRZWIOWA CAZOSC
2.4.1.1 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 202/1015/1 (1)
Oécieznice drewniane WEWNETRZNE TYPU PORTA DO SCIAN SZER 12 CM 90*200

PARTER (1,0+2,10%*2) *8 = 41,600000
PIETRO (1,0+42,10%*2) *4 = 20,800000
62,400 62,400 m

2.4.1.2 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 202/1015/1 (1)
Oécieznice drewniane WEWNETRZNE TYPU PORTA DO SCIAN SZER 25 CM 90*200
PIETRO (1,0+42,10*%2) *1 = 5,200000
5,200 5,200 m

2.4.1.3 KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, l-dzielne peine, ponad 1.6-m2 - 90*200 Z ZAMKIEM

LAZIENKOWYM
PARTER 0,90*2,0%*2 = 3,600000
PIETRO 0,90*2,0*1 = 1,800000

5,400 5,400 m2

2.4.1.4 KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, l-dzielne peine, ponad 1.6-m2 - 90*200 Z ZAMKIEM TYPU YALE
I KRATKA WENTYLACYJNA

PARTER 0,90*2,0*6 = 10,800000
PIETRO 0,90*2,0*6 = 10,800000
21,600 21,600 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.5 MONTAZ SLUSARKI DRZWIOWEJ SLUSARKA ALUMINIOWA SZCZEGOZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 14 KOD
CPV 45 42 11 14-6

2.5.1 MONTAZ SLUSARKI DRZWIOWEJ SLUSARKA ALUMINIOWA CAEOSC
5.1.1 KNRW 202/1040/2
Drzwi aluminiowe, 2-skrzydiowe ZEWNETRZNE CIEPEE DA3 1460*2940 Z
NASWIETLEM, SZKEO ZESPOLONE P4, SAMOZAMYKACZE, KOMPLET ZAMKOW
PATENTOWYCH
1,46*%2,94*2 = 8,584800
8,585 8,585 m2

2.5.1.2 KNRW 202/1040/2
Drzwi aluminiowe, 2-skrzydiowe WEWNETRZNE DA3 1460%2940 Z NASWIETLEM,
SZKEO ZESPOLONE P4, SAMOZAMYKACZE, KOMPLET ZAMKOW PATENTOWYCH
1,46%2,94%*2 = 8,584800
8,585 8,585 m2

2.5.1.3 KNRW 202/1040/2
Drzwi aluminiowe, 2-skrzydtowe WEWNETRZNE P.POZ EI 30, 140*200,
SAMOZAMYKACZE, KOMPLET ZAMKOW PATENTOWYCH
1,40%2,0%*2 = 5,600000
5,600 5,600 m2

2.5.1.4 KNRW 202/1040/2
Drzwi aluminiowe, 2-skrzydiowe WEWNETRZNE 140*200, SAMOZAMYKACZE,
KOMPLET ZAMKOW PATENTOWYCH
1,40%2,0%*5 = 14,000000
14,000 14,000 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.6 POSADZKOWE IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE SZCZEGOZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 15 KOD CPV
45 32 10 00-3

2.6.1 PARTER
2.6.1.1 KNR 202/609/2
Izolacje cieplne 1 przeciwdiZwiekowe z piyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie FS 20 /EPS100/ GR 5 CM
GABINET 2,90*%3,83+1,0%0,12 = 11,227000
SZATNIA 3,65*3,83-0,60*%0,90+1,0%
0,12 = 13,559500
SANITARIATY 2,22*3,83+0,50*%0,80+1,0%
0,12 = 9,022600
SANITARIATY 2,22*3,83+0,50*%0,80+1,0%
0,12 = 9,022600
SZATNIA 3,65*3,83-0,60*%0,90+1,0%*
0,12 = 13,559500
KORYTARZ 5,75*2,20+2,60%3,00+14,00%*
1,80+1,4%0,25 = 46,000000
POMIESZCZENIE SPRZATACZKI 3,15%4,50+1,0*0,12 = 14,295000
WIATROZAP 2,35*1,50+1,50%0,12+1,50%
0,40 = 4,305000
WIATROZAP 2,35*1,60+1,50%0,12+1,50%
0,40 = 4,540000
125,531 125,531 m2
2.6.1.2 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 202/616/1
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, l-warstwa - Z
FOLI IZOLACYJNEJ
GABINET 2,90*%3,83+1,0%0,12 = 11,227000
SZATNIA 3,65*%3,83-0,60*0,90+1,0%
0,12 = 13,559500
SANITARIATY 2,22%3,83+0,50%0,80+1, 0%
0,12 = 9,022600
SANITARIATY 2,22%3,83+0,50%0,80+1, 0%
0,12 = 9,022600
SZATNIA 3,65*%3,83-0,60*0,90+1,0*
0,12 = 13,559500
KORYTARZ 5,75%2,20+2,60%3,00+14,00%
1,80+1,4*0,25 = 46,000000
POMIESZCZENIE SPRZATACZKI  3,15%4,50+1,0%0,12 = 14,295000
WIATROLAP 2,35*%1,50+1,50%0,12+1, 50*
0,40 = 4,305000
WIATROLAP 2,35*%1,60+1,50%0,12+1,50*
0,40 = 4,540000
125,531 125,531 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY

WEWNETRZNY
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2.6.2 SALA SPORTOWA
2.6.2.1 KNR 202/609/2

Izolacje cieplne 1 przeciwdZwiekowe z piyt styropianowych, izolacje

poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie TWARDY PODPOSADZKOWY FS

30 /EPS 200/ GR 10 CM

SALA 11,70*%23,70+0,25*1,40*4 = 278,690000

MAGAZYN PRZY SALI 5,72*4,25 = 24,310000

MAGAZYN PRZY SALI 5,73%4,25 24,352500

327,352 327,353 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY

WEWNETRZNY
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2.6.3 PIETRO
2.6.3.1 KNR 202/609/2

Izolacje cieplne 1 przeciwdZwiekowe z piyt styropianowych, izolacje

poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie FS 20 /EPS100/ GR 2 CM

GABINET 2,90*%3,83+1,0%0,12 = 11,227000

SIZOWNIA 5,99%3,83+1,0*0,12 = 23,061700

SANITARIATY 3,83*%2,32+1,1*1,3 = 10,315600

MAGAZYN 3,65*3,83-1,0%0,6+1,0*0,12 = 13,499500

KORYTARZ 5,75*%2,20+15,50*%2,05+1,40*

0,12+0,80*1,50 = 45,793000
MAGAZYN 2,46%4,38 = 10,774800
114,672 114,672 m2

2.6.3.2 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 202/616/1

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, l-warstwa - 7

FOLI IZOLACYJNEJ

GABINET 2,90%3,83+1,0%0,12 = 11,227000

SITLOWNIA 5,99%3,83+1,0%0,12 = 23,061700

SANITARIATY 3,83%2,32+1,1%1,3 = 10,315600

MAGAZYN 3,65*3,83-1,0%0,6+1,0*0,12 = 13,499500

KORYTARZ 5,75%2,20+15,50*%2,05+1, 40*

0,12+0,80*1,50 = 45,793000
MAGAZYN 2,46%4,38 = 10,774800
114,672 114,672 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY

WEWNETRZNY
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2.7 PLYTA BETONOWA SZCZEGOIOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 6 KOD CPV 45 26 23 10-7 ZBROJENIE;
45 26 23 11- BETONOWANIE
2.7.1 PARTER
2.7.1.1 KNR 202/205/1 (1)
Plyty fundamentowe zelbetowe, piyty, transport betonu taczkami,
japonkami DYLATOWANE W POLACH 6*6 m GR 6 CM
GABINET 2,90%3,83*0,06 = 0,666420
SZATNIA (3,65*3,83-0,60*%0,90)*0,06 = 0,806370
SANITARIATY (2,22*3,83+0,50*%0,80)*0,06 = 0,534156
SANITARIATY (2,22*3,83+0,50*%0,80)*0,06 = 0,534156
SZATNIA (3,65*3,83-0,60*%0,90)*0,06 = 0,806370
KORYTARZ (5,75*2,20+2,60*%3,00+
14,00*%1,80)*0,06 = 2,739000
POMIESZCZENIE SPRZATACZKI 3,15%4,50*0,06 = 0,850500
WIATROLAP 2,35*1,50%0,06 = 0,211500
WIATROLAP 2,35*1,60*0,06 = 0,225600
7,374 7,374 m3
2.7.1.2 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm FI 12
223*20%0,617/1000 = 2,751820
2,752 2,752 t
2.7.1.3 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 401/722/3
Przecieranie istniejacych tynkdéw zewnetrznych, cementowych, $ciany,
loggie, balkony, kategoria III - ZACIERANIE POSADZEK NA GLADKO
GABINET 2,90%3,83+1,0%0,12 = 11,227000
SZATNIA 3,65%3,83-0,60*0,90+1,0*
0,12 = 13,559500
SANITARIATY 2,22%3,83+0,50%0,80+1, 0%
0,12 = 9,022600
SANITARIATY 2,22%3,83+0,50%0,80+1,0%
0,12 = 9,022600
SZATNIA 3,65%3,83-0,60*0,90+1,0%
0,12 = 13,559500
KORYTARZ 5,75%2,20+2,60%3,00+14,00%*
1,80+1,4%0,25 = 46,000000
POMIESZCZENIE SPRZATACZKI  3,15%4,50+1,0%0,12 = 14,295000
WIATROLAP 2,35%1,50+1,50%0,12+1,50%*
0,40 = 4,305000
WIATROLAP 2,35%1,60+1,50%0,12+1,50%*
0,40 = 4,540000
125,531 125,531 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.7.2 SALA SPORTOWA

2.7.2.1 KNR 202/205/1 (1)
Piyty fundamentowe zelbetowe, piyty, transport betonu taczkami,
japonkami DYLATOWANE W POLACH 6*6 m GR 6 CM

SALA (11,70%23,70+0,25*1,40%*
4)*0,10 = 27,869000
MAGAZYN PRZY SALI (5,72*%4,25)*0,10 = 2,431000
MAGAZYN PRZY SALI (5,73*%4,25)*0,10 = 2,435250
32,735 32,735 m3

2.7.2.2 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm FI 12
327*20*0,617/1000 = 4,035180
4,035 4,035 t

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.8 WYLEWKI CEMENTOWE

45 26 23 00-4

- WARSTWY WYROWNAWCZE SZCZEGOXOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 16 KOD CPV

2.8.1 PARTER
2.8.

1.1

KNR 202/1102/1

Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki,

zatarte na ostro

z zaprawy cementowej

gruboéci 20-mm,

GABINET 2,90*%3,83+1,0%0,12 = 11,227000
SZATNIA 3,65*3,83-0,60*%0,90+1,0%

0,12 = 13,559500
SANITARIATY 2,22*3,83+0,50*%0,80+1,0%

0,12 = 9,022600
SANITARIATY 2,22*3,83+0,50*%0,80+1,0%

0,12 = 9,022600
SZATNIA 3,65%3,83-0,60%0,90+1,0%*

0,12 = 13,559500
KORYTARZ 5,75*2,20+2,60%3,00+14,00%*

1,80+1,4*0,25 = 46,000000
POMIESZCZENIE SPRZATACZKI 3,15%4,50+1,0*0,12 = 14,295000
WIATROZAP 2,35*1,50+1,50%0,12+1,50%

0,40 = 4,305000
WIATROZAP 2,35*1,60+1,50%0,12+1,50%

0,40 = 4,540000

125,531 125,531 m2
2.8.1.2 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane
gruboéci o 10-mm ZA 2 CM KROTNOSC 2
GABINET 2,90%3,83+1,0*0,12 = 11,227000
SZATNIA 3,65*3,83-0,60*%0,90+1,0%

0,12 = 13,559500
SANITARIATY 2,22%3,83+0,50%0,80+1, 0%

0,12 = 9,022600
SANITARIATY 2,22%3,83+0,50%0,80+1, 0%

0,12 = 9,022600
SZATNIA 3,65*3,83-0,60*0,90+1,0%

0,12 = 13,559500
KORYTARZ 5,75%2,20+2,60%3,00+14,00%

1,80+1,4*0,25 = 46,000000
POMIESZCZENIE SPRZATACZKI  3,15%4,50+1,0%0,12 = 14,295000
WIATROLAP 2,35*%1,50+1,50%0,12+1, 50*

0,40 = 4,305000
WIATROLAP 2,35*%1,60+1,50%0,12+1,50*

0,40 = 4,540000

125,531 125,531 2,00|m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY

WEWNETRZNY
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2.8.2 SALA SPORTOWA

2.8.2.1 KNR 202/604/3 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na
goraco, l-warstwa

SALA 11,70*%23,70+0,25*1,40%*4 = 278,690000
MAGAZYN PRZY SALI 5,72%4,25 = 24,310000
MAGAZYN PRZY SALI 5,73%4,25 = 24,352500
327,352 327,353 m2

2.8.2.2 KNR 202/1106/2
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci

25-mm
SALA 11,70*%23,70+0,25*1,40%*4 = 278,690000
MAGAZYN PRZY SALI 5,72*4,25 = 24,310000
MAGAZYN PRZY SALIT 5,73*%4,25 = 24,352500
327,352 327,353 m2

2.8.2.3 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki
o l-cm ponad 25-mm - ZA 1 CM KROTNOSC 1

SALA 11,70*%23,70+0,25*1,40%*4 = 278,690000
MAGAZYN PRZY SALTI 5,72*4,25 = 24,310000
MAGAZYN PRZY SALT 5,73*4,25 = 24,352500
327,352 327,353 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.8.3 PIETRO
2.8.3.1 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na ostro
GABINET 2,90*%3,83+1,0*0,12 = 11,227000
SIZOWNIA 5,99%3,83+1,0*0,12 = 23,061700
SANITARIATY 3,83*%2,32+1,1*1,3 = 10,315600
MAGAZYN 3,65*3,83-1,0%0,6+1,0*0,12 = 13,499500
KORYTARZ 5,75*%2,20+15,50*%2,05+1,40*
0,12+0,80*1,50 = 45,793000
MAGAZYN 2,46%4,38 = 10,774800
114,672 114,672 m2
2.8.3.2 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane
gruboéci o 10-mm ZA 2 CM KROTNOSC 2
GABINET 2,90%3,83+1,0%0,12 = 11,227000
SITLOWNIA 5,99%3,83+1,0%0,12 = 23,061700
SANITARIATY 3,83%2,32+1,1%1,3 = 10,315600
MAGAZYN 3,65*3,83-1,0%0,6+1,0*0,12 13,499500
KORYTARZ 5,75%2,20+15,50*%2,05+1, 40*
0,12+0,80*1,50 = 45,793000
MAGAZYN 2,46%4,38 = 10,774800
114,672 114,672 2,00|m2
2.8.3.3 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki
siatka stalowa
GABINET 2,90*%3,83+1,0%0,12 = 11,227000
SIELOWNIA 5,99*3,83+1,0%0,12 = 23,061700
SANITARIATY 3,83%2,32+1,1*%1,3 = 10,315600
MAGAZYN 3,65*%3,83-1,0*%0,6+1,0%0,12 = 13,499500
KORYTARZ 5,75%2,20+15,50%2,05+1, 40
0,12+0,80*1,50 = 45,793000
MAGAZYN 2,46%4,38 = 10,774800
114,672 114,672 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.9 TYNKI WEWNETRZNE DOBOROWE SZCZEGOZ.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 17 KOD CPV 45 32 40 00-4

2.9.1 SALA SPORTOWA SUFIT PODWIESZANY SZCZEGOZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 7 KONSTRUKCJA STALOWA DACHU
SALI KOD CPV 45 26 24 00-5

2.9.1.1 KNR 205/102/4
Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikdéw - ELEMENTY KONSTRUKCJI -
BELKI STROPU PODWIESZONEGO DWUTEOWNIK 140 MALOWANY OGNIOODPORNIR
5*23,70*%14,30*%1,05/1000 = 1,779278
1,779 1,779 t

2.9.1.2 KNR 205/102/4
Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztalttownikdéw - ELEMENTY KONSTRUKCJI -
BELKI STROPU PODWIESZONEGO STEZENIA KATOWNIK 60*60*6 MALOWANY
OGNIOODPORNIR
8,50*8*4,53*1,05/1000 = 0,323442
0,323 0,323 t

2.9.1.3 KNR 14/2012/3
Oktadziny stropdw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
ksztattownikdéw CD i UD, ruszt podwdjny podwieszany
23,70*11,70 = 277,290000
277,290 277,290 m2

2.9.1.4 KNR 14/2012/4
Oktadziny stropdw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
ksztalttowniké4w CD i UD, dodatek za druga warstwe piyt
23,70*11,70 = 277,290000
277,290 277,290 m2

2.9.1.5 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
23,70*11,70 = 277,290000
277,290 277,290 m2

2.9.1.6 KNR 202/1605/3 (1)
Rusztowanie wewnetrzne rurowe, l-pomostowe do robdét wykonywanych na
sufitach, do 7-'m, naklady podstawowe
23,70*11,70 = 277,290000
277,290 277,290 m2

2.9.1.7 KALKULACJA INDYWIDUALNA
Czas pracy rusztowah za okres wykonywania robdt knr 202 tablica
9923/06
939,42/5 = 187,884000
188 188 m-g

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.9.2 TYNKI SALI SPORTOWEJ SZCZEGOXOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 8 TYNKOWANIE KOD CPV 45 41 00 00-4
2.9.2.1 KNR 202/806/1
Tynki zwykle IV kategorii wykonywane recznie; $ciany i pilastry

(23,70+11,70)*2*6,10 = 431,880000
-4,35*3,60%4 = -62,640000
-1,40*2,0*4 = -11,200000
-5,75*2,06*3 = -35,535000
322,505 322,505 m2

2.9.2.2 KNR 202/810/4
Tynki zwykle os$ciezy o szerokos$ci do 20-cm i o powierzchni otwordw
ponad 3-m2, wykonywane recznie, tynki kategoria III-IV, na os$ciezach

10-cm
(4,35+3,60) *2*4 = 63,600000
(1,4042,0%*2) *4 = 21,600000
85,200 85,200 m2

2.9.2.3 KNR 23/2614/10
Ocieplenie $cian budynkdédw piytami styropianowymi - system Stopter,
wraz z przygotowaniem podioza i1 reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, ochrona naroznikdéw wypukiych katownikiem metalowym

(4,35+3,64)*2*4 = 63,920000
(1,40+2,0%2) *4 = 21,600000
85,520 85,520 mb

2.9.2.4 KALKULACJA INDYWIDUALNA
KRATKI WENTYLACYJNE CHROMONIKLOWE 14*14 CM
4 = 4,000000
4,000 4,000 szt

2.9.2.5 kalkulacja indywidualnaKNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikédw o diugosci ponad 1-m
parapety z ptyty postforming lub MDF szer. 60 cm di.360 cm
4 = 4,000000
4,000 4,000 szt

2.9.2.6 KNR 202/1605/3 (1)
Rusztowanie wewnetrzne rurowe, l-pomostowe do robdt wykonywanych na
sufitach, do 7-m, naktady podstawowe

(23,70+11,70) *2*6, 10 = 431,880000
431,880 431,880 m2
2.9.2.7 KNR 202/1605/7 (1)
Rusztowanie wewnetrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do robdt
wykonywanych na $cianach, do 7-m, naklady podstawowe
(23,70+11,70)*2*6,10 = 431,880000
431,880 431,880 m2

2.9.2.8 KALKULACJA INDYWIDUALNA
Czas pracy rusztowan za okres wykonywania robdét knr 202 tablica
9923/06
488,88/5 = 97,776000
98 98 m-g

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.9.3 TYNKI PARTERU SZCZEGOZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 8 TYNKOWANIE KOD CPV 45 41 00 00-4
2.9.3.

1 KNR 202/806/2
Tynki zwykle IV kategorii wykonywane recznie; stropy ptaskie
GABINET 2,90*%3,83+1,0*0,12 = 11,227000
SZATNIA 3,65*%3,83-0,60*0,90+1,0*
0,12 = 13,559500
SANITARIATY 2,22*3,83+0,50*0,80+1,0*
0,12 = 9,022600
SANITARIATY 2,22*3,83+0,50*0,80+1,0*
0,12 = 9,022600
SZATNIA 3,65*3,83-0,60*%0,90+1,0%*
0,12 = 13,559500
KORYTARZ 5,75*%2,20+2,60*3,00+14,00*
1,80+1,4*0,25 = 46,000000
POMIESZCZENIE SPRZATACZKI 3,15%4,50+1,0*0,12 = 14,295000
WIATROLAP 2,35*%1,50+1,50*0,12+1,50%*
0,40 = 4,305000
WIATROLAP 2,35*%1,60+1,50*0,12+1,50%*
0,40 = 4,540000
MAGAZYN PRZY SALI 5,72*%4,25 = 24,310000
MAGAZYN PRZY SALI 5,73*%4,25 = 24,352500
174,194 174,194 m2
2.9.3.2 KNR 202/806/1
Tynki zwykle IV kategorii wykonywane recznie; $Sciany i pilastry
GABINET (2,90+3,83) *2*3, 30 = 44,418000
SZATNIA (3,65+3,83+0,60) *2*3,30-
1,0%2,0*2 = 49,328000
SANITARIATY (2,22+3,83)*%2%3,30-1,0%
2,0*%2+(1,0+1,30)*2*3,30~-
1,0*2,0 = 49,110000
SANITARIATY (2,22+3,83)*%2%3,30-1,0%
2,0*%2+(1,0+1,30)*2*3,30-
1,0*2,0 = 49,110000
SZATNIA (3,65+3,83+0,60) *2*3,30-
1,0%2,0*2 = 49,328000
KORYTARZ (5,75+1,53+2,20+2, 60+
14,00)*2*3,30-0,90*2,0*4~
1,40*2,0*3-1,46*2,96*2 = 147,884800
POMIESZCZENIE SPRZATACZKI  (3,15+4,50)*2*3,30 = 50,490000
WIATROLAP (2,35+1,50)*%2*3,30-1,46*
2,96%2 = 16,766800
WIATROLAP (2,35+1,60)*2*3,30-1,46%*
2,96%2 = 17,426800
MAGAZYN PRZY SALI (5,72+4,25)*2*3,30 = 65,802000
MAGAZYN PRZY SALI (5,72+4,25)*2*3,30 = 65,802000
605,466 605,466 m2
2.9.3.3 KNR 202/810/4
Tynki zwykle os$ciezy o szerokos$ci do 20-cm i o powierzchni otwordw
ponad 3-m2, wykonywane recznie, tynki kategoria III-IV, na os$ciezach
10-cm
(1,46+2,96*2)*0,20*8 = 11,808000
11,808 11,808 m2
2.9.3.4 KNR 23/2614/10
Ocieplenie $cian budynké4w piytami styropianowymi - system Stopter,
wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, ochrona naroznikdéw wypuklych katownikiem metalowym
(1,65+1,61*2)*2 = 9,740000
(1,0+2,0*2)*16 = 80,000000
(1,46+2,96*2)*6 = 44,280000
(1,40+2,0*2)*10 = 54,000000
(1,05+1,91*2)*2 = 9,740000
3,30%6 = 19,800000
217,560 217,560 mb
2.9.3.5 KALKULACJA INDYWIDUALNA
KRATKI WENTYLACYJNE CHROMONIKLOWE 14*21 CM
9 = 9,000000
9,000 9,000 szt
2.9.3.6 kalkulacja indywidualnaKNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikédw o diugosci ponad 1-m
parapety z plyty postforming lub MDF szer. 40 cm di.170 cm
4 = 4,000000
4,000 4,000 szt
2.9.3.7 kalkulacja indywidualnaKNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikédw o diugosci ponad 1-m
parapety z ptyty postforming lub MDF szer. 40 cm di.115 cm
4 = 4,000000
4,000 4,000 szt

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY

WEWNETRZNY
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2.9.4 TYNKI PIETRA SZCZEGOZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 8 TYNKOWANIE KOD CPV 45 41 00 00-4
2.9.4.1 KNR 202/806/2
Tynki zwykle IV kategorii wykonywane recznie; stropy ptaskie

GABINET 2,90%3,83 = 11,107000
SIZLOWNIA 5,99%3,83 = 22,941700
SANITARIATY 3,83%2,32 = 8,885600
MAGAZYN 3,65%3,83 = 13,979500
KORYTARZ 5,75*%2,20+15,50*%2,05 = 44,425000
MAGAZYN 2,46%4,38 = 10,774800
KLATKA SCHODOWA 4,50*3,15 = 14,175000
126,289 126,289 m2

2.9.4.2 KNR 202/806/1
Tynki zwykle IV kategorii wykonywane recznie; $ciany i pilastry

GABINET (2,90+3,83)*2*2,90-1, 60%*

1,60-0,90*2,0*1 = 34,674000
SITLOWNIA (5,99+3,83)*2*2,90-1,61%*

1,60%2-0,90*2,0%*2 = 48,204000
SANITARIATY (3,83+2,32)*2%2,90+(1,10+

1,30)*2*2,90-0,90*2,0*3 = 44,190000
MAGAZYN (3,65+3,83)*2*%2,90 = 43,384000
KORYTARZ (5,75+2,20+15,50) *2*2,90-

0,90*%2,0*%3-1,40*2,0*1-

5,75*2,06*3 = 92,275000
MAGAZYN (2,46+4,38)*2*2,90 = 39,672000
KLATKA SCHODOWA (4,50%2+3,15)*(3,30/2+

2,90) = 55,282500

357,682 357,682 m2

2.9.4.3 KNR 202/810/4
Tynki zwykle oSciezy o szerokos$ci do 20-cm i o powierzchni otwordw
ponad 3-m2, wykonywane recznie, tynki kategoria III-IV, na o$ciezach

10-cm
(5,75+2,06*2) *3 = 29,610000
(1,65+1,61*2)*4 = 19,480000
49,090 49,090 m2

2.9.4.4 KNR 23/2614/10
Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - system Stopter,
wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, ochrona naroznikdéw wypuklych katownikiem metalowym

(1,65+1,61*2)*4 = 19,480000
(5,75+2,06*2)*3 = 29,610000
(1,40+2,0*%2)*6 = 32,400000
2,90%6 = 17,400000
98,890 98,890 mb

2.9.4.5 KALKULACJA INDYWIDUALNA
KRATKI WENTYLACYJNE CHROMONIKLOWE 14*21 CM
6

6,000000
6,000 6,000 szt

2.9.4.6 kalkulacja indywidualnaKNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdéw o diugosci ponad 1-m
parapety z piyty postforming lub MDF szer. 40 cm dt.170 cm
4 = 4,000000
4,000 4,000 szt

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.10 PODEOGI I POSADZKI

2.10.1 POSADZKI Z PEYTEK GRES PARTERU SZCZEGOZ.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 20 KOD CPV 45 43 11 00-8

2.10.1.1 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

SANITARIATY 2,22%3,83+0,50%0,80+1, 0%

0,12 = 9,022600
SANITARIATY 2,22%3,83+0,50%0,80+1, 0%

0,12 = 9,022600
KORYTARZ 5,75*2,20+2,60*3,00+

14,00*%1,80+1,4*0,25+0,80%*

1,50 = 47,200000
POMIESZCZENIE SPRZATACZKI 3,15%4,50+1,0%0,12 = 14,295000
WIATROLAP 2,35*%1,50+1,50%0,12+1,50*

0,40 = 4,305000
WIATROLAP 2,35*%1,60+1,50%0,12+1,50*

0,40 = 4,540000

88,385 88,385 m2
2.10.1.2 KNR 202/1118/1

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
przygotowanie podioza
SANITARIATY 2,22*3,83+40,50*%0,80+1,0%*

0,12 = 9,022600
SANITARIATY 2,22*3,83+0,50*%0,80+1,0%*

0,12 = 9,022600
KORYTARZ 5,75%2,20+2,60%3,00+

14,00*1,80+1,4*0,25+0,80*

1,50 = 47,200000
POMIESZCZENIE SPRZATACZKI 3,15%4,50+1,0*0,12 = 14,295000
WIATROLAP 2,35%1,50+1,50*%0,12+1,50%*

0,40 = 4,305000
WIATROLAP 2,35*%1,60+1,50*%0,12+1,50%*

0,40 = 4,540000

88,385 88,385 m2

2.10.1.3 KNR 202/1118/8
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, piytki
30x30-cm, metoda zwykla

SANITARIATY 2,22%3,83+0,50%0,80+1, 0%

0,12 = 9,022600
SANITARIATY 2,22%3,83+0,50%0,80+1,0%

0,12 = 9,022600
KORYTARZ 5,75%2,20+42,60%3, 00+

14,00%1,80+1,4%0,25+0, 80*

1,50 = 47,200000
POMIESZCZENIE SPRZATACZKI 3,15%4,50+1,0*0,12 = 14,295000
WIATROLAP 2,35%1,50+1,50%0,12+1,50%

0,40 = 4,305000
WIATROLAP 2,35%1,60+1,50%0,12+1,50%

0,40 = 4,540000

88,385 88,385 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.10.2 POSADZKA TYPU TARKET PARTER SZCZEGO:XOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 19 KOD CPV 45 43 21 11-5
2.10.2.1 KNR 202/1116/7
Warstwy gruntujace przy posadzkach niezbrojonych

GABINET 2,90%3,83+1,0*0,12 = 11,227000
SZATNIA 3,65*%3,83-0,60*0,90+1,0%
0,12 = 13,559500
SZATNIA 3,65*%3,83-0,60*0,90+1,0*
0,12 = 13,559500
38,346 38,346 m2

2.10.2.2 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 202/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
przygotowanie podioza - PODKELAD POD POSADZKI TARKET

GABINET 2,90%3,83+1,0*0,12 = 11,227000
SZATNIA 3,65*3,83-0,60*0,90+1,0%*
0,12 = 13,559500
SZATNIA 3,65*3,83-0,60*0,90+1,0%*
0,12 = 13,559500
38,346 38,346 m2

2.10.2.3 KNR 202/1113/6
Listwy przys$cienne PCW klejone - LISTWA PODELOGOWA NAROZNA POD
WYKLADZINE TARKET

GABINET (2,90+3,83) *2-1,0+40,12*2 = 12,700000
SZATNIA (3,65+3,83)-1,0*2+40,12*%2*2 = 5,960000
SZATNIA (3,65+3,83)-1,0*240,12*2*2 = 5,960000
24,620 24,620 m

2.10.2.4 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 202/1112/6 (1)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej,
rulonowej Winigam - TARKET

GABINET 2,90%3,83+1,0*%0,12 = 11,227000
SZATNIA 3,65*%3,83-0,60*%0,90+1,0%
0,12 = 13,559500
SZATNIA 3,65*%3,83-0,60*%0,90+1,0%
0,12 = 13,559500
38,346 38,346 m2

2.10.2.5 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 202/1112/6 (1)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej,
rulonowej Winigam - TARKET - WYWINIECIE NA SCIANE
24,62*%0,10 = 2,462000
2,462 2,462 m2

2.10.2.6 KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

GABINET 2,90%3,83+1,0*0,12 = 11,227000
SZATNIA 3,65*%3,83-0,60*0,90+1,0%
0,12 = 13,559500
SZATNIA 3,65*%3,83-0,60*0,90+1,0*
0,12 = 13,559500
24,62*0,10 = 2,462000
40,808 40,808 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.10.3 PODZOGA SPORTOWA SALI SZCZEGOXOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 18 KOD CPV 45 43 21 13-9

2.10.3.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA
PODKELADKI POD PODEOGE 15*15*3 CM GUMOWE AMORTYZUJACE
562 = 562,000000
562,000 562,000 szt

2.10.3.2 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 202/1110/4
Podioga $lepa grubosci 32-mm na legarach ulozona krzyzowo
SALA 11,70%23,70+0,25*1,40%4 = 278,690000
278,690 278,690 m2

2.10.3.3 KNR 202/616/1
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1l-warstwa

SALA 11,70*%23,70+0,25*1,40*4 = 278,690000
MAGAZYN PRZY SALI 5,72%4,25 = 24,310000
MAGAZYN PRZY SALI 5,73*%4,25 = 24,352500
327,352 327,353 m2

2.10.3.4 KNR 202/1111/2
Posadzka z deszczulek na gwozdzie debowe o wymiarach min. 450*55*22

mm
SALA 11,70*%23,7040,25*1,40*4 = 278,690000
MAGAZYN PRZY SALT 5,72*%4,25 = 24,310000
MAGAZYN PRZY SALI 5,73*%4,25 = 24,352500
327,352 327,353 m2
2.10.3.5 KNR 202/1111/6
Coké6t dla posadzek z deszczutek 1 parkietu wys.20cm
SALA (11,70+423,70) *2-1,40*2+
0,15*2*4 = 69,200000
MAGAZYN PRZY SALI (5,72+4,25)*2-1,40 = 18,540000
MAGAZYN PRZY SALI (5,73+4,25)*2-1,40 = 18,560000
106,300 106,300 m
2.10.3.6 KNR 202/1111/8
Lakierowanie posadzek i parkietow
SALA 11,70*%23,70+0,25*1,40*4 = 278,690000
MAGAZYN PRZY SALI 5,72*4,25 = 24,310000
MAGAZYN PRZY SALI 5,73*4,25 = 24,352500
327,352 327,353 m2
2.10.3.7 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 202/1111/8
Malowanie 1linii boisk
R= 5,000 M= 1,000 S= 1,000
3 = 3,000000
3,000 3,000 5,00 kpl

2.10.3.8 KNR 202/1111/8
Lakierowanie posadzek i parkietdw lakier nieposlizgowy z atestem do
sal sportowych

SALA 11,70%23,70+0,25%1,40%4 = 278,690000
MAGAZYN PRZY SALI 5,72%4,25 = 24,310000
MAGAZYN PRZY SALI 5,73%4,25 = 24,352500
327,352 327,353 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.10.4 POSADZKI Z PEYTEK GRES PIETRO SZCZEGOZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 20 KOD CPV 45 43 11 00-8

2.10.4.1 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

SANITARIATY 3,83%2,32+1,1*1,3 = 10,315600
MAGAZYN 3,65*3,83-1,0*0,6+1,0%0,12 = 13,499500
KORYTARZ 5,75*%2,20+15,50*%2, 05+
1,40*0,12+0,80*1,50 = 45,793000
MAGAZYN 2,46%4,38 = 10,774800
80,383 80,383 m2

2.10.4.2 KNR 202/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
przygotowanie podioza

SANITARIATY 3,83%2,32+1,1%1,3 = 10,315600
MAGAZYN 3,65%3,83-1,0%0,6+1,0%0,12 = 13,499500
KORYTARYZ, 5,75%2,20+415,50%2, 05+
1,40%0,12+0,80%1,50 = 45,793000
MAGAZYN 2,46%4,38 = 10,774800
30,383 80,383 m2

2.10.4.3 KNR 202/1118/8
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, pitytki
30x30-cm, metoda zwykta

SANITARIATY 3,83%2,32+41,1%1,3 = 10,315600
MAGAZYN 3,65%3,83-1,0%0,6+1,0%0,12 = 13,499500
KORYTARZ 5,75%2,20+415,50%2, 05+
1,40%0,12+0,80%1, 50 = 45,793000
MAGAZYN 2,46%4,38 = 10,774800
80,383 80,383 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.10.5 POSADZKA TYPU TARKET PIETRO SZCZEGOXOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 19 KOD CPV 45 43 21 11-5

2.10.5.1 KNR 202/1116/7
Warstwy gruntujace przy posadzkach niezbrojonych

GABINET 2,90%3,83+1,0*0,12 = 11,227000
SILOWNIA 5,99%3,83+1,0*0,12 = 23,061700
34,289 34,289 m2

2.10.5.2 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 202/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
przygotowanie podioza - PODKEAD POD POSADZKI TARKET

GABINET 2,90%3,83+1,0*0,12 = 11,227000
SILOWNIA 5,99%3,83+1,0*0,12 = 23,061700
34,289 34,289 m2

2.10.5.3 KNR 202/1113/6
Listwy przy$cienne PCW klejone - LISTWA PODELOGOWA NAROZNA POD
WYKLADZINE TARKET

GABINET (2,90+3,83) *2-1,0*240,12*

2*2 = 11,940000
SIZOWNIA (5,99+3,83) *2-1,0*2-1,40%*

1+0,12*2*3 = 16,960000

28,900 28,900 m

2.10.5.4 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 202/1112/6 (1)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnedj,
rulonowej Winigam - TARKET

GABINET 2,90*3,83+41,0%*0,12 = 11,227000
SIZLOWNIA 5,99%3,83+41,0%*0,12 = 23,061700
34,289 34,289 m2

2.10.5.5 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 202/1112/6 (1)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnedj,
rulonowej Winigam - TARKET - WYWINIECIE NA SCIANE
28,90%0,10 = 2,890000
2,890 2,890 m2

2.10.5.6 KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
34,29+2,89 = 37,180000
37,180 37,180 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.10.6 POSADZKI Z PLYTEK GRES KLATKA SCHODOWA SZCZEGOZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 20 KOD CPV 45 43 11
00-8

2.10.6.1 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
(11+11)*(0,30+0,17)*1,50+
2,65*1,50 = 19,485000
19,485 19,485 m2

2.10.6.2 KNR 202/1121/1
Oktadziny schoddéw z piytek na klej, przygotowanie podloza
(11+11)*(0,30+0,17)*1,50+
2,65%1,50 = 19,485000
19,485 19,485 m2

2.10.6.3 KNR 202/1121/5
Oktadziny schodéw z pitytek na klej, metoda kombinowana, piytki
30x30-cm
(11+11)*(0,30+0,17)*1,50+
2,65*%1,50 = 19,485000
19,485 19,485 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.11 OKEADZINY SCIAN

2.11.1 KZADZENIE PLYTEK SZCZEGOZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 21 KOD CPV 45 43 12 00-9

2.11.1.1 KNR 202/829/1
Licowanie $cian pitytkami na klej, przygotowanie podioza

PARTER =
GABINET 2,0%2,0 = 4,000000
SANITARIATY (2,22+3,83)*%2%3,30-1,0%
2,0*%2+(1,0+1,30)*2*3,30~-
1,0*2,0 = 49,110000
SANITARIATY (2,22+3,83)*%2%3,30-1,0%
2,0*%2+(1,0+1,30)*2*3,30~-
1,0*%2,0 = 49,110000
POMIESZCZENIE SPRZATACZKI (3,15+4,50)*2%*3,30 = 50,490000
PIETRO =
SANITARIATY (3,83+2,32)*2%2,90+(1,0+
1,30)*2%2,90-0,90%2,0*3 = 43,610000
196,320 196,320 m2
2.11.1.2 KNR 202/829/6
Licowanie $cian pitytkami na klej, piytki 20x20, metoda zwykla
PARTER =
GABINET 2,0*2,0 = 4,000000
SANITARIATY (2,22+3,83)*2%3,30-1,0%*
2,0%2+(1,0+1,30)*2*3,30~
1,0*%2,0 = 49,110000
SANITARIATY (2,22+3,83)*2%3,30-1,0%*
2,0*2+(1,0+1,30)*2*3,30~
1,0*%2,0 = 49,110000
POMIESZCZENIE SPRZATACZKI (3,15+4,50)*2*3,30 = 50,490000
PIETRO =
SANITARIATY (3,83+2,32)*2%2,90+ (1, 0+
1,30)*2%2,90-0,90*2,0*3 = 43,610000
196,320 196,320 m2

2.11.1.3 KNR 202/829/6
Licowanie $cian pitytkami na klej, piytki 20x20, metoda zwykla PELYTKI
DEKOR 10% powierzchni

PARTER =
GABINET 2,0*2,0 = 4,000000
SANITARIATY (2,22+43,83)*2*%3,30-1,0*
2,0%2+(1,0+1,30)*2*3,30-
1,0%2,0 = 49,110000
SANITARIATY (2,22+3,83) *2%3,30-1, 0*
2,0%2+(1,0+1,30)*2*3,30-
1,0%2,0 = 49,110000
POMIESZCZENIE SPRZATACZKI (3,15+4,50)*2%*3,30 = 50,490000
PIETRO =
SANITARIATY (3,83+2,32)*2%2,90+ (1, 0+
1,30)*2*2,90-0,90*2,0*3 = 43,610000

196,320 196,320 0,10|m2

2.11.1.4 ORGB 202/2809/5
Cokoliki z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa
wykanczajaca, listwa wykanczajaca

PARTER =
SANITARIATY (1,0+2,0%2)*3 = 15,000000
SANITARIATY (1,0+2,0%2)*3 = 15,000000
POMIESZCZENIE SPRZATACZKI (1,0+2,0%2)*1 = 5,000000
PIETRO =
SANITARIATY (1,0+2,0%2)*3 = 15,000000
50,000 50,000 m
2.11.1.5 KNR 202/9912/1

(WaCeTOB 11/92) Osiony na grzejniki, szczeblinowe sosnowe

= 7,000000

7,000 7,000 kpl

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.11.2 OKEADZINY SCIAN Z PiYT POSTFORMING SZCZEGO:XOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 22 KOD CPV 45 43 22 10-9

2.11.2.1 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

PARTER =
KORYTARZ ((5,75+1,53+2,20+2, 60+
14,0)*2-0,90%4-1,40*3~-
1,46%2)*1,40 = 58,016000
WIATROLAP ((2,35+1,50)*2-1,46*2+
0,25%4)*1,40 = 8,092000
WIATROLAP ((2,35+1,60)*2-1,46*2+
0,25%4)*1,40 = 8,372000
PIETRO =
KORYTARZ ((5,75+2,20+15,50) *2-
0,90%3-1,40*%1-5,75*3+
0,40*6)*1,40 = 39,130000
113,610 113,610 m2
2.11.2.2 KNR 202/829/1
Licowanie $cian pitytkami na klej, przygotowanie podioza
PARTER =
KORYTARZ ((5,75+1,5342,20+2,60+
14,0)*2-0,90*%4-1,40*3-
1,46%2)*1,40 = 58,016000
WIATROLAP ((2,35+1,50) *2-1,46*2+
0,25%4)*1,40 = 8,092000
WIATROLAP ((2,35+1,60) *2-1,46*2+
0,25%4)*1,40 = 8,372000
PIETRO =
KORYTARZ ((5,75+2,20+15,50) *2-
0,90%3-1,40*%1-5,75*3+
0,40*6)*1,40 = 39,130000
113,610 113,610 m2
2.11.2.3 KNR 202/829/6
Licowanie $cian pitytkami na klej, piytki 20x20, metoda zwykla
PARTER =
KORYTARZ ((5,75+1,53+2,20+2, 60+
14,0)*2-0,90*%4-1,40*3-
1,46%2)*1,40 = 58,016000
WIATROLAP ((2,35+1,50) *2-1,46*2+
0,25%4)*1,40 = 8,092000
WIATROLAP ((2,35+1,60)*2-1,46*2+
0,25%4)*1,40 = 8,372000
PIETRO =
KORYTARZ ((5,75+2,20+15,50) *2~-
0,90%3-1,40*1-5,75*3+
0,40%6)*1,40 = 39,130000
113,610 113,610 m2

2.11.2.4 ORGB 202/2809/5
Cokoliki z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa
wykanczajaca, listwa wykanczajaca

PARTER .
KORYTARZ (5,75+1,53+2,20+2, 60+

14,0)*2 = 52,160000
WIATROLAP (2,35+1,50) *2+1,40*4 = 13,300000
WIATROLAP (2,35+1,60)*2+1,40*4 = 13,500000
PIETRO =
KORYTARZ (5,75+2,20+15,50) *2+1,40*

10 = 60,900000

139,860 139,860 m

2.11.2.5 KNR 202/9909/4
(WaCeTOB 11/92) Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach
tynkowanych, podioze betonowe KONSTRUKCJA MOCUJACA OBUDOWE SCIAN Z
PELYT POSTFORMING

PARTER =
KORYTARZ ((5,75+1,5342,20+2, 60+
14,0)*2-0,90*4-1,40*3-
1,46*2)*0,60 = 24,864000
WIATROLAP ((2,35+1,50) *2-1,46*2+
0,25*4)*0,60 = 3,468000
WIATROLAP ((2,35+1,60) *2-1,46*2+
0,25*4)*0,60 = 3,588000
PIETRO =
KORYTARZ ((5,75+2,20+15,50) *2-
0,90*3-1,40%1-5,75*3+
0,40*6)*1,40 = 39,130000
71,050 71,050 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.11.2.6 kalkulacja indywidualnaKNR 202/9910/2
(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokosci
45-80-mm - ptyta postforming szerokosci 30 cm }ukowa, obustronnie
fabrycznie wykonczona
PARTER =
KORYTARZ ((5,75+1,5342,20+2, 60+
14,0)*2-0,90*4-1,40*3~-
1,46*2)*0,60 = 24,864000
WIATROLAP ((2,35+1,50)*2-1,46*2+
0,25*%4)*0,60 = 3,468000
WIATROLAP ((2,35+1,60)*2-1,46*2+
0,25*%4)*0,60 = 3,588000
PIETRO =
KORYTARZ ((5,75+2,20+15,50) *2-
0,90*3-1,40%1-5,75*3+
0,40*%6)*1,40 = 39,130000
71,050 71,050 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.12 MALOWANIESZCZEGOZ.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 23 KOD CPV 45 44 21 00-8

2.12.1 MALOWANIE SUFITOW PARTER

2.12.1.1 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

GABINET 2,90%3,83 = 11,107000
SZATNIA 3,65*3,83-0,60*0, 90 = 13,439500
SANITARIATY 2,22*3,83+0,50*0, 80 = 8,902600
SANITARIATY 2,22*3,83+0,50*0, 80 = 8,902600
SZATNIA 3,65*3,83-0,60*0, 90 = 13,439500
KORYTARZ 5,75%2,2042,60%3, 00+

14,00*1,80 = 45,650000
POMIESZCZENIE SPRZATACZKI 3,15%4,50 = 14,175000
WIATROLAP 2,35%1,50 = 3,525000
WIATROLAP 2,35%1,60 = 3,760000
MAGAZYN PRZY SALI 5,72%4,25 = 24,310000
MAGAZYN PRZY SALI 5,73%4,25 = 24,352500

171,564 171,564 m2

2.12.1.2 KNR 202/815/5
Gitadz gipsowa na sufitach z elementdéw prefabrykowanych i betondw
wylewanych, l-warstwowa

GABINET 2,90%3,83 = 11,107000
SZATNIA 3,65%3,83-0,60*0,90 = 13,439500
SANITARIATY 2,22*3,83+0,50%0,80 = 8,902600
SANITARIATY 2,22*3,83+0,50%0,80 = 8,902600
SZATNIA 3,65*%3,83-0,60*0,90 = 13,439500
KORYTARZ 5,75*%2,20+2,60%3,00+

14,00*1,80 = 45,650000
POMIESZCZENIE SPRZATACZKI 3,15*4,50 = 14,175000
WIATROLAP 2,35*%1,50 = 3,525000
WIATROLAP 2,35*%1,60 = 3,760000
MAGAZYN PRZY SALI 5,72%4,25 = 24,310000
MAGAZYN PRZY SALI 5,73%4,25 = 24,352500

171,564 171,564 m2

2.12.1.3 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdédw gitadkich bez
gruntowania, 2-krotne

GABINET 2,90%3,83 = 11,107000
SZATNIA 3,65*3,83-0,60*0,90 = 13,439500
SANITARIATY 2,22*3,83+0,50%0,80 = 8,902600
SANITARIATY 2,22*3,83+0,50%0,80 = 8,902600
SZATNIA 3,65*3,83-0,60%0, 90 = 13,439500
KORYTARZ 5,75*2,20+2,60%3,00+

14,00*1,80 = 45,650000
POMIESZCZENIE SPRZATACZKI 3,15*4,50 = 14,175000
WIATROLAP 2,35*1,50 = 3,525000
WIATROLAP 2,35*1,60 = 3,760000
MAGAZYN PRZY SALI 5,72*4,25 = 24,310000
MAGAZYN PRZY SALI 5,73*%4,25 = 24,352500

171,564 171,564 m2

2.12.1.4 KNR 202/1505/2
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkédw gitadkich bez
gruntowania, dodatek za kazde dalsze malowanie KROTNOSC 1

GABINET 2,90%3,83 = 11,107000
SZATNIA 3,65*3,83-0,60*0, 90 = 13,439500
SANITARIATY 2,22*3,83+0,50*0, 80 = 8,902600
SANITARIATY 2,22*3,83+0,50*0, 80 = 8,902600
SZATNIA 3,65*3,83-0,60*0, 90 = 13,439500
KORYTARZ 5,75%2,20+2,60%3, 00+

14,00*1,80 = 45,650000
POMIESZCZENIE SPRZATACZKI 3,15%4,50 = 14,175000
WIATROLAP 2,35%1,50 = 3,525000
WIATROLAP 2,35%1,60 = 3,760000
MAGAZYN PRZY SALI 5,72%4,25 = 24,310000
MAGAZYN PRZY SALI 5,73%4,25 = 24,352500

171,564 171,564 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.12.2 MALOWANIE SCIAN PARTER
2.12.2.1 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
GABINET (2,90+3,83)*2*3,30 = 44,418000
SZATNIA ((3,65+3,83+0,60) *2*
3,30)*(3,30-2,10) = 63,993600
SZATNIA ((3,65+3,83+0,60) *2*
3,30)*(3,30-2,10) = 63,993600
KORYTARZ ((5,75+1,53+2,20+2,60+
14,00)*2*(3,30-2,0)) 67,808000
WIATROLAP ((2,35+1,50)*2*(3,30-2,0)) = 10,010000
WIATROLAP ((2,35+1,60)*2*(3,30-2,0)) = 10,270000
MAGAZYN PRZY SALI ((5,72+4,25)*2*(3,30-2,0)) = 25,922000
MAGAZYN PRZY SALI ((5,72+4,25)*2*(3,30-2,0)) = 25,922000
PRZEJSCIE DO SZKORY 2,80%(3,30-2,0) 3,640000
315,977 315,977 m2
2.12.2.2 KNR 202/815/3
Gtadz gipsowa na $cianach z elementdw prefabrykowanych i betondw
wylewanych, l-warstwowa
GABINET (2,90+3,83)*2*3,30 = 44,418000
SZATNIA ((3,65+3,83+0,60) *2*
3,30)*(3,30-2,10) = 63,993600
SZATNIA ((3,65+3,83+0,60) *2*
3,30)*(3,30-2,10) = 63,993600
KORYTARZ ((5,75+1,5342,20+2,60+
14,00)*2*(3,30-2,0)) 67,808000
WIATROLAP ((2,35+1,50)*2*(3,30-2,0)) = 10,010000
WIATROLAP ((2,35+1,60)*2*(3,30-2,0)) = 10,270000
MAGAZYN PRZY SALI ((5,72+4,25)*2%(3,30-2,0)) = 25,922000
MAGAZYN PRZY SALI ((5,72+4,25)*2%(3,30-2,0)) = 25,922000
PRZEJSCIE DO SZKOEY 2,80%(3,30-2,0) 3,640000
315,977 315,977 m2
2.12.2.3 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdéw giadkich bez
gruntowania, 2-krotne
GABINET (2,90+3,83)*2*3,30 = 44,418000
SZATNIA ((3,65+3,83+0,60) *2*
3,30)*(3,30-2,10) = 63,993600
SZATNIA ((3,65+3,83+0,60) *2*
3,30)*(3,30-2,10) = 63,993600
KORYTARZ ((5,75+1,53+2,20+2, 60+
14,00) *2*(3,30-2,0)) 67,808000
WIATROLAP ((2,35+1,50)*2*(3,30-2,0)) = 10,010000
WIATROLAP ((2,35+1,60)*2*(3,30-2,0)) = 10,270000
MAGAZYN PRZY SALI ((5,72+4,25)*2*(3,30-2,0)) = 25,922000
MAGAZYN PRZY SALI ((5,72+4,25)*2*(3,30-2,0)) = 25,922000
PRZEJSCIE DO SZKOEY 2,80%*(3,30-2,0) 3,640000
315,977 315,977 m2
2.12.2.4 KNR 202/1505/2
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdéw gtadkich bez
gruntowania, dodatek za kazde dalsze malowanie
GABINET (2,90+3,83)*2*3,30 = 44,418000
SZATNIA ((3,65+3,83+0,60) *2*
3,30)*(3,30-2,10) = 63,993600
SZATNIA ((3,65+3,83+0,60) *2*
3,30)*(3,30-2,10) = 63,993600
KORYTARZ ((5,75+1,5342,20+2, 60+
14,00)*2*(3,30-2,0)) = 67,808000
WIATROLAP ((2,35+1,50)*2*(3,30-2,0)) = 10,010000
WIATROLAP ((2,35+1,60)*2*(3,30-2,0)) = 10,270000
MAGAZYN PRZY SALI ((5,72+4,25)*2*(3,30-2,0)) = 25,922000
MAGAZYN PRZY SALI ((5,72+4,25)*2*(3,30-2,0)) = 25,922000
PRZEJSCIE DO SZKORY 2,80%(3,30-2,0) 3,640000
315,977 315,977 m2
2.12.2.5 KNR 202/1504/2 (1)
Malowanie doborowe farba olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne,
2-krotne szpachlowanie, 2-krotne
SZATNIA (3,65+3,83+0,60)*2*2,10 = 33,936000
KORYTARZ ((5,75+1,5342,20+2,60+
14,00) *2-0,90%4-1,40*3-
1,46*2)*0,60 = 24,864000
WIATROLAP ((2,35+1,50) *2-1,46*2+
0,25%4)*0,60 = 3,468000
WIATROLAP ((2,35+1,60) *2-1,46*2+
0,25%4)*0, 60 = 3,588000
MAGAZYN PRZY SALI (5,72+4,25)*2*2,0 = 39,880000
MAGAZYN PRZY SALI (5,72+4,25)*2*2,0 = 39,880000
PRZEJSCIE DO SZKOLY 2,80%2,0 = 5,600000
151,216 151,216 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.12.3 MALOWANIE SCIAN SALI SPORTOWEJ

2.12.3.1 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
(23,70+11,70)*2* (6,10~
3,0)-5,75*2,0%*3 = 184,980000
184,980 184,980 m2

2.12.3.2 KNR 202/815/3
Gtadz gipsowa na $cianach z elementdw prefabrykowanych i betondw
wylewanych, l-warstwowa
(23,70+11,70) *2* (6,10~
3,0)-5,75*2,0%*3 = 184,980000
184,980 184,980 m2

2.12.3.3 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdédw gitadkich bez
gruntowania, 2-krotne
(23,70+11,70)*2* (6,10~
3,0)-5,75*2,0%*3 = 184,980000
184,980 184,980 m2

2.12.3.4 KNR 202/1505/2
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdéw gtadkich bez
gruntowania, dodatek za kazde dalsze malowanie
(23,70+11,70)*2* (6,10~
3,0)-5,75*%2,0*3 = 184,980000
184,980 184,980 m2

2.12.3.5 KNR 202/1504/1 (1)
Malowanie doborowe farba olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne,
3-krotne szpachlowanie, 2-krotne
(23,70+11,70)*2*3,0 = 212,400000
212,400 212,400 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY
WEWNETRZNY
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2.12.4 MALOWANIE SUFITOW PIETRO
2.12.4.1 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
GABINET 2,90%3,83 = 11,107000
SILOWNIA 5,99%3,83 = 22,941700
SANITARIATY 3,83*%2,32 = 8,885600
MAGAZYN 3,65%3,83 = 13,979500
KORYTARZ 5,75*%2,20+15,50*2,05 = 44,425000
MAGAZYN 2,46%4,38 = 10,774800
KLATKA SCHODOWA 4,50*3,15 = 14,175000
126,289 126,289 m2
2.12.4.2 KNR 202/815/5
Gtadz gipsowa na sufitach z elementdw prefabrykowanych i betondw
wylewanych, l-warstwowa
GABINET 2,90%3,83 = 11,107000
SIELOWNIA 5,99%3,83 = 22,941700
SANITARIATY 3,83*2,32 = 8,885600
MAGAZYN 3,65*3,83 = 13,979500
KORYTARZ 5,75*%2,20+15,50*%2,05 = 44,425000
MAGAZYN 2,46%4,38 = 10,774800
KLATKA SCHODOWA 4,50*%3,15 = 14,175000
126,289 126,289 m2
2.12.4.3 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkédw gitadkich bez
gruntowania, 2-krotne
GABINET 2,90%3,83 = 11,107000
SILOWNIA 5,99%3,83 = 22,941700
SANITARIATY 3,83*%2,32 = 8,885600
MAGAZYN 3,65%3,83 = 13,979500
KORYTARZ 5,75*%2,20+15,50*%2,05 = 44,425000
MAGAZYN 2,46%4,38 = 10,774800
KLATKA SCHODOWA 4,50*3,15 = 14,175000
126,289 126,289 m2
2.12.4.4 KNR 202/1505/2
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdéw giadkich bez
gruntowania, dodatek za kazde dalsze malowanie
GABINET 2,90*3,83 = 11,107000
SIELOWNIA 5,99*3,83 = 22,941700
SANITARIATY 3,83*%2,32 = 8,885600
MAGAZYN 3,65*%3,83 = 13,979500
KORYTARZ 5,75*2,20+15,50*2,05 = 44,425000
MAGAZYN 2,46%4,38 = 10,774800
KLATKA SCHODOWA 4,50%3,15 = 14,175000
126,289 126,289 m2

ROBOTY BUDOWLANE STAN WKONCZENTIOWY

WEWNETRZNY
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2.12.5 MALOWANIE SCIAN PIETRO

2.12.5.1 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

GABINET (2,90+3,83)*2*(2,90-2,10) = 10,768000
SILOWNIA ((5,99+43,83) *2)*(2,90-

2,10) = 15,712000
MAGAZYN (3,65+3,83)*2*(2,90-2,10) = 11,968000
KORYTARZ ((5,75+2,20+15,50) *2) *

(2,90-2,10) = 37,520000
MAGAZYN (2,46+4,38)*2*(2,90-2,10) = 10,944000
KLATKA SCHODOWA (4,50%2+3,15)*(3,30/2+

2,90-2,10) = 29,767500
PRZEJSCIE DO SZKOLY 2,80%(3,30-2,0) = 3,640000

120,319 120,320 m2

2.12.5.2 KNR 202/815/3
Gtadz gipsowa na $cianach z elementdw prefabrykowanych i betondw
wylewanych, l-warstwowa

GABINET (2,90+3,83)*2*(2,90-2,10) = 10,768000
SIZLOWNIA ((5,99+43,83)*2)*(2,90-

2,10) = 15,712000
MAGAZYN (3,65+3,83)*2*(2,90-2,10) = 11,968000
KORYTARZ ((5,75+2,20415,50) *2) *

(2,90-2,10) = 37,520000
MAGAZYN (2,46+4,38)*2*(2,90-2,10) = 10,944000
KLATKA SCHODOWA (4,50*%2+3,15)*(3,30/2+

2,90-2,10) = 29,767500
PRZEJSCIE DO SZKOLY 2,80%(3,30-2,0) = 3,640000

120,319 120,320 m2

2.12.5.3 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdéw giadkich bez
gruntowania, 2-krotne

GABINET (2,90+3,83) *2*(2,90-2,10) = 10,768000
SIZLOWNIA ((5,99+43,83) *2)* (2,90~
2,10) = 15,712000
MAGAZYN (3,65+3,83)*2*(2,90-2,10) = 11,968000
KORYTARZ ((5,75+2,20+415,50) *2) *
(2,90-2,10) = 37,520000
MAGAZYN (2,46+4,38)*2*(2,90-2,10) = 10,944000
KLATKA SCHODOWA (4,50%2+3,15)* (3,30/2+
2,90-2,10) = 29,767500
PRZEJSCIE DO SZKOLY 2,80%(3,30-2,0) = 3,640000
120,319 120,320 m2
2.12.5.4 KNR 202/1505/2
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdéw gtadkich bez
gruntowania, dodatek za kazde dalsze malowanie
GABINET (2,90+3,83) *2*(2,90-2,10) = 10,768000
SIZLOWNIA ((5,99+3,83)*2)*(2,90-
2,10) = 15,712000
MAGAZYN (3,65+3,83)*2*(2,90-2,10) = 11,968000
KORYTARZ ((5,75+2,20+415,50) *2) *
(2,90-2,10) = 37,520000
MAGAZYN (2,46+4,38)*2*(2,90-2,10) = 10,944000
KLATKA SCHODOWA (4,50*2+3,15)*(3,30/2+
2,90-2,10) = 29,767500
PRZEJSCIE DO SZKOEY 2,80%(3,30-2,0) = 3,640000
120,319 120,320 m2
2.12.5.5 KNR 202/1504/2 (1)
Malowanie doborowe farba olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne,
2-krotne szpachlowanie, 2-krotne
GABINET (2,90+3,83)*2*%2,10 = 28,266000
SIZOWNIA ((5,99+3,83)*2-0,90%*2) *
2,10 = 37,464000
MAGAZYN (3,65+3,83)*2*%2,10 = 31,416000
KORYTARZ ((5,75+2,20+15,50) *2-
0,90*3-1,40*1,50-5,75*3+
0,40*6)*0,60 = 16,350000
MAGAZYN (2,46+4,38)*2*2,10 = 28,728000
KLATKA SCHODOWA (4,50*%2+3,15)*2,10 = 25,515000
PRZEJSCIE DO SZKOLY 2,80*2,0 = 5,600000
173,339 173,339 m2
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2.13 SLUSARKA SZCZEGO%ZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 24 KOD CPV 45 42 11 47-6
2.13.1 SLUSARKA
2.13.1.1 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 202/1219/3
Wycieraczki do obuwia Wl 80*100; 0,80-m2
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
2.13.1.2 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 202/1219/3
Wycieraczki do obuwia - RAMA DLA MIEKKIEJ WYCIERACZKI W2 60%*100;
0,60-m2
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
2.13.1.3 KNR 202/1207/1
Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej
3,0%1,10%2+1,50 = 8,100000
8,100 8,100 m
2.13.1.4 KNR 202/1207/4
Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej dodatkowa
3,0%1,1*2 = 6,600000
6,600 6,600 m
2.13.1.5 KNR 202/1207/1
Balustrady galerii ze stali nierdzewnej wysoko$ci 110 cm
5,75*3 = 17,250000
17,250 17,250 m
2.13.1.6 KNR 202/1213/1
Drabiny wewnetrzne pionowe, do 3-'m
3,0 = 3,000000
3,000 3,000 m
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3 ROBOTY BUDOWLANE ZEWNETRZNE

3.1 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE I ELEWACJA

3.1.1 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE I ELEWACJA SZCZEGOZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 25 KOD CPV 45 32 10 00-3

WYKONANIE IZOLACJI CIEPLNEJ KOD CPV 45 45 00 00-6

3.1.1.1 KNR 202/925/1 (1)
Ostony okien, folia polietylenowa
1,50*2,90%*2 = 8,700000
1,05*1,90%*2 = 3,990000
1,61*1,65%6 = 15,939000
4,35*3,60%4 = 62,640000
91,269 91,269 m2
3.1.1.2 ORGB 202/2609/8 (1)
Docieplenie $cian zewnetrznych budynkdéw "Ceresit", ochrona naroznikéw
wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwa siatki,
katownik stalowy
5,81+6,00+12,66+29,16+
18,60+10, 60 = 82,830000
82,830 82,830 m
3.1.1.3 ORGB 202/2609/2 (3)
Docieplenie $cian zewnetrznych budynkdéw "Ceresit", (styropian + 1
warstwa siatki), $Sciany peilne i z otworami, powierzchnia z fakturag
grysowg, "CT 68" kolor STYROPIAN GR 13 CM EPS 70 TYNK AKRYLOWY
5,81*%5,20+2,50* (1,50+
3,50)/2 = 36,462000
6,00*(3,50+8,80)/2 = 36,900000
12,60*5,50 = 69,300000
7,80*(3,50+8,80) /2+2,50%*
(8,80+7,0)/2+12,90*7, 0+
6,20*(8,80+7,0)/2 = 207,000000
18,60*7,50 = 139,500000
10,60*7,50 = 79,500000
-1,50*2,90%*2 = -8,700000
-1,05*1,90%*2 = -3,990000
-1,61*1,65%6 = -15,939000
-4,35*3,60%4 = -62,640000
12,0*2,50 = 30,000000
507,393 507,393 m2
3.1.1.4 ORGB 202/2609/6 (3)
Docieplenie $cian zewnetrznych budynkdéw "Ceresit", oécieza, styropian
+ 1 warstwa siatki, "CT 68" kolor STYROPIAN GR 5 CM EPS 70 TYNK
AKRYLOWY
(1,50+2,90*2)*0,30 = 2,190000
(1,05+1,90)*2*2*0, 30 = 3,540000
(1,61+1,65)*2*6*0, 30 = 11,736000
(4,35+3,60)*2*%4*0,20 = 12,720000
(5,81+6,00+12,66+29, 16+
18,60+10,60)*0,50 = 41,415000
71,601 71,601 m2
3.1.1.5 ORGB 202/2609/8 (1)
Docieplenie $cian zewnetrznych budynkdéw "Ceresit", ochrona naroznikéw
wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwa siatki,
katownik aluminiowy z siatka
1,50+2,90*2 = 7,300000
(1,05+1,90)*2*2 = 11,800000
(1,61+1,65)*2*6 = 39,120000
(4,35+3,60) *2*4 = 63,600000
8,50%4 = 34,000000
155,820 155,820 m
3.1.1.6 ORGB 202/2609/5
Docieplenie Scian zewnetrznych budynkéw "Ceresit", dodatkowa warstwa
siatki (parter)
5,81%3,0 = 17,430000
6,00*%3,0 = 18,000000
12,66*3,0 = 37,980000
(7,80+2,50+12,90+6,20)*3,0 = 88,200000
18,60*3,0 = 55,800000
10,60*3,0 = 31,800000
249,210 249,210 m2
3.1.1.7 ORGB 202/2613/1
Docieplenie $cian zewnetrznych budynkdéw - mocowanie piyt
styropianowych przy uzyciu lacznikdéw mechanicznych
(507,39+71,61)*5 = 2 895,000000
2 895,000 2 895,000 szt
3.1.1.8 KNR 202/829/1
Licowanie $cian piytkami na klej, przygotowanie podioza
(5,81+6,00+12, 66+ (7,80+
2,50+12,90+6,20)+18, 60+
10,60)*0,35 = 29,074500
29,074 29,075 m2
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3.1.1.9 KNR 202/829/9
Licowanie $cian piytkami na klej, piytki klinkierowe 12*25 cm metoda
kombinowana
(5,81+6,00+12, 66+ (7,80+
2,50+12,90+6,20)+18, 60+
10,60)*0,35 = 29,074500
29,074 29,075 m2
3.1.1.10 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 10-m, naklady podstawowe
5,81*%5,20+2,50* (1,50+
3,50)/2 = 36,462000
6,00*(3,50+8,80)/2 = 36,900000
7,80%(3,50+8,80)/2+2,50%*
(8,80+7,0)/2+(12,90+2*
2,0)*7,0+6,20*(8,80+7,0)/
2 = 235,000000
18,60*7,50 = 139,500000
10,60%7,50 79,500000
527,362 527,362 m2
3.1.1.11 KALKULACJA INDYWIDUALNA
Czas pracy rusztowan za okres wykonywania robdét knr 202 tablica
9923/06
1427,77/5 = 285,554000
286 286 m-g
3.1.1.12 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 202/9910/2
(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, podsibitka okapu
(5,81+6,0+12,66+29,16++
18,60+10,60)*0,50 = 41,415000
41,415 41,415 m2
3.1.1.13 KNR 202/923/4
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
1,05%2*0,25 0,525000
1,61*6*0,25 = 2,415000
4,35%4%0,25 4,350000
7,290 7,290 m2
3.1.1.14 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos$é¢ w rozwinieciu
ponad 25-cm
1,05*2*0,35 = 0,735000
1,61*6*0,35 = 3,381000
4,35%4*0,35 = 6,090000
10,206 10,206 m2
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3.2 OPASKA WOKO% BUDYNKU, CHODNIKI
3.2.1 OPASKA WOKO%# BUDYNKU, CHODNIKI SZCZEGOZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 26 KOD CPV 45 23 32 22-0
3.2.1.1 KNR 201/307/3

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na
odlegto$é¢ do 10-m, kategoria gruntu IV
(12,66+0,50+29,16+0,50+
18,60+0,50+10,60)*1,0*%0,20 = 14,504000
14,504 14,504 m3

3.2.1.2 KNNR 1/311/4
Reczne formowanie nasypdw, ziemia z odktadu, kategoria gruntu III-IV
(12,66+0,504+29,16+0, 50+
18,60+0,50+10,60)*1,0*0,20 = 14,504000
14,504 14,504 m3

3.2.1.3 KNR 231/401/1
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii
I-II
(29,16+0,50+29,16+0, 50+

18,60+0,50+10,60)*1,0 = 89,020000
89,020 89,020 m
3.2.1.4 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykla
(29,16+0,50+29,16+0, 50+
18,60+0,50+10,60) *0,20*
0,20 = 3,560800
3,561 3,561 m3

3.2.1.5 KNR 231/407/2
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
piaskiem
(29,16+0,50+29,16+0, 50+
18,60+0,50+10,60)*1,0 = 89,020000
89,020 89,020 m

3.2.1.6 KNR 231/104/3
Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm
(29,16+0,50+29,16+0, 50+
18,60+0,50+10,60)*1,0 = 89,020000
89,020 89,020 m2

3.2.1.7 KNR 231/511/1 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j, grubosé 6-cm, na podsypce
piaskowej, kostka szara
(29,16+0,50+29,16+0, 50+
18,60+0,50+10,60)*1,0 = 89,020000
89,020 89,020 m2
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3.2.2 WEJSCIA ZEWNETRZNE SZCZEGOZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 26 KOD CPV 45 23 32 22-0
3.2.2.1 KNR 231/807/1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12-cm) lub zZzuzlowej
(l4x14-cm) w torowiskach tramwajowych, na podsypce piaskowej =z
wypeinieniem spoin piaskiem
2,50%2,0%2 = 10,000000
10,000 10,000 m2

3.2.2.2 KNR 201/307/3
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na
odlegtoé¢ do 10-m, kategoria gruntu IV
2,50%2,0%0,50%*2 = 5,000000
5,000 5,000 m3

3.2.2.3 KNR 201/307/3
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na
odlegtos$¢ do 10-m, kategoria gruntu IV
2,50%2,0%0,50%*2 = 5,000000
5,000 5,000 m3

3.2.2.4 KNR 202/205/1 (1)
Ptyty fundamentowe zelbetowe, pilyty, transport betonu taczkami,
japonkami
2,50%2,0%0,50%*2 = 5,000000
5,000 5,000 m3

3.2.2.5 KNR 202/218/1 (1)
Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym
poditozu, transport betonu taczkami, japonkami
2,50%2,0%0,30%*2 = 3,000000
3,000 3,000 m3

3.2.2.6 KNR 202/1121/1
Oktadziny schoddéw z piytek na klej, przygotowanie podioza

2,50%2,0 = 5,000000
(2,05+2,0)*0,15*2 = 1,215000
6,215 6,215 m2

3.2.2.7 KNR 202/1121/5
Oktadziny schodéw z piytek na klej, metoda kombinowana, pitytki

30x30-cm
2,50%2,0 = 5,000000
(2,0542,0)*0,15*2 = 1,215000
6,215 6,215 m2

3.2.2.8 KNR 202/829/1
Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podioza

42,66 = 42,660000
42,660 42,660 m2
3.2.2.9 KNR 202/829/9
Licowanie $cian ptytkami na kledj, ptytki 30x30, metoda kombinowana m2
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4 INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN

4.1 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE SZCZEGO:fOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 27 KOD CPV 45 33 00
00-9
4.1.1 ORUROWANIE KANALIZACYJNE
4.1.1.1 KNR 401/208/4
Przebicie otwordéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2,
beton zwirowy, grubo$é do 40-cm
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
4.1.1.2 KNR 401/333/8
Przebicie otwordw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos$¢ $cian 1/2 cegty
4 = 4,000000
4,000 4,000 szt
4.1.1.3 KNR 401/333/10
Przebicie otwordw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos¢ $cian 1 1/2 cegly
4 = 4,000000
4,000 4,000 szt
4.1.1.4 KNR 401/333/21
Przebicie otwordéw w stropach ceramicznych.
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt
4.1.1.5 KNR 401/106/2
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
przy istniejacych fundamentach
(24,50+9,0)*0,7*0, 6 = 14,070000
14,070 14,070 m3
4.1.1.6 KNR 401/339/3
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokosé 1/2 x 1/2 cegty
7*3 = 21,000000
21,000 21,000 m
4.1.1.7 KNR 401/342/3
Wykucie bruzd pochytych w $Scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokosé 1/2 x 1/2 cegty
3+2+3+2+3 = 13,000000
13,000 13,000 m
4.1.1.8 KNR 218/501/4
Podtoze z materiatdw sypkich, grubosci 25-cm
(24,5+9)*0, 6 = 20,100000
20,100 20,100 m2
4.1.1.9 KNR 202/1912/1 (1)
Montaz przejs$é tulejowych, recznie, masa do 25-kg przejscia szczelne
rurociagiem 160 mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
4.1.1.10 KNR 202/1912/1 (1)
Montaz przejs$¢ tulejowych, recznie, masa do 25-kg przejscia szczelne
rurociagiem 110 mm
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt
4.1.1.11 KNR 215/228/4
Rurociggi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkdéw, Fi-160-mm
9 = 9,000000
9,000 9,000 m
4.1.1.12 KNR 215/228/3
Rurociggi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkdé4w, Fi-110-mm
16+2*2+3*1,5 = 24,500000
24,500 24,500 m
4.1.1.13 KNR 215/205/4
Rurociggi z PCW, na $cianach, 1aczone metoda wciskowa, Fi 110-mm
9*%2+3 = 21,000000
21,000 21,000 m
4.1.1.14 KNR 215/205/3
Rurociggi z PCW, na $cianach, taczone metoda wciskowa, Fi 75-mm
8 = 8,000000
8,000 8,000 m
4.1.1.15 KNR 215/205/2
Rurociggi z PCW, na $cianach, taczone metoda wciskowa, Fi 50-mm
3+2+3+2+3 = 13,000000
13,000 13,000 m
4.1.1.16 KNRW 215/218/1
Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm szt
4.1.1.17 KNR 215/217/3
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW taczone metoda wciskowa, Fi 160-mm
= 1,000000
1,000 1,000 szt
INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN
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4.1.1.18 KNR 215/217/2
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW laczone metoda wciskowg, Fi 110-mm
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

4.1.1.19 KNRW 215/213/5
Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi-110-mm
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

4.1.1.20 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNRW 215/213/4
Rura wywiewna z PVC o polaczeniu wciskowym, Fi-75-mm - ZAWOR
ODPOWIETRZAJACY 50 MM
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

4.1.1.21 KNR 215/208/5
Dodatek za podejsécia odpitywowe z rur PCW, taczone metoda wciskowa, Fi

110 -mm
UBIKACJE 3 = 3,000000
KRATKI SCIEKOWE 4 = 4,000000
NATRYSK 6 = 6,000000
13,000 13,000 szt

4.1.1.22 KNR 215/208/3
Dodatek za podejs$cia odptywowe z rur PCW, laczone metoda wciskowa, Fi

50 -mm
UMYWALKI 7 = 7,000000
ZLEWY 1 = 1,000000
8,000 8,000 szt
4.1.1.23 KNR 218/501/4

Podioze z materiaiédw sypkich, grubosci 25-cm OBSYPKA GR 50 CM
KROTNOSC 2

(24,50+9) *0, 60 = 20,100000

20,100 20,100] 2,00|m2

4.1.1.24 KNR 401/106/3
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
zasypanie ziemia z ukopdw
(24,50+9)*0,7*0,6 = 14,070000
14,070 14,070 m3

4.1.1.25 KNR 401/206/4
Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach, otwory do 0,2-m2,
gtebokosé ponad 10-cm
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

4.1.1.26 KNR 401/323/2 (1)
Zamurowanie przebié¢, Sciany grubos$ci 1/2 cegty

4 = 4,000000
4,000 4,000 szt
4.1.1.27 KNR 401/323/4 (1)
Zamurowanie przebié¢, Sciany grubos$ci ponad 1 cegiy
4 = 4,000000
4,000 4,000 szt
4.1.1.28 KNR 401/325/4 (1)
Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyiych w $cianach z cegietl,
przekrdéj 1/2 x 1/2 cegly
21 = 21,000000
21,000 21,000 m
4.1.1.29 KNR 401/325/2 (1)
Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyiych w $cianach z cegietl,
przekrdéj 1/4 x 1/2 cegly
3+2+3+2+3 = 13,000000
13,000 13,000 m

4.1.1.30 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNRW 215/208/4
Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, na wcisk, Fi-160-mm - PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY RURA FI
110 - 3 szT
1,5 = 1,500000
1,500 1,500 m

4.1.1.31 KNR 218/613/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, kregi
Fi-1000'mm, gtebokos$¢ 3-m
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

4.1.1.32 KNR 218/613/2 (1)
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi
Fi-1000'mm, dodatek za kazde 0,5:m giebokosci ponad 3-m
-2 = -2,000000
-2,000 -2,000, 2,00[0.5 m
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4.1.2 ORUROWANIE WODNE
4.1.2.1 KNR 728/209/1
Wykucie bruzd, bruzdy poziome, $ciany murowane, przekrdj do 100 cm2
22+5 = 27,000000
27,000 27,000 m

4.1.2.2 KNR 728/209/4
Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub skoéne, $ciany murowane, przekrdj do
100 cm2
4+8 = 12,000000
12,000 12,000 m

4.1.2.3 KNR 401/333/8
Przebicie otwordw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos$é¢ $cian 1/2 cegty
18 = 18,000000
18,000 18,000 szt

4.1.2.4 KNR 401/333/9
Przebicie otwordéw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos¢ Scian 1 cegty
4 = 4,000000
4,000 4,000 szt

4.1.2.5 KNR 401/333/10
Przebicie otwordéw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubosé¢ Scian 1 1/2 cegly
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

4.1.2.6 KNR 401/333/21
Przebicie otwordéw w stropach ceramicznych.
1

1,000000
1,000 1,000 szt

4.1.2.7 KNRW 215/112/4 (1)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych
na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 40-mm
15 = 15,000000
15,000 15,000 m

4.1.2.8 KNRW 215/112/3 (1)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych
na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 32-mm
20 = 20,000000
20,000 20,000 m

4.1.2.9 KNRW 215/112/2 (1)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych
na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 25-mm
10 = 10,000000
10,000 10,000 m

4.1.2.10 KNRW 215/112/1 (1)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polaczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 20-mm
12 = 12,000000
12,000 12,000 m

4.1.2.11 KNRW 215/112/4 (1)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polaczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 40-mm
12 = 12,000000
12,000 12,000 m

4.1.2.12 KNRW 215/112/3 (1)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polaczeniach
zgrzewanych na $Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 32-mm
11+5+5 = 21,000000
21,000 21,000 m

4.1.2.13 KNRW 215/112/2 (1)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polaczeniach
zgrzewanych na Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 25-mm
6+6+18 = 30,000000
30,000 30,000 m

4.1.2.14 KNRW 215/112/1 (1)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach
zgrzewanych na Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 20-mm
11 = 11,000000
11,000 11,000 m

4.1.2.15 KNRW 215/116/1 (1)
Dodatki za podejs$cia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych,
do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potaczeniu sztywnym, Fi zew. 20-mm

UMYWALKI 7*2 = 14,000000
ZAWORY CZERPALNE 3*1 = 3,000000
NATRYSKI 6*2 = 12,000000
ZLEW 1*2 = 2,000000
31,000 31,000 szt
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4.1.2.16 KNRW 215/116/8 (1)
Dodatki za podejs$cia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych,
do zawordw czerpalnych, baterii, piuczek, Fi zew. 20-mm, o polaczeniu
metalowym elastycznym
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt

4.1.2.17 KNRW 215/127/2 (1)
Préba szczelnosci instalacji wodocigagowych z rur z tworzyw
sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 90-mm
15+20+10+12+12+21+30+11 = 131,000000
131,000 131,000 m

4.1.2.18 KNRW 215/132/5 (1)
Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
sztucznych, Dn-40-mm
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt

4.1.2.19 KNRW 215/132/4 (3)
Zawory przelotowe 1 zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
sztucznych, Dn-:32-mm
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

4.1.2.20 KNRW 215/132/3 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
sztucznych, Dn-25-mm
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

4.1.2.21 KNRW 215/132/3 (3)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
sztucznych, Dn-25-mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

4.1.2.22 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 31/113/12
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem
wzdiuznym, grubo$¢ 9-mm, rurociag Dn 40-mm
15 = 15,000000
15,000 15,000 m

4.1.2.23 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 31/113/6
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem
wzdiuznym, grubo$é 9-mm, rurociag Dn 32-mm
20 = 20,000000
20,000 20,000 m

4.1.2.24 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 31/113/6
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem
wzdtuznym, grubos$¢ 9-mm, rurocigg Dn 25-mm
10 = 10,000000
10,000 10,000 m

4.1.2.25 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 31/113/5
Otuliny termoizolacyijne z pianki polietylenowej z nacieciem
wzdtuznym, grubos$é¢ 9-mm, rurociag Dn 20-mm
12 = 12,000000
12,000 12,000 m

4.1.2.26 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 31/113/12
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem
wzdtuznym, grubos$é 20-mm, rurociag Dn 40-mm
12 = 12,000000
12,000 12,000 m

4.1.2.27 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 31/113/12
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem
wzdluznym, grubos$é 20-mm, rurociag Dn 32-mm
21 = 21,000000
21,000 21,000 m

4.1.2.28 KALKULACJA INDYWIDUALNKNR 31/113/12
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem
wzdluznym, grubos$é 20-mm, rurociag Dn 25-mm
30 = 30,000000
30,000 30,000 m

4.1.2.29 KNR 31/113/11
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem
wzdiuznym, grubos$é 20-mm, rurociag Dn 20-mm
11 = 11,000000
11,000 11,000 m

4.1.2.30 KNR 401/325/1 (1)
Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyiych w $cianach z cegiel,
przekrdj 1/4 x 1/4 cegly
27 = 27,000000
27,000 27,000 m

4.1.2.31 KNR 401/324/2 (1)
Zamurowanie bruzd poziomych w $Scianach z cegiel "na peino", przekrdj
1/4 x 1/2 cegty
12 = 12,000000
12,000 12,000 m
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4.1.2.32 KNR 401/323/2 (1)
Zamurowanie przebié¢, $ciany grubosci 1/2 cegty
18 = 18,000000
18,000 18,000 szt
4.1.2.33 KNR 401/323/4 (1)
Zamurowanie przebié¢, S$ciany grubos$ci ponad 1 cegiy
6 = 6,000000
6,000 6,000 szt
4.1.2.34 KNR 401/323/5 (1)
Zamurowanie przebié¢, stropy ceramiczne
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
4.1.2.35 KNRW 215/128/2
Piukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych
15+20+10+12+12+21+30+11 = 131,000000
131,000 131,000 m
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4.1.3 URZADZENIA WOD-KAN
4.1.3.1 KNR 215/221/2 (1)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem
mosieznym
7 = 7,000000
7,000 7,000 szt

4.1.3.2 KNRW 215/230/5
Postument porcelanowy do umywalek

7 = 7,000000
7,000 7,000 kpl
4.1.3.3 KNR 215/115/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojaca Dn 15-mm
7 = 7,000000
7,000 7,000 szt
4.1.3.4 KNR 215/112/1 (1)
Zawory przelotowe i1 zwrotne sieci wodociggowych, Dn 15-mm
14 = 14,000000
14,000 14,000 szt

4.1.3.5 KNR 215/220/1
Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej szt

4.1.3.6 KNRW 215/218/2 (1)
Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm
1

= 1,000000
1,000 1,000 szt
4.1.3.7 KNR 215/115/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojaca Dn 15-mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
4.1.3.8 KNR 215/112/1 (1)
Zawory przelotowe 1 zwrotne sieci wodociggowych, Dn 15-mm
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
4.1.3.9 KNRW 215/233/3
Ustep z piuczka, typu "kompakt"
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl
4.1.3.10 KNR 215/223/2
Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego
6 = 6,000000
6,000 6,000 kpl
4.1.3.11 kalkulacja indywidualnaKNR 215/223/2
Kabina natryskowa
6 = 6,000000
6,000 6,000 kpl
4.1.3.12 kalkulacja indywidualnakKNR 215/115/4
Bateria natryskowa $cienna, Dn-15-mm
6 = 6,000000
6,000 6,000 szt

4.1.3.13 KNR 215/114/1
Zawory wyplywowe, czerpalne, Dn-15-mm, zawdr ze zlaczka do weza

chromoniklowy
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt
4.1.3.14 KNR 215/120/2
Szafka hydrantowa wnekowa
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

4.1.3.15 KNR 215/116/2
Zawory hydrantowe, Dn 50-mm we wnece
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
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5 INSTALACJA WEWNETRZNA C.O.
5.1 INSTALACJA WEWNETRZNA C.O.SZCZEGOZ.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 28 KOD CPV 45 33 11 00-7
5.1.1 RUROCIAGI
5.1.1.1 KNR 401/333/11
Przebicie otwordéw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos¢ $Scian 2 cegty
4 = 4,000000
4,000 4,000 szt
5.1.1.2 KNR 401/333/10
Przebicie otwordéw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos$¢ Scian 1 1/2 cegty
4 = 4,000000
4,000 4,000 szt
5.1.1.3 KNR 401/333/9
Przebicie otwordéw w $Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos$¢ Scian 1 cegty
22 = 22,000000
22,000 22,000 szt
5.1.1.4 KNR 401/333/8
Przebicie otwordéw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubo$é¢ Scian 1/2 cegty
14 = 14,000000
14,000 14,000 szt
5.1.1.5 KNR 401/333/21
Przebicie otwordw w stropach ceramicznych.
8 = 8,000000
8,000 8,000 szt
5.1.1.6 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 402/505/2
Wstawienie odgatezienia z rur stalowych, Fi-25-32:-mm - wiaczanie
rurociagdédw do istniejacej instalacii
= 4,000000
4,000 4,000 szt
5.1.1.7 KNR 215/403/3 (2)
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na
$cianach budynkéw, Dn 32-mm
90*1,1 = 99,000000
99,000 99,000 m
5.1.1.8 KNR 215/403/3 (1)
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o polaczeniach spawanych, na
$cianach budynkéw, Dn 25-mm
31*1,1 = 34,100000
34,100 34,100 m
5.1.1.9 KNR 215/403/2
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na
$cianach budynkéw, Dn 20-mm
24%1,1 = 26,400000
26,400 26,400 m
5.1.1.10 KNR 215/403/1 (2)
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych,
na Scianach budynkéw, Dn 15-mm
24%1,1 = 26,400000
3,80%2*7 = 53,200000
2,50%25 = 62,500000
142,100 142,100 m
5.1.1.11 KNR 215/422/1 (2)
Rury przytaczne do grzejnikéw c.o., zeliwnych, stalowych,
aluminiowych, pitytowych, Fi 10-15-mm
25 = 25,000000
25,000 25,000 kpl
5.1.1.12 KNR 215/415/5
Zawdér odpowietrzajacy Fi 6-mm
4 = 4,000000
4,000 4,000 szt
5.1.1.13 KNR 215/404/2
Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
niemieszkalnych
99+34,1+26,4+142,1 = 301,600000
301,600 301,600 m
5.1.1.14 kalkulacja indywidualnaKNRW 219/306/1 (1)
Rury ochronne (osionowe), Fi-40 mm, stalowe diugos$ci 0,5 mb - Sciany
18 = 18,000000
18,000 18,000 0,50|szt
5.1.1.15 kalkulacja indywidualnaKNRW 219/306/1 (1)
Rury ochronne (ostonowe), Fi-40 mm, stalowe diugos$ci 0,5 mb - $ciany
8 = 8,000000
8,000 8,000 0,50|m
5.1.1.16 kalkulacja indywidualnaKNRW 219/306/1 (1)
Rury ochronne (ostonowe), Fi-25 mm, stalowe diugos$ci 0,5 mb - $ciany
14 = 14,000000
14,000 14,000 0,50|m
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5.1.1.17 kalkulacja indywidualnaKNRW 219/306/1 (1)
Rury ochronne (ostonowe), Fi-40 mm, stalowe diugos$ci 0,5 mb - stropy
2 = 2,000000
2,000 2,000 0,50|szt

5.1.1.18 kalkulacja indywidualnakKNRW 219/306/1 (1)
Rury ochronne (ostonowe), Fi-25 mm, stalowe diugos$ci 0,5 mb - stropy
8 = 8,000000
8,000 8,000 0,50|m

5.1.1.19 KNR 401/323/2 (1)
Zamurowanie przebié¢, $Sciany grubosci 1/2 cegty
14 = 14,000000
14,000 14,000 szt

5.1.1.20 KNR 401/323/3 (1)
Zamurowanie przebié¢, Sciany grubosci 1 cegity
22 = 22,000000
22,000 22,000 szt

5.1.1.21 KNR 401/323/4 (1)
Zamurowanie przebié¢, Sciany grubosci ponad 1 cegity
8 = 8,000000
8,000 8,000 szt

5.1.1.22 KNR 401/323/5 (1)
Zamurowanie przebié¢, stropy ceramiczne
6 = 6,000000
6,000 6,000 szt
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5.1.2 URZADZENIA, APARATY GRZEWCZE
5.1.2.1 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$é 600 mm, 700 W

PARTER KORYTARZ 2 = 2,000000
PIETRO MAGAZYN 1 = 1,000000
3,000 3,000 szt

5.1.2.2 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$¢é 600 mm, 800 W
PIETRO MAGAZYN 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

5.1.2.3 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-piytowe, wysoko$¢é 600 mm, 950 W
PARTER GABINET 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

5.1.2.4 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$é 600 mm, 1000 W
PIETRO SIHOWNIA 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

5.1.2.5 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$¢é 600 mm, 1100 W
PIETRO SIEOWNIA 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

5.1.2.6 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-piytowe, wysoko$¢ 600 mm, 1500 W
PIETRO WC 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

5.1.2.7 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$¢é 600 mm, 1600 W

PARTER MAGAZYN 2 = 2,000000
PIETRO GABINET 1 = 1,000000
3,000 3,000 szt

5.1.2.8 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$¢é 600 mm, 1950 W
PIETRO KORYTARZ 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

5.1.2.9 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-pitytowe, wysoko$& 600 mm, 2000 W

PARTER SZATNIA 1 = 1,000000
PIETRO KORYTARZ 1 = 1,000000
2,000 2,000 szt

5.1.2.10 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 600 mm, 2100 W
PARTER SZATNIA 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

5.1.2.11 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$é 600 mm, 2550 W
PARTER SALA GIMNASTYCZNA 2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

5.1.2.12 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$é 600 mm, 2700 W

PARTER SALA GIMNASTYCZNA 6 = 6,000000
6,000 6,000 szt
5.1.2.13 KNR 215/415/1 (1)
Zawory do regulacji c.o., Dn-15-mm
25 = 25,000000
25,000 25,000 szt
5.1.2.14 KNR 215/415/1 (1)
Zawory do regulacji c.o., Dn-15-mm powrotny
25 = 25,000000
25,000 25,000 szt

5.1.2.15 KNR 215/512/1
Prbéba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem
regulacji
25 = 25,000000
25,000 25,000 szt
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5.1.3 MALOWANIE INSTALACJI

5.1.3.1 KNR 712/101/4

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystoéci - stan
wyj$ciowy powierzchni B, rurociaggi, Fi-do 57-mm
99%3,14*0,045 = 13,988700
34,1%3,14*0,035 = 3,747590
26,4*%3,14*0,025 = 2,072400
142,1*%3,14*0,02 = 8,923880
28,733 28,733 m2

5.1.3.2 KNR 712/201/4 (1)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociggi, Fi-do
57:mm, farba olejna

99+%3,14%0,045 = 13,988700
34,1%3,14%0,035 = 3,747590
26,4%3,14%0,025 = 2,072400
142,1%3,14%0,02 = 8,923880
28,733 28,733 m2

5.1.3.3 KNR 712/201/4 (1)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi-do
57-mm, farba olejna
R= 0,850 M= 0,950 S= 0,850
99%3,14*0,045 = 13,988700

34,1%3,14%0,035 = 3,747590
26,4%3,14%0,025 = 2,072400
142,1%3,14%0,02 = 8,923880
28,733 28,733 m2

5.1.3.4 KNR 712/209/4 (1)
Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociagi,
Fi-do 57-mm, farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania
R= 2,000 M= 2,000 S= 2,000

99%3,14*0,045 = 13,988700
34,1*%3,14*0,035 = 3,747590
26,4*%3,14*0,025 = 2,072400
142,1*%3,14*0,02 = 8,923880
28,733 28,733 m2
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6 INSTALACJE WEWNETRZNE ELEKTRYCZNE

6.1 INSTALACJE WEWNETRZNE ELEKTRYCZNESZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 29 KOD CPV
00-3

45 31 00

6.1.1 TABLICE ROZDZIELCZE
6.1.1.1 kalkulacja indywidualnaKNNR 9/202/4
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 150-kg, wymiana -
podtaczenie do istniejacej tablicy instalacji sali sportowej jako
analiza indywidualna
2 = 2,000000
2,000 2,000

szt
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6.1.2 PRZEWODY
6.1.2.1 KNR 403/1001/9
Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podioze: cegita
6 = 6,000000
6,000 6,000 m

6.1.2.2 KNR 403/1002/12
Mechaniczne przebijanie otwordédw w $Scianach lub stropach z gipsu lub
gazobetonu, diugos$ci przebicia do 50-cm, rura Fi do 40-mm
8 = 8,000000
8,000 8,000 otwdr

6.1.2.3 KNR 403/1002/7
Mechaniczne przebijanie otwordw w $Scianach lub stropach z gipsu lub
gazobetonu, diugos$ci przebicia do 30-cm, rura Fi do 40-mm
48 = 48,000000
48,000 48,000 otwédr

6.1.2.4 KNNR 5/1207/5
Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o Srednicy do 47-mm,
bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle
320 = 320,000000
320,000 320,000 m

6.1.2.5 KNNR 5/101/5 (1)
Rury winidurowe ukltadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz
betonowe, Fi-16
320 = 320,000000
320,000 320,000 m

6.1.2.6 KNNR 5/101/6 (1)
Rury winidurowe ukltadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz
betonowe, Fi-21
50 = 50,000000
50,000 50,000 m

6.1.2.7 KNNR 5/203/1
Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaly zamkniete, rury,
przekrdj do 7,5-mm2
240 = 240,000000
240,000 240,000 m

6.1.2.8 KNNR 5/203/1
Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty zamkniete, rury,
przekrdéj do 7,5 -mm2
80 = 80,000000
80,000 80,000 m

6.1.2.9 KNNR 5/206/4
Przewody kabelkowe ukladane n.t., na podiozu innym niz betonowe,
przekrdéj do 7,5-mm2
150 = 150,000000
150,000 150,000 m

6.1.2.10 KNNR 5/203/1
Przewody kabelkowe wcigagane do rur i w kanaty zamkniete, rury,
przekrdj do 7,5-mm2

50 = 50,000000
50,000 50,000 m
6.1.2.11 KNNR 5/113/2
Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80-mm
2 = 2,000000
2,000 2,000 m
6.1.2.12 KNNR 5/113/1
Rury ochronne, z PVC, do Fi 80-:-mm
6 = 6,000000
6,000 6,000 m
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6.1.3 OSPRZET
6.1.3.1 KNNR 5/301/11
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod
mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle
40 = 40,000000
40,000 40,000 szt

6.1.3.2 KNNR 5/301/2
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe
osadzane w cegle
62 = 62,000000
62,000 62,000 szt

6.1.3.3 KNNR 5/302/1
Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze
120

120,000000
120,000 120,000 szt

6.1.3.4 KNNR 5/302/6 (1)
Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-80, 4-otworowe, z pierscieniem
odgateznym
60 = 60,000000
60,000 60,000 szt

6.1.3.5 KNNR 5/304/4
Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykrecane, 4
wyloty
10 = 10,000000
10,000 10,000 szt

6.1.3.6 KNNR 5/306/2 (1)
tacznik pt 10A, 250V l-biegunowy nf 501
16 = 16,000000
16,000 16,000 szt

6.1.3.7 KNNR 5/306/2 (1)
tacznik pt 10A, 250V l-biegunowy nf 501

5 = 5,000000
5,000 5,000 szt
6.1.3.8 KNNR 5/306/3
tacznik pt w puszce instalacyjnej - Swiecznikowy
= 4,000000
4,000 4,000 szt

6.1.3.9 KNNR 5/306/4 (1)
tacznik pt 10A, 250V schodowy nf 503
6 = 6,000000
6,000 6,000 szt

6.1.3.10 KNNR 5/307/1 (1)
tacznik klawiszowy bryzgoodporny l-biegunowy 6A 250V nf.430
6 = 6,000000
6,000 6,000 szt

6.1.3.11 KNNR 5/308/1
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe
10A 2,5-mm2 koncowe
30 = 30,000000
30,000 30,000 szt

6.1.3.12 KNNR 5/308/5
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe
16A 2,5-mm2 bryzgoszczelne
8 = 8,000000
8,000 8,000 szt

6.1.3.13 KNNR 5/308/8
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe
32A 10-mm2 wodoszczelne
4 = 4,000000
4,000 4,000 szt

6.1.3.14 KNNR 5/406/1
Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg kaseta sygnalizacyjna zal/wyl z
lampka dla wentylatordw
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt

6.1.3.15 KNNR 5/406/1
Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg wentylator sufitowy sala,
sitownia
4 = 4,000000
4,000 4,000 szt

6.1.3.16 KNNR 5/410/2
Wentylator Scienny tazienkowy
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt
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6.1.4 OPRAWY OSWIETLENIOWE
6.1.4.1 KNNR 5/502/3
Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle), sSwietldwkowe podwdjne, do
40-W RUBIN PLUS
16 = 16,000000
16,000 16,000 kpl
6.1.4.2 KNNR 5/502/3
Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie), sSwietldwkowe podwdjne, do
40-W PILO 200
24 = 24,000000
24,000 24,000 kpl
6.1.4.3 KNNR 5/502/3
Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle), sSwietldwkowe podwdjne, do
40-W PILO 200
4 = 4,000000
4,000 4,000 kpl
6.1.4.4 KNNR 5/502/3
Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykite), Swietldwkowe podwdjne, do
40-W PILO 100
12 = 12,000000
12,000 12,000 kpl
6.1.4.5 KNNR 5/503/3
Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych, $wietldéwkowe 4x40-W
FLASH 1*250 W
6 = 6,000000
6,000 6,000 kpl
6.1.4.6 KNNR 5/504/2
Oprawa o$wietleniowa o$wietlenia awaryjnego STAR 11 W 3,0h z siatka
ochronna
2 = 2,000000
2,000 2,000 kpl
6.1.4.7 KNNR 5/504/2
Oprawa o$wietleniowa o$wietlenia awaryjnego STAR 11 W 3,0h z siatka
ochronna z piktogramem "wyjscie awaryjne"
= 2,000000
2,000 2,000 kpl
6.1.4.8 KNNR 5/1008/4
Montaz projektordédw oswietleniowych na $cianach budynkdéw H 300 z
czujnikiem ruchu
2 = 2,000000
2,000 2,000 kpl
6.1.4.9 KNNR 5/1201/1
Osadzenie w podiozu koitkéw, plastykowych rozporowych, $Sciana lub strop
68*4 = 272,000000
272,000 272,000 szt
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6.1.5 POMIARY INSTALACJI
6.1.5.1 KNNR 5/1301/1
Sprawdzenie i1 pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd l-fazowy
1 = 1,000000
1,000 1,000 pomiar

6.1.5.2 KNNR 5/1301/2
Sprawdzenie i1 pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy
8 = 8,000000
8,000 8,000 pomiar

6.1.5.3 KNNR 5/1303/1
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd l-fazowy,
pomiar pierwszy
1 = 1,000000
1,000 1,000 pomiar

6.1.5.4 KNNR 5/1303/2
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd l-fazowy,
pomiar kazdy nastepny
8 = 8,000000
8,000 8,000 pomiar

6.1.5.5 KNNR 5/1303/3
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy,
pomiar pierwszy
4 = 4,000000
4,000 4,000 pomiar

6.1.5.6 KNNR 5/1305/1
Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wylacznika
rbéznicowopradowego, prdba pierwsza
9 = 9,000000
9,000 9,000 proba

6.1.5.7 KNNR 5/1305/2
Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wylacznika
réznicowopradowego, préba kazda nastepna
9 = 9,000000
9,000 9,000 proba

6.1.5.8 KNNR 5/1304/1
Badania i pomiary instalacji uziemiajace]j, piorunochronnej i
skutecznoséci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
plerwszy
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

6.1.5.9 KNNR 5/1304/2
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i
skutecznos$ci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy
nastepny
9 = 9,000000
9,000 9,000 szt
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6.1.6 INSTALACJA ODGROMOWA
6.1.6.1 KNR 508/604/7
Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10-mm,
dach stromy, pokrycie dachu blacha
150 = 150,000000
150,000 150,000 m

6.1.6.2 KNR 508/101/9
Montaz uchwytdéw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z
przygotowaniem podioza przy uzyciu sprzetu mechanicznego, osadzenie
uchwytéw w podiozu ceglanym
7,50%8 = 60,000000
60,000 60,000 m

6.1.6.3 KNR 508/110/2
Rury winidurowe ukladane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi-28-mm
7,50%8 = 60,000000
60,000 60,000 m

6.1.6.4 KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciagane do rur, w powtoce poliwinitowej, taczny
przekrdj zytr do 6:mm2 Cu, 12-mm2 Al PRET OCYNK FI 8
7,50%8 = 60,000000
60,000 60,000 m

6.1.6.5 KNR 508/603/7
Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciagach pionowych,
bednarka do 120-mm2 na wspornikach na cegle, kucie reczne
1,50*8 = 12,000000
12,000 12,000 m

6.1.6.6 KNR 508/618/1
taczenie preta o $rednicy do 10:mm na dachu za pomoca ztaczy
skrecanych, uniwersalnych krzyzowych
16 = 16,000000
16,000 16,000 szt

6.1.6.7 KNR 508/301/2
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do
kotkéw plastikowych rodzaj podioza ceglany
8 = 8,000000
8,000 8,000 szt

6.1.6.8 KNR 508/304/5
Montaz na gotowym podtozu odgateznikdéw bryzgoszczelnych bakelitowych z
podtaczeniem przewodédw do 2.5-mm2, odgatezniki przykrecane, 3 wyloty,
przewody w powioce polwinitowej
8 = 8,000000
8,000 8,000 szt

6.1.6.9 KNR 508/619/6
Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowe]j, ztacze kontrolne,
potaczenie drut-ptaskownik
8 = 8,000000
8,000 8,000 szt

6.1.6.10 KNR 508/613/4 (1)
Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowe]j, wbijanie miotem
recznie, uziemiacz do 3,0-m, grunt kategorii IIT
8 = 8,000000
8,000 8,000 szt

6.1.6.11 KNR 403/1205/3
Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy
1 = 1,000000
1,000 1,000 pomiar

6.1.6.12 KNR 403/1205/4
Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny
8 = 8,000000

8,000 8,000 pomiar
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6.1.7 INSTALACJA GEOSNIKOWA
6.1.7.1 KNR 403/1002/12
Mechaniczne przebijanie otwordédw w $Scianach lub stropach z gipsu lub
gazobetonu, diugos$ci przebicia do 50-cm, rura Fi do 40-mm
6 = 6,000000
6,000 6,000 otwodr
6.1.7.2 KNR 403/1002/7
Mechaniczne przebijanie otwordédw w $Scianach lub stropach z gipsu lub
gazobetonu, diugos$ci przebicia do 30-cm, rura Fi do 40-mm
6 = 6,000000
6,000 6,000 otwdr
6.1.7.3 KNNR 5/1207/5
Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o S$rednicy do 47-mm,
bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle
50 = 50,000000
50,000 50,000 m
6.1.7.4 KNNR 5/101/5 (1)
Rury winidurowe ukltadane p.t. w gotowych bruzdach, podloze inne niz
betonowe, Fi-16
50 = 50,000000
50,000 50,000 m
6.1.7.5 KNNR 5/203/1
Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaly zamkniete, rury,
przekrdj do 7,5-mm2 przewdd instalacji giodnikowej
50 = 50,000000
50,000 50,000 m
6.1.7.6 KNR 506/406/2
Instalowanie skrzynek transformatorowych na $cianie z cegity -
instalowanie gniazd gtoénikowych
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
6.1.7.7 KNR 506/803/2
Instalowanie gto$nikdéw wnetrzowych w obudowach zwykiych na $cianie,
drewnianej, moc gtos$nika 5-W
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
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7 PIERWSZE WYPOSAZENIE SALI SPORTOWEJ
7.1 PIERWSZE WYPOSAZENIE SALI SPORTOWEJ
7.1.1 WYPOSAZENIE SPORTOWE
7.1.1.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA
Wyposazenie sportowe wediug zatacznika nr 1
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

7.1.1.2 KALKULACJA INDYWIDUALNA

Wyposazenie sportowe wediug zatacznika nr 2
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl
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