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_A_ND_{_MNZH_A BET. WIBROPRASOWANY
15 30cm NA PODSYPCE CEM.-PIAS.

GR. [3cm 1 LAWIE Z BETONU B-20 KONSTRUKCJA CHUODNIKA

GR. PASA DROG.

JEZDNIA DROGI KOSTKA BRUKOWA WIBROPRASOWANA GR. 6cm

PODSYPKA CEM.—PIASKOWA GR. 3cm

ISTN. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

PODBUDOWA 7Z ZUZLA WIELKOPIEC. GR. 15cm

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNII PODEOZE GRUNTOWE (GRUNT BUDOWLANY) ZAGESZCZONE
WSKAZN. ZAGESZCZENIA 0,95% WG PROCTORA

W—WA SCIERALNA Z ASFALTOBETONU SREDNIOZIARNISTEGO SCISEEGO GR. 5cm

W—WA WIAZACA Z MIESZ.— MIN.—ASFALT. SCISEEJ GR. 5cm

GORNA W—WA PODBUDOWY Z KRUSZYWA PAMANEGO 0-31,5mm GR. 20cm

DOLNA W—WA PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO 0-63mm GR. 30cm

ISTN. PODFOZE GRUNTOWE O MODULE SPREZYSTOSCI MIN. 120 MPa

KONSTRUKCJA KOLEKTORA DN 40 (30>cm CHODNIK Z KANALIZACJA DESZCZ.
W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1438K
RURY PP K-2 ¢ 40 (50cm) LONIOWA - ZAWADA USZEWSKA W MIEJSC.
ZAWADA USZEWSKA w km rob. 0+000 - 0+966
FUND. ZWIROWY GR. 25cm %wnmc PRZEKRO.J NORMALNY
) Stadium PROJEKT BUDOWLANY | meww
ISTN. PODROZE GRUNTOWE NIENARUSZONE LUB Branza  DROGOWA -
PODYOZE GRUNTOWE (GRUNT BUDOWLANY) ZAGESZCZONE . —
Projektant inz. Piotr Wnek
WSKAZN. ZAGESZCZENIA 0,95% WG PROCTORA Skala:
1:50
Branza - SANITARNA -
Projektant mgr inz. Jacek Krawczyk NR RYS.

Inwestor GMINA GNOJNIK




