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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem inwestycjl jest wykonanie placu zabaw dla azieci, przy
budynku Publiczne] Szkoty Podstawowe] w miejscowosci Gnojnik, na
dziatce nr ew. 1581 159/4.

Zakres robot budowlanych do wykonania ogranicza sie do wyrownania
terenu, oraz wykonania nawierzchni syntetyczne| pod planowane
urzadzenia oraz wykonania ciggow pieszych | zagospodarowania
pozostate| powierzchni placu jako tereny zielone.

Nawierzchnia syntetyczna

Nawierzchnia syntetyczna jest jednym z najlepszych rozwigzan dla
publicznych placow zabaw. Syntetyczna nawierzchnia moze bycC
stosowana zarowno na podtozu asfaltowym, betonowym, jak rowniez na
dostatecznie utwardzonej kostce kamienne).

Najwiekszg zaletg nawierzchni syntetycznej jest niski koszt utrzymania.
Jest ona oferowana przez firmy w wielu kolorach.

Nawlerzchnia syntetyczna sktada sie z dwoch warstw

. spodnie] warstwy z udziatem granulatu czarnego SBR
» oOraz wierzchniej z udziatem kolorowego granulatu kauczukowego

EPDM.

Zadaniem warstwy spodniej Jest pochtanianie energii uderzenia.

Warstwa wierzchnia jest odporna na promieniowanie UV | ma za zadanie
chroniC warstwe spodnig przed scieraniem.

Masa syntetyczna powstaje z potgczenia granulatu z klejem
poliuretanowym w odpowiednich proporcjach. taczenie granulatu z
Klejem nastepuje w mieszalniku bebnowym.




Montaz nawierzchni syntetycznej rozpoczyna sie od wylania warstwy
granulatu czarnego. Czas utwardzania warstwy wynosi 24 godziny.
Kolejnym etapem montazu jest utwardzenie nawierzchni za pomocg
metalowego watu, a nastepnie pokrycie jej warstwg kleju
poliuretanowego.

Po uptywie okoto 2 godzin od aplikac;ji kleju poliuretanowego mozna
przystapiC do naktadania wierzchniej warstwy kolorowego granulatu.
Utwardzenie warstwy kolorowej masy gumowej nastepuje po 24
godzinach od jej wylania, przy uzyciu metalowego watu.

Na projektowanym placu zabaw projektuje sie montaz nastepujacych
urzadzen:

1. Zestaw ,ZAWILEC”

. Zestaw \WROBELEK”

. Hustawka wagowa

. Zestaw [ KONIK POLNY”

. STATEK”

. Sprezynowiec ,KONIK”

. tawka KOMFORT" — 4 szt.

. tawka PIKNIKOWA™ — 1 szt.
. Kosz na $mieci — 3 szt.

0. Tablica informacyjna
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Wybor urzadzen placu zabaw — wg wytycznych Inwestora.

Wszystkie projektowane urzadzenia zaprojektowano tacznie z
wyznaczeniem strefy ochronnej, wg wytycznych inwestora urzadzen.

Projektuje sie rowniez wykonanie ogrodzenia projektowanego placu
Zabaw.
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7471800.00
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Nr arkusza mapy

/.121.17.03.3 SKALA 1:1000

/121.17.08. 1 Mapa powstala na podstawie mapy zasadm'cze/' |
przeskalowanej ze skali 1:2000 oraz na podstowie

pomiaru uzupeliajgeego wykonanego w ahi

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Brzesko dnia:  1.03.2012 r.

WYKONAWCA:
Pracownia Geodezyina

"GEOPLAN"
Brzesko Pl Zwirki | W[/)'gug/ J
fel. (0-14) 68~64-8/

KERG: 052-36/2012
Uktad wspohzganych poziomych: "2000"

21.02.2012r. B -
b Wykazane na mapie granice aziolek sq zgoahe

: : z danymi operatu EGIB. W granicach projektowane/
W) ma/op O{Sk/e inwestyc)i nie dokonano ustalen zwigzanych

Wdﬁ%ﬂﬂﬁ&mﬂ Z obcigzeniomi shizebnoSciami gruntowymi.

Zoktualizowano w lterenie wg. stanu z dnia;

21.02.2012r.




