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LAWKA KOMFORT

Wymiary urzadzenia: 1,90m x 0,70m
Wysokost urzagdzenia: 0,80m Hr Kat. 114
b

4 szt.
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LAWKA PIKNIKOWA

Wymiary urzgdzenia: 2,00m x 1,80m 1
Wysokost urzgdzenia: 0,80m Hr Kat. 121 § S Z t
A
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KOSZ NA SMIECI

Szerokost: 0.60m
Wysokost: 1,00m
LSrednica kosza: 0,45m

o) 3 s7t.
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DUZA TABLICA INFORMACYJNA

Whymniary urzadzenia: 0,70m x 0,40m
L1|ﬂ.|l3.rsunkusc urzgdzenia: 2,00m

Nr Kat. 124
o

1 szt. ’
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DUZA TABLICA INFORMACYJNA

3

1 szt.

Wymiany: Format A3 Hr Kat. 126
e




NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE

Jednym z gtéwnych czynnikow, decydujacych o bezpieczenstwie dzieci na placu zabaw jest
_odpowiednia nawierzchnia wokot urzadzen. Wiasciwe zainstalowanie i odpowiednie
przygotowanie nawierzchni amortyzujacej upadek pozwala uniknaé¢ wielu niebezpiecznych
urazow.

" rédlo; Nevma 1176-1, lipiec 2008

NAWIERZCHNIA
PIASKOWA

NAWIERZCHNIA PIASKOWA

Jednym z gtéwnych czynnikow, decydujacych o bezpieczenstwie dzieci na placu zabaw jest
odpowiednia nawierzchnia wokot urzadzen. Wlasciwe zainstalowanie i odpowiednie przygotowanie
_nawierzchni amortyzujacej upadek pozwala unikna¢ wielu niebezpiecznych urazow.

NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA

Nawierzchnie elastyczne, dzigki swym wlasciwosciom minimalizuja ryzyko urazow, zwiekszajac tym
samym bezpieczenstwo korzystania z placu zabaw, jak rowniez zapewniaja duzy komfort poruszania
si¢ wokot urzadzen podczas zabawy. Nawierzchnie elastyczne znajdujace sie w naszej ofercie
posiadaja atest z PZH oraz badania dotyczace krytycznej wysokosci upadku wedtug normy PN — EN
.1177. Nawierzchnie charakteryzuje odpornos¢ na dzialanie czynnikéw atmosferycznych, petna
przesigkliwos¢, zapobieganie poslizgnigciom oraz odpornosé na Scieranie. Stosowany przez nas rodzaj
nawierzchni posiada bardzo dobre whasciwosci elastyczne, dzigki czemu efektywnie zabezpiecza
uzytkownikoéw przed wszelkimi urazami. Wykonanie nawierzchni elastycznej obejmuje
wyrynnowanie terenu stanowiacego obszar strefy bezpieczenstwa wokot urzadzen na glebokosé 150
mm, wypetnienie jej 50 mm warstwa piasku, ktéry po doktadnym ubiciu pokryty zostaje 100 mm
warstwg wylewki betonowej. Do gotowej wylewki betonowej przyklejana jest, za pomoca
specjalistycznych klejow, nawierzchnia elastyczna w postaci plyt o wymiarze 500mm x 500mm.




