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Ogolna charakterystyka obiektéw lub robét

Roboty budowlane oraz montazowe przy szkolnym placu zabaw , ktére beda wykonywany przy Publicznej Szkole
Podstawowej im. Jana Pawla Il w Gnojniku w ramach programu rzadowego "RADOSNA SZKOLA" to : roboty ziemne
mechaniczne oraz reczne , roboty bruksarskie wraz zniezbednymi podkiadami niezbednymi przy wykonywaniu tego rodzaju
robot, roboty ziemne zwigzane z wykonaniem trawnika ogrodowego. Bedzie tez wykonanie nawierzchni bezpiecznej
syntetycznej na placu zabaw w roznych kolorach oraz o roznych pa-ametrach (szczegéty w kosztorysie). Montaz urzadzen na
placu zabaw kosztorysowany bedzie na podstawie kalkulacji wlasne;j ze wzgledu na brak takich pozycji w katalogach . Ceny
materiatow , robocizny oraz sprzetu ujete w kosztorysie przy robotach ogrodzeniowych , brukowych oraz przy wykonywaniu
trawnika to ceny lokalne , natomiast ceny nawierzchni syntetycznych oraz urzadzen na placu zabaw to ceny detaliczne .

Spis katalogow

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
0 ‘ o .
KNNR1 __  Roboty ziemne (Zafacznik rr 1. MRRIB 26.0920000 L -
KNNRG _ Nawierzchnie na drogach i ulicach (Zatacznik nr 1 MRR B 26.09.2000) S
KNNRW 2 Konstrukcje budowlane budownictwa 0golnego
I Wacetob, Warszawa2000 _ I
KNP 13 |Budowa i konserwacja terenow zielonych (Czesc 01, Dzialy 12, 13) ———
KNR 202 [Konstrukcje budowlane ~— ——~ ~—— 7 e o
KNR 221~ Terenyzeleni L L
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét llos¢ fKrot.j J.m.
1 OGRODZENIE - (PANELE) NA SLUPKACH STALOWYCH Z COKOLIKAMI
1.1 KNNRW 2/1601/2 \ o
. -okoly z fundamentami, betonowe 0,20x0,30 m, fundament 0,30 X 0 33 x 0,80 m - dlugosé 82,80 m_ . 69,8 M

- . _ i YT § —= A2 — ___l ——— .
1.2 KNR 202/1802/3 | - ;

Ogrodzenia - (panele koloru zielonego ) na stupkach stalowych obszd.zonych w gniazdach cokotow, (rozstaw | | '
3'm), wysokos¢ 1.3:m, sfupki z teownika 100x100x11-mm - 1,3 x 69,8 90,74 m2 90,74, ~ m2
1.3 KNR 202/1206/1 | i ;
Bramki wejsciowe - stalowe - rozwierane o powierzchnido 6 m2 - [(1,.E x 1, 1) x 2] +{(2x1,1)x2]=2.86 +
| 286=572m2 o 572 m2
2 __NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

| ! i

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transporte n urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,25 m3. kategoria gruntu lll - 190,0 m2 x 0,45 m =855
m3

. .| 85 m3
2.2 KNNR 1/303/3 . ;
Wykopy z transportem urobku taczkami odspojenie gruntu i przewéz na odlegtos¢ do 10-m, kategoria gruntu | |
. IV-850x03x02=51m3 51 m3
2.3 KNNR 6/112/1 | ,
- Podbudowy 2 kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 20-cm - 100,0 + 60,0+ 30,0 = 190.0m2 19000  Im2
2.4 KNNR 6/104/4 | |
Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mecz niczne, grubo$é po zageszczeniu i |
20-cm 11800 m2
2.5 KNNR 6/106/2 (1) - - - ;
- Warstwy odcinajace, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeni 10-cm, piasek 11800 m2
2.6 KNNR 6/105/2 | |
. Narstwy podsypkowe, podsypka ze szlaki (0-4), zaggszczanie reczns, po zageszczeniu 5cm L1800 m2
2.7 KNR 231/511/1 (1) ; | |
. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 6:cm, na podsypce: piaskowej, kostkaszara | 1900 'm2
2.8 KNR 231/401/4 | | |
__Rowkiitawy pod obrzeza , 20x20-cm, grunt kategorii f1-tv.~~~ S 2300 m
2.9 KNR 231/407/6 g ;
__Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do 10'm .. | 2500 m
3 TRAWNIKI L
3.1 KNP 13/1208/1 (2) T T e e | |
Plantowanie ze $cieciem wypukiosci do 10 cm wg ustalonych znakovy, grunt rodzimy, Il kategorii 8700, m2

SZKOLNY PLAC ZABAW WYPOSAZONY
W RAMACH PROGRAMU RZADOWEGO
" RADOSNA SZKOtA"
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3.2 KNR 221/411/1 (1)
Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kategorii lll, z uzupetnieniem gleby rodzime; | |
warstwg ziemi grubosci 5-cm, ziemia urodzajna (humus) |
_ R=0,955 M=1000 S=1,000 B - 870,00 'm2
3.3 KNR 221/404/2 |
Wykonanie trawnikéw parkowych siewem, bez nawozenia. kategoria gruntu |l
* R=0,955 M=1,000 S=1,000 ) 0,087 tha
4 WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ NA PLACU ZABAW _ |
4.1 Ulozenie nawierzchni syntetycznej wraz z przygotowaniem podtoza | kalor pomaranczowy , HIC,(amortyzacja) |
= 1,5m (149,25 m2) - kalkulacja wiasna __ 149,25 m2
4.2 Utozenie nawierzchni syntetycznej wraz z przygotowaniem podtoza , kolor pomaranczowy HIC (amortyzacja) -
_2,0m (101,0 m2) - kalkulacja wiasna ? | 1010} m2
4.3 Utozenie nawierzchni syntetycznej , kolor niebieski HIC (amortyzacja) - 1,5 m (46,75 m2) - kalkulacja wiasna 46,75 M2
4.4 U+02eni§ |l montaz krawegznikow bezpiecznych - (69,0m) - kalkulacja \vtasna 1_ . 69,0 mb
9 MONTAZ URZADZEN NA PLACU ZABAW _ B
2.1 ZESTAW ZAMILEC - wersja standart nr. kat.03 | (montaz na metalowych kotwach | $lizgi z zywic |
__poliestrowych) - kalkulacja wiasna ) . T kpt
5.2 ZESTAW WROBELEK - wersja standart nr kat.055 (montaz na metalo wych kotwach) - kalkulacja wiasna 1 Kp?
5.3 HUSTAWKA WAGOWA - BUJANA "KORA" nr. kat.092 (montaz na stelazu metalowym) - kalkulacja wiasna 1 kpl
0.4 ZESTAW - KONIK POLNY - wersja standart nr. kat.044 (montaz na metaiowych kotwach) - kaikulacja wiasna | 1] kpl
2.9 STATEK - wersja standart nr.kat.072 (montaz na metalowych kotwach. $lizg z zywic polisterowych) - kalkulacja ! |
wtasna 1 kpl
5.6 SPREZYNOWIEC KIWAK - (montaz w podiozu na metalowej kotwie 3 ,, 1, kpl
5.7 tAWKA KOMFORT - nr.kat.114 (montaz na state w podtozu) - 10 sz N - 10; szt
0.8 LAWKA PIKNIKOWA nr. kat.121 (montaz na state w podtozy) ) ) | 1. szt
5.9 KOSZ NA SMIECI -nr. kat.134 ( montaz na metalowych kotwach) - 3 szt | . 3 szt
.10 TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM | NAPISEM (montaz na metalowychkotwach) 1! szt




