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OPRACOWANIE ZAWIERA

TOM 1 : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I ARCHITEKTONICZNY
TOM 2 : PROJEKT KONSTRUKCYJNY
TOM 3 : PROJEKTY BRAN OWE ; 3/1 SANITARNE ; 3/2 ELEKTRYCZNY

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNY  ZAWIERA :
I. OPIS TECHNICZNY

II. CZ  GRAFICZNA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIA KI               1:500

2. RZUT  PARTERU                                           1:50

3. RZUT  ANTRESOLI                             1:50

4. RZUT PO ACI DACHOWEJ               1:50

5. PRZEKRÓJ A-A                                                                                           1:50

6. PRZEKRÓJ B-B                                                                                           1:50

7. PRZEKRÓJ C-C                                                                                           1:50

8. PRZEKRÓJ D-D                                                                                           1:50

9. PRZEKRÓJ E-E                                                                                            1:50

10. ELEWACJA   PÓ NOCNA, PO UDNIOWA                              1:100

11. ELEWACJA   ZACHODNIA, WSCHODNIA                              1:100

12. ELEWACJE - KOLORYSTYKA                                            1:200

13. SZCZEGÓ : OBRÓBKA OKAPU, POD OGA SPORTOWA                1:20

14. ZESTAWIENIE STOLARKI                                                                        1:100

  III.   INFORMACJA BIOZ
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OPIS  PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

/BUDOWY BUDYNKU SALI SPORTOWEJ
z po czeniem z istniej cym budynkiem szko y/
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OPIS  PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

/BUDOWY BUDYNKU SALI SPORTOWEJ
z po czeniem z istniej cym budynkiem szko y/

I. STAN FORMALNO-PRAWNY

podstawa opracowania
prywatne zlecenie Inwestora
wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Gnojnik
Mapa do celów projektowych skala 1: 500
Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002r – Rozporz dzenie Ministra
Infrastruktury nr 690 z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie z
pó niejszymi zmianami

faza projekt zagospodarowania terenu

bran a architektura

adres budowy Biesiadki dz. nr  382, 383 i 384

inwestor Gmina Gnojnik

II. PRZEDMIOT INWESTYCJI - USYTUOWANIE

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku sali sportowej, usytuowanego na
dzia kach o numerach 382, 383 i 384 w miejscowo ci Biesiadki. Budowa b dzie
realizowana w oparciu o wytyczne zawarte w ustaleniach Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwa  Rady Gminy
w Gnojniku nr XVII/138/05 z dnia 14 lutego 2005.
Budowa budynku zgodna z wymaganiami zawartymi w uchwalonym mpzp.
Budynek sali sportowej, usytuowany w pó nocnej cz ci terenu szkolnego po
budowie doskonale zharmonizuje si  z otaczaj  go zabudow  jak równie
krajobrazem.
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III. ISTNIEJ CY STAN ZAGOSPODAROWANIA

STAN ISTNIEJ CY
Dzia ki szkolne nr 382, 383 i 384. przeznaczone pod budow  sali sportowej z
zapleczem po one w miejscowo ci Biesiadki – gmina Gnojnik.
Dzia ki w kszta cie prostok tnym po one przy drodze publicznej z której
odbywa si  dojazd do zespo u obiektów szkolnych.
Przez dzia  w miejscu projektowanej Sali sportowej przebiegaj  sieci
infrastruktury technicznej tj. wodoci g Ø 110 i kanalizacja.
Dzia ki z niewielk  ró nic  w poziomie terenu.
Dzia ki cz ciowo zabudowane obiektami szko y i ogrodzona.
Na dzia ce wyst puje ro linno  niska.

DOJAZDY I DOJ CIA
Dojazd do dzia ki odbywa si  z drogi publicznej od strony po udniowej.
Wej cie do budynku - od zachodu.
Doj cia i dojazd utwardzone b  docelowo kostk  brukow .

INFRASTRUKTURA
Na dzia kach znajduje si  pe ne uzbrojenie terenu .
Budynek szko y jest wyposa ony w instalacj  gazow , elektryczn , wodoci gow
i kanalizacyjn .

MA A ARCHITEKTURA I ZIELE
Na terenie dzia ki zlokalizowany jest - boks na mietnik.
W otoczeniu budynku szkolnego istniej ca ziele  , wykorzystywana jest w
celach  rekreacyjnych.

BILANS TERENU

Pow.  dzia ek ogó em – 24100,00 m2
Pow.  zabudowy budynku szko y  – 541,00 m2
Doj cia i dojazdy – 340,00 m2
Plac gospodarczo-manewrowy – 270,00 m2
Budynek zalicza si  do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dzia ki szkolne nr. 382, 383 i 384 przeznaczone pod budow  sali sportowej z
zapleczem po one w miejscowo ci Biesiadki – gmina Gnojnik.
Sala sportowa zosta a zaprojektowana w pó nocnej cz ci terenów szkolnych.
Sala sportowa z zapleczem jest po czona z budynkiem szkolnym przewi zk
jak równie  zosta y zaprojektowane z przewi zki dwa wyj cia na zewn trz
jedno na teren szkolnych urz dze  sportowych, drugie do terenów komunikacji.
W zagospodarowaniu terenu nie planuje si adnych wyburze .
W obr bie budynku sali sportowej projektuje si  ci g komunikacyjny i plac
gospodarczy.
Na pozosta ej cz ci dzia ek projektuje si  trawniki i ziele  nisk . Pozosta e
elementy zagospodarowania dzia ki nie ulegaj  zmianie.

DOJAZDY I DOJ CIA
Dojazd do dzia ki b dzie si  odbywa  istniej cym dojazdem z  drogi publicznej
od strony po udniowej.
Wej cie do budynku - od zachodu.
Doj cia i dojazd utwardzone b  docelowo kostk  brukow .

INFRASTRUKTURA
Na dzia kach znajduje si  pe ne uzbrojenie terenu umo liwiaj ce obs enie
projektowanego obiektu po rozbudowie.
Budynek b dzie wyposa ony w instalacj  elektryczn , wodoci gow  i
kanalizacyjn  po jej rozbudowie.

MA A ARCHITEKTURA I ZIELE
Na terenie dzia ki zlokalizowany jest - boks na mietnik – nie projektuje si
dodatkowych miejsc gromadzenia odpadów.
W otoczeniu budynku sali sportowej adaptuje si  istniej  ziele  i proponuje
si  jej uzupe nienie , ziele  wykorzystywana b dzie w celach  rekreacyjnych.

BILANS TERENU PO BUDOWIE SALI SPORTOWEJ

Pow. dzia ki ogó em – 24 100,00 m2
Pow. zabudowy budynku szko y  – 541,00 m2
Pow.  zabudowy cz ci projektowanej – 537,18  m2
Pow. zabudowy dodatkowa ( schody, pochylnie) – 20,25  m2
Doj cia, dojazdy i plac gospodarczo-manewrowy  – 570 m2
Doj cia i dojazdy projektowane  – 335,00 m2
Pow. zabudowana dzia ek  wynosi ok. 6 %.
Budynek zalicza si  do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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STREFY I OGRANICZENIA
Teren na którym b dzie realizowana budowa sali sportowej znajduje si  w
strefie cis ej ochrony konserwatorskiej zabytkowego uk adu urbanistycznego.
W zwi zku z tym i  inwestycja jest realizowana jako rozbudowa istniej cej
zabudowy (tj. obiektów szkolnych) odst piono od okre lonych planem
parametrów zabudowy dla tego terenu w oparciu o par. 9 rozdzia u III m.p.z.p.,
co umo liwia zrealizowanie tego obiektu w sposób zharmonizowany
z istniej  zabudow  i otoczeniem. Obiekt jako ca e za enie z zespo em
szkolnym doskonale harmonizuj  si  z otaczaj cym krajobrazem.

V. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJ CE JEGO
WP YW NA RODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY

SIEDNIE

Ogrzewanie budynku – instalacja gazowa, rozbudowa istniej cej

kot owni.

Emisja zanieczyszcze  z kot owni nie przekracza granic norm ustalonych

w przepisach odr bnych

Usuwanie odpadów sta ych  odbywa si  przez wywo enie. Odpady b

gromadzone w pojemnikach stalowych lub z tworzywa sztucznego i opró niane

okresowo przez koncesjonowany zak ad oczyszczania.

Dla za onego programu u ytkowego nie wyst puj  zwi zane

z eksploatacj  budynku emisje ha asu , wibracji i promieniowania , w tym

jonizuj cego, jak równie  nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne

zak ócenia .

Charakter zabudowy , program u ytkowy i wielko  budynku oraz sposób

jego posadowienia  - nie wp ywa negatywnie na istniej cy w s siedztwie

drzewostan. Lokalizacja budynku nie wymaga wycinki drzew .
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IX. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ

ZEWN TRZNE DROGI P.PO .

Zgodnie z przepisami do obiektu powinien by  zapewniony utwardzony
dojazd po arowy warunek ten jest spe niony istniej cym dojazdem
ponadto wokó  budynku sali b dzie wykonany ci g komunikacyjny.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWN TRZNEGO GASZENIA
PO ARU

Istniej ce zewn trzne hydranty zainstalowane na sieci wodoci gowej.

ZABEZPIECZENIA P.PO .  INSTALACJI U YTKOWYCH

Instalacje odgromowe i elektryczne:
Wszystkie instalacje elektryczne wyposa one b  w jeden g ówny
wy cznik.
Na dachu budynku wykonana zostanie instalacja odgromowa.

INFORMACJE DODATKOWE

Odleg ci do istniej cych budynków na dzia kach s siednich:
- do najbli szego budynku mieszkalnego 53 m
- do najbli szych budynków gospodarczych 15 m i 20 m

Uwaga
Wszystkie roboty konstrukcyjne / zbrojenie stropów, itp./ przed zalaniem betonem powinny
by  sprawdzone przez kierownika budowy i wpisane do dziennika budowy.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonywa  nale y pod cis ym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami Budowlanymi i obowi zuj cymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka budowlan .

Po zako czeniu budowy obiekt nale y zg osi  s  budowlanym do odbioru.
Wszelkie zmiany nale y uzgadnia  z autorem projektu.

                                                                           opracowanie :



OPIS  PROJEKTU BUDOWY SALI

SPORTOWEJ

/BUDOWY BUDYNKU SALI SPORTOWEJ
z po czeniem z istniej cym budynkiem szko y/

ARCHITEKTURA
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OPIS  PROJEKTU BUDOWY SALI SPORTOWEJ

/BUDOWY BUDYNKU SALI SPORTOWEJ
z po czeniem z istniej cym budynkiem szko y/

I. STAN FORMALNO-PRAWNY

podstawa opracowania
prywatne zlecenie Inwestora
wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Gnojnik
Mapa do celów projektowych skala 1: 500
Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002r – Rozporz dzenie Ministra
Infrastruktury nr 690 z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie z
pó niejszymi zmianami

faza projekt architektoniczno-budowlany

bran a architektura

adres budowy Biesiadki dz. nr  382, 383 i 384

inwestor Gmina Gnojnik

II. PRZEDMIOT INWESTYCJI - USYTUOWANIE

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku sali sportowej, usytuowanego na
dzia kach o numerze 382, 383 i 384 w miejscowo ci Biesiadki. Budowa b dzie
realizowana w oparciu o wytyczne zawarte w ustaleniach Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwa  Rady Gminy
w Gnojniku nr XVII/138/05 z dnia 14 lutego 2005.
Budowa budynku zgodna z wymaganiami zawartymi w uchwalonym mpzp.
Budynek sali sportowej, usytuowany w pó nocnej cz ci terenu szkolnego po
budowie doskonale zharmonizuje si  z otaczaj  go zabudow  jak równie
krajobrazem.
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III. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt Sali sportowej o wymiarach 12m x 24m
wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i powi zaniem tego obiektu z
istniej cym budynkiem szko y. Na poszczególnych rysunkach pokazano
rozwi zania w zakresie lokalizacji obiektu oraz rozwi za  funkcjonalno-
przestrzennych.

IV. OPIS ROZWI ZA  ARCHITEKTONICZNYCH

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku sali sportowej zlokalizowanej w
pó nocnej cz ci terenów szkolnych i powi zanej z obiektem szko y przewi zk .

ówne wej cia do obiektu sali sportowej zaprojektowano jako wej cie do
przewi zki z której rozprowadzany jest ruch w kierunku sali sportowej i w
kierunku sal lekcyjnych poprzez pomieszczenia szatniowe.
Zaplecze socjalno-szatniowe oddzielone jest od Sali korytarzem cz cym
wej cia na sal  z dwóch kierunków.
W zapleczu wzd  wydzielonego korytarza stanowi cego komunikacj
zaprojektowano dwa zespo y szatniowe dla dziewcz t i ch opców oraz magazyn
urz dze  sportowych, pokój z zapleczem socjalnym dla instruktora,
pomieszczenie gospodarcze i toalety ogólnodost pne dla ch opców o dla
dziewcz t wraz z osobami niepe nosprawnymi.
W korytarzu znajduje si  równie  doj cie na antresol .
Przy projektowaniu Sali sportowej po ono szczególny nacisk na funkcjonalne
rozmieszczenie niezb dnych pomieszcze , na bezkolizyjny uk ad komunikacji
poziomej obiektu oraz dostosowanie Sali do potrzeb szko y przy liczbie 80
uczniów.
Z sali istniej  dwa niezale ne wyj cia umo liwiaj ce szybk  ewakuacj  w razie
zagro enia.
Forma architektoniczna obiektu zosta a dostosowana do istniej cego obiektu
szkolnego oraz architektury otoczenia.

V . PROGRAM BUDOWY SALI SPORTOWEJ

Planowana budowa budynku sali sportowej b dzie polega a na budowie sali z
po czeniem jej z istniej cym budynkiem szko y przewi zk .
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DANE TECHNICZNE BUDYNKU SALI SPORTOWEJ

Powierzchnia zabudowy  – 537,18 m2
Powierzchnia u ytkowa  – 551,31 m2
Kubatura  – 2 591,88 m2

ugo  budynku – 24,68 m
Szeroko  budynku – 20,20 m
Wysoko  budynku – 10,17 m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI U YTKOWYCH

PARTER
1. KORYTARZ  – p ytki ceramiczne                                 32,98 m2

2. KORYTARZ – tarket                                                     72,49 m2

3. WC M SKI – p ytki ceramiczne                                     2,86 m2

4. PRZEDSIONEK WC M SKI - p ytki ceramiczne         3,51 m2

5. WC  KOBIET - p ytki ceramiczne                                  4,04 m2

6. SZATNIA DZIEWCZ T – tarket                                15,48 m2

7. AZIENKA DZIEWCZ T - p ytki ceramiczne             8,83 m2

8. WC DZIEWCZ T - p ytki ceramiczne                          3,24 m2

9. AZIENKA CH OPCÓW – p ytki ceramiczne            8,83 m2

10. WC CH OPCÓW - p ytki ceramiczne                           3,24 m2

11. SZATNIA CH OPCÓW – tarket                                 15,48 m2

12. POM. SZAT.-SOC.  INSTR. WF – tarket                      5.89 m2

13. AZIENKA INSTR. WF – p ytki ceramiczne              3,51 m2

14.    WC INSTYR. WF - p ytki ceramiczne                           1,50 m2

15.    POM. POMOCNICZE - p ytki ceramiczne                    2,52 m2

16.    POM. MAGAZYNOWE - tarket                                   15,14 m2

17.    SALA GIMNASTYCZNA – pod oga sportowa         288,00 m2

RAZEM POW. U YTK. CZ CI MIESZK.BUDYNKU 487,57m2



13

PI TRO

1.  ANTRESOLA – tarket / lino dur                                 63,74 m2

RAZEM POW. U YTK. ANTRESOLI 63,74 m2

RAZEM POW. U YTK. BUDYNKU    487,57 m2 +  63,74 m2 = 551,31 m2

VI . OPIS FUNKCJONALNY POMIESZCZE  ZAPLECZA
SOCJALNO-SZATNIOWEGO

Pokój instruktora/wychowawcy – w pomieszczeniu tym b dzie znajdowa
si  biurko, pó ki i szafa na odzie  w asn  i stroje gimnastyczne. ciany
pomalowane do wysoko ci 1,6 m farb  olejn . Posadzka atwozmywalna
np. terrakota lub z tworzywa sztucznego.

azienka instruktora/wychowawcy - WC wyposa one w misk  ust pow
oraz zaprojektowano wentylacj  mechaniczn  w czan  automatycznie
i spe niaj  po wy czeniu funkcj  wentylacji grawitacyjnej. Przedsionek –
wyposa ony w umywalk  i prysznic. W pomieszczeniu zaprojektowano
wentylacj  mechaniczn  w czan  automatycznie i spe niaj   po
wy czeniu funkcj  wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniu proponuje
si  p ytki ceramiczne lub farb  olejn  do wysoko ci 2,2 m. Posadzki w obu
pomieszczeniach atwozmywalne np. terrakota lub tworzywo sztuczne oraz
wpust pod ogowy.

Pomieszczenie pomocnicze – w pomieszczeniu pomocniczym
zaprojektowano  w formie szaf stoj cych i wisz cych magazyn rodków
czysto ci , dezynfekcji i sprz tu porz dkowego. Dodatkowo pomieszczenie
to b dzie wyposa one w zlew zamontowany na wysoko ci 60 cm nad
posadzk , wpust pod ogowy i zawór ze z czk  oraz zaprojektowano
wentylacj  mechaniczn  w czan  automatycznie i spe niaj  po
wy czeniu funkcj  wentylacji grawitacyjnej.  W pomieszczeniu proponuje
si  p ytki ceramiczne lub farb  olejn  do wysoko ci 2,2 m. Posadzka
atwozmywalna np. terrakota.

Magazyn urz dze  sportowych – pomieszczenie w którym przechowywane
 urz dzenia sportowe np. materace, pi ki itp. Lamperie pomalowane do



wysoko ci 1,6 m farb  olejn . Posadzka atwozmywalna
np. terrakota lub z tworzywa sztucznego.
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Szatnie  – w pomieszczeniu szatniowym zaprojektowano
szafki stoj ce na odzie  w asn  uczniów. Dodatkowo zaprojektowano
wentylacj  mechaniczn  w czan  automatycznie i spe niaj  po
wy czeniu funkcj  wentylacji grawitacyjnej.  W pomieszczeniu proponuje
si  pomalowanie cian farb  olejn  do wysoko ci 1,6 m. Posadzki
atwozmywalne np. terrakota lub z tworzywa sztucznego.

azienki  uczniów - WC wyposa one w miski ust powe, w azience
ch opców jedna miska ust powa i jeden pisuar w azience dziewcz t dwie
miski ust powe. Zaprojektowano wentylacj  mechaniczn  w czan
automatycznie i spe niaj  po wy czeniu funkcj  wentylacji grawitacyjnej.
Przedsionek – wyposa ony w umywalki i prysznice oraz wpust pod ogowy
i zawór ze z czk . . W pomieszczeniu proponuje si  p ytki ceramiczne lub
farb  olejn  do wysoko ci 2,2 m. Posadzka atwozmywalna np. p ytki
ceramiczne.

WC  ogólnodost pne ch opców -  wyposa ona w misk  ust pow , pisuar.
   W WC zaprojektowano wentylacj  mechaniczn  w czan  automatycznie
   i spe niaj  po wy czeniu funkcj  wentylacji grawitacyjnej.
  W pomieszczeniu proponuje si  p ytki ceramiczne lub farb  olejn  do
  wysoko ci 2,2 m. Posadzka atwozmywalna np. p ytki ceramiczne.

Przedsionek – wyposa ony w umywalk , wpust pod ogowy i zawór ze
czk . W tym pomieszczeniu zaprojektowano wentylacj  mechaniczn
czan  automatycznie i spe niaj   po  wy czeniu funkcj  wentylacji

grawitacyjnej.  W pomieszczeniu proponuje si  p ytki ceramiczne lub farb
olejn  do wysoko ci 2,2 m. Posadzka atwozmywalna np. p ytki ceramiczne.

WC   ogólnodost pne  dziewcz t  i  niepe nosprawnych   -  wyposa ona w
misk  ust pow , wpust pod ogowy i zawór ze z czk . W WC
zaprojektowano wentylacj  mechaniczn  w czan  automatycznie
i spe niaj  po wy czeniu funkcj  wentylacji grawitacyjnej.

   W pomieszczeniu proponuje si  p ytki ceramiczne lub farb  olejn  do
    wysoko ci 2,2 m. Posadzka atwozmywalna np. p ytki ceramiczne.

Korytarz  – w   korytarzu proponuje si  pomalowanie cian farb  olejn
matow  do wysoko ci 1,6 m. Posadzka atwozmywalna np. tarket.

Sala sportowa – w   sali  sportowej proponuje si  pomalowanie cian farb
olejn  matow  do wysoko ci 2,0 m. Posadzka wg schematu.
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Uwaga !
Do wszystkich urz dze  sanitarnych nale y doprowadzi  bie  ciep
wod .
Centralne ogrzewanie b dzie realizowane poprzez rozbudow  istniej cej
instalacji. Planuje si  wymian  kot a.

Pomieszczenia zosta y zaprojektowane zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r z pó n. zmianami w sprawie warunków
technicznych , jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie i inne.

VI . OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZA  TECHNICZNYCH

Budynek b dzie wykonany z tradycyjnych materia ów.
FUNDAMENTY – awy fundamentowe wykonane na mokro z betonu
B15, zbrojone czterema pr tami Ø12 w celu zabezpieczenia betonu przed

kni ciami wynikaj cymi z nierównomiernego osiadania i skurczu
betonu. Stopy fundamentowe zbrojone siatka z pr tów Ø12. ciany
fundamentowe wylewane na mokro w szalunku.

         Wymiary aw i stóp fundamentowych zaprojektowano dla gruntu o
          no no ci 0,15 MPa (piasek gliniasty lub glina piaszczysta nie
          nawodniona). Kierownik  budowy po wykonaniu wykopów wpisem do
          dziennika budowy ustali przydatno  gruntu do budowy projektowanego
          budynku i dokona ewentualnej korekty wymiarów rysunków
          konstrukcyjnych

CIANY NO NE – pustaki YTONG– 24,00cm
NADPRO A – nadpro a typowe ocieplone od strony zewn trznej
styropianem.
STROP – na sali  sportowej podwieszany wg  rys  konstrukcyjnych, nad
cz ci  socjalno-szatniow  wylewany na mokro zbrojony wg rysunków
konstrukcyjnych
DACH – dwuspadowy o konstrukcji drewnianej wg rysunku  nad
zapleczem nad sal  konstrukcji stalowej

VII . MATERIA Y I ELEMENTY WYKO CZENIOWE-WEWN TRZ

POSADZKI – w sali sportowej – sportowa spr ysta:
- warstwa wierzchnia: linodur
- warstwa rozk adaj ca obci enia: p yty wiórowe (sklejka, p yty OSB)
1,6 cm



- na obrze ach listwy przy cienne z otworami wentylacyjnymi,
umo liwiaj ce wentylacj  grawitacyjn  pod ogi
- folia lu no roz ona
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lepa pod oga, u ona poprzecznie do legarów – 1,7 cm
- podwójny legar z przek adk  i elementem elastycznym u one
równolegle do d szego boku hali – 4,8 cm
-Legary i lepa pod oga wykonane z drewna wierkowego ( sztucznie
suszone, równolegle obci te brzegi, powtarzalne d ugo ci)
- izolacja przeciwwilgociowa 1x papa termozgrzewalna
- jastrych cementowy 4 cm
- styropian FS20-2 cm
- 2x papa termozgrzewalna 9 po wyrównaniu g adzi  cementow )
- pod e betonowe zbrojone B-15 – 15 cm, zbrojone siatk  20x20 z
pr tów r. 8 cm

Piasek ubity warstwami min. 30 cm, do gruntu rodzimego

CIANY WEWN TRZNE - tynkowane tynk cementowo-wapienny
kat. III

MALOWANIE CIAN - farbami emulsyjnymi
- korytarze, szatnie do wysoko ci 1,6m, w sali 2,2m – farba olejna
  matowa

WYKO CZENIE CIAN - w pomieszczeniach wc, umywalniach
i pomieszczeniu porz dkowym p ytki ceramiczne do wys. 2,2 m

STOLARKA DRZWIOWA – typowa wg zestawienia

DRZWI  KORYTARZOWE I WEJ CIOWE – aluminiowe
przeszklone wg zestawienia

OS ONY GRZEJNIKOWE – z pr tów stalowych malowanych
proszkowo

PARAPETY PODOKIENNE – wewn trzne z PCV

BALUSTRADY – na antresoli – konstrukcja z rur stalowych r. 50/3 mm
(s upki i por cze) mocowane do elementów elbetowych. Wype nienie
pr tami pionowymi z rur r. 20/2. Wyko czenie – pow oka powlekana
proszkowo.



SUFIT PODWIESZANY – podwieszany blacha trapezowa powlekana,
ocieplenie we  mineraln  gr. 20,0 cm, od spodu folia paroszczelna na
wierzchu we ny folia paroprzepuszczalna
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VII . MATERIA Y I ELEMENTY WYKO CZENIOWE-
ZEWN TRZNE

DACH – blacha dachówkowa powlekana

CIANY ZEWN TRZNE - tynk akrylowy dekoracyjny barwiony w
masie (ATLAS)

OCIEPLENIE CIAN - styropian FS – 20 gr. 10cm

OBRÓBKI BLACHARSKIE - z blachy powlekanej

COKÓ  - tynk

PODESTY WEJ CIOWE I SCHODY ZEWN TRZNE  - ytki
gresowe mrozoodporne antypo lizgowe

PLAC GOSPODARCZY I DROGI CI GI KOMUNIKACYJNE –
docelowo kostka brukowa

OPASKA WOKÓ  BUDYNKU – szer.  50  cm z kostki brukowej na
podsypce piaskowej grubo ci 10 cm

PODJAZD DLA NIEPE NOSPRAWNYCH – z kostki brukowej z
kraw nikiem wys. 10 cm, por cze stalowe malowane olejno, cokó
podjazdu ob ony p ytkami gresowymi

RYNNY I RURY – spustowe PCV o przekrojach podanych na rysunkach

PODBICIE OKAPU – panelami elewacyjnymi typu siding szer. 10 cm w
kolorze blachy dachówkowej

PARAPETY PODOKIENNE –    z blachy stalowej powlekanej

KOMINY –   tynkowane wyk adzin  elewacyjn  mineraln , na kominach
kratki wentylacyjne stalowe nierdzewne

VIII . MATERIA Y IZOLACYJNE



PRZECIWWILGOCIOWE
– pozioma - fundamentów i posadzki 2x papa termozgrzewalna
- pionowa – cian fundamentowych Abizolem „R+P”
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IZOLACJE CIEPLNE
- posadzki Sali sportowej – we na mineralna gr. 2 cm
- cian zewn trznych – styropian FS 20 – gr. 10 cm
- strop nad zapleczem – styropian – gr. 20 cm
- sufit podwieszany na sali sportowej  - we na mineralna – gr. 20 cm

PAROIZOLACJE
- strop nad zapleczem  - folia paroszczelna PE
- w sali sportowej pod ociepleniem - folia paroszczelna PE
- w sali sportowej nad ociepleniem - folia paroprzepuszczalna

IX . INSTALACJE

Budynek b dzie wyposa ony instalacj  elektryczn , wodoci gow
i kanalizacyjn  po rozbudowie instalacji wg  projektów bran owych.

Instalacja c.o.  zasilana z kot a gazowego zamontowanego w istniej cej cz ci
budynku szko y po przebudowie i zmianie kot a.

Woda ciep a centralna  wg  opracowa  bran owych.

Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna wg opracowa  bran owych.

X . WYPOSA ENIE SALI SPORTOWEJ

KOSZYKÓWKA TRENINGOWA – wymiar tablic 90 x 120           1 kpl.
- siatka do obr czy turniejowa                                                            2 szt.
- obr cze do koszykówki uchylne z si ownikami                               2 szt.
- tablica do koszykówki treningowa, szk o akrylowe 90x120            2 szt.
- os ona dolnej kraw dzi tablicy 90x120                                            2 szt.
- mechanizm regulacji wysoko ci tablicy                                           2 szt.
- konstrukcja do koszykówki uchylna sk adana w dok na cian        2 szt.



SIATKÓWKA
 – s upki do siatkówki aluminiowe wielofunkcyjne                          1 kpl.
- tuleja monta owa s upka wielofunkcyjnego                                    2 szt.
- rama pod ogowa z deklem                                                               2 szt.
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- os ony s upków do siatkówki                                                           1 kpl.
- siatka turniejowa z antenkami                                                          1 szt.
- wieszak na siatk                                                                               1 szt.

DRABINKI GIMNASTYCZNE H= 2,5 m                                        17 szt.
SIATKA OCHRONNA NA OKNA                                                    8 szt.

XI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Odleg ci do istniej cych budynków na dzia kach s siednich:
- do najbli szego budynku mieszkalnego 53 m
- do najbli szych budynków gospodarczych 15 m i 20 m
- od dzia ek s siednich min. 3,80 m i 12,50 m.

Budynek niski, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii
tradycyjnej.
- konstrukcja obiektu – ciany konstrukcyjne no ne – pustak YTONG gr. 24 cm
- strop – elbetowy, wylewany na mokro gr. 15 cm i 12 cm.
- belki, podci gi , s upy i schody – elbetowe
- konstrukcja wi by nad sal  sportow  i nad zapleczem – drewniana
  zabezpieczona rodkami ogniochronnymi do stopnia NRO.
- dach – cz  nad sal  sportow  stalowa ( kratownice ) natomiast nad
zapleczem wi ba drewniana. Pokrycie dachu blacho-dachówka.
Budynek u ytkowany przez uczniów.
Antresola wykorzystywana max. przez 50 osób.
Klasa odporno ci po arowej „D” .

OBCI ENIE OGNIOWE
Brak

KATEGORIA ZAGRO ENIA LUDZI

Projektowany obiekt zaliczany jest do kategorii ZL III

KATEGORIA ZAGRO ENIA WYBUCHEM
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W adnym z pomieszcze  nie wyst puje zagro enie wybuchem z uwagi
na brak materia ów po arowo niebezpiecznych tj. o temperaturze zap onu
poni ej 55 st.C

PODZIA  NA STREFY PO AROWE

Projektowana sala sportowa stanowi odr bn  stref  po arow  o
powierzchni nie przekraczaj cej dopuszczalnych warto ci.

Budynek nowy oddzielony b dzie od budynku istniej cego drzwiami
p.po . o odporno ci ogniowej EI 30, natomiast ciana przylegaj ca do
istniej cego budynku o odporno ci ogniowej REI 60.

DROGI EWAKUACYJNE

Drogi ewakuacyjne stanowi  korytarze szer. 200cm i 300cm oraz schody
o szeroko ci biegu 120 cm i spocznika 150 cm.
W projektowanym budynku w poziomie parteru przewidziane s  3
wyj cia ewakuacyjne.
W projektowanym obiekcie d ugo  przej  i doj  ewakuacyjnych nie
zosta y przekroczone.
Drogi ewakuacyjne wymagaj  oznakowania zgodnie z PN-92/N-
01256/02.

INSTALACJA URZ DZE  PRZECIWPO AROWYCH

W projektowanym obiekcie zaproponowano  hydrant wewn trzny  Ø 25 o
ugo ci w a 30 m, na korytarzu na parterze. Istniej cy budynek równie

posiada wewn trzny hydrant.
Hydranty zewn trzne zlokalizowane w odleg ci do 75 od budynku.
Ponadto budynek poprzez rozbudow  wewn trznej instalacji elektrycznej

dzie pod czony do przeciwpo arowego wy cznika pr du na zewn trz
istniej cego budynku.
Budynek b dzie wyposa ony w instalacj  odgromow .
Ga nice proszkowe o masie dwie 4kg  (na parterze) i jedna 2 kg (na
antresoli)  zgodnie z zasad  jedna ga nica na ka de 100m2 powierzchni.

UWAGA!



Wszystkie roboty konstrukcyjne winny by  odebrane przez inspektora
nadzoru z potwierdzeniem wpisem do dziennika budowy.

         tel.: 507 749 035,  e-mail: wkawula@op.pl

INFORMACJA BIOZ
TEMAT BUDOWA SALI

SPORTOWEJ
                                        z cznikiem do budynku

istniej cej szko y

ADRES WIE  BIESIADKI
BUDOWY           DZIA KI NR 382,383 I 384

GMINA  GNOJNIK

INWESTOR           GMINA GNOJNIK

AUTORZY PROJEKTU:
ARCHITEKTURA MGR IN . ARCH.

WIOLETTA KALIWOSZKA-KAWULA

mailto:wkawula@op.pl
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CZ  OPISOWA

1. Budowa budynku sali sportowej z cznikiem do budynku istniej cej szko y ,
realizowana b dzie systemem tradycyjnym, strop elbetowy, dach konstrukcji
drewnianej nad zapleczem natomiast konstrukcji  kryty blach /dachówk .

2. Dzia ka przeznaczona pod budow  jest niezabudowana .

3. Na terenie placu budowy nie wyst puj  elementy zagospodarowania terenu
mog ce stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

4. Prowadzenie robót budowlanych z elementów ma o gabarytowych
     / pustaki itp. / odbywa  si  b dzie systemem gospodarczym. Dach konstrukcji
    drewnianej wykonany zostanie na placu budowy, a nast pnie ka dy z
    elementów wi by dachowej przeniesiony zostanie na budynek sposobem
    r cznym.

5. Przed przyst pieniem do budowy obiektów kierownik budowy dokona
szkolenia w zakresie przestrzegania przepisów BHP zwracaj c szczególn
uwag  przy pracach na wysoko ci.
Przeszkolenie winno tak e obejmowa  sposób zachowania i obchodzenia si  z
urz dzeniami i maszynami elektrycznymi b cymi pod napi ciem. Ww
szkolenia zostan  potwierdzone odpowiednimi zapisami.

6. Teren placu budowy jest ogrodzony , b  prowadzone prace ziemne , które
w przypadku wykopów zostan  odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Sk adowanie materia ów b dzie bezpo rednio na placu budowy.

7. Na placu budowy nale y zapewni  podstawowy sprz t p.po . jak: ga nica,
opata oraz woda w beczce. W atwo dost pnym miejscu nale y umie ci
apteczk .

8.  Dzia ka posiada dojazd z drogi gminnej.
Na trasach komunikacyjnych na placu budowy zapewni  swobodny przejazd
dla samochodów stra ackich.

9.  Na terenie placu budowy nale y zamontowa  w widocznym miejscu tablice
     informacyjne i ostrzegawcze. W widocznym miejscu nale y umie ci  nr
     telefonów alarmowych / Pogotowie, Stra  Po arna, Policja /.



10.W oparciu o powy sz  informacj  kierownik budowy opracuje szczegó owy
plan BIOZ.

                                                     Opracowa a: arch. W. Kaliwoszka-Kawula

Tarnów; grudzie  2009

Tarnów 2009.12.20

WIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy „ Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r. Nr 207 z pó .
zmianami) .

WIADCZAM

e projekt  budowy
SALI SPORTOWEJ
z cznikiem do budynku istniej cej szko y

ADRES WIE  BIESIADKI
BUDOWY           DZIA KI NR 382,383 I 384

GMINA  GNOJNIK

INWESTOR           GMINA GNOJNIK

sporz dzony zosta  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA

DO LOKALIZACJI SALI
SPORTOWEJ

NA DZIA KACH NR 382, 383, 384
W MIEJCSOWO CI BIESIADKI, GMINA

GNOJNIK



1. PROJEKTOWANA SALA SPORTOWA
/z przewi zk cz  z istn. budynkiem szko y/

2. BUDYNEK ISTNIEJ CEJ SZKO Y

3. BUDYNKI MIESZKALNE – ISTNIEJ CE

4. DOJ CIA I DOJAZDY – PROJEKTOWANE

5. DOJ CIA I DOJAZDY – ISTNIEJ CE

6. PLAC GOSPODARCZO-MANEWROWY - ISTNIEJ CY

7. WJAZD NA DZIA  - ISTNIEJ CY

8. BOISKO SZKOLNE – ISTNIEJ CE

9. PODJAZD DLA NIEPE NOSPRAWNYCH – PROJEKT.

10.ZIELE  URZ DZONA – ISTNIEJ CA

11.ZIELE  URZ DZONA – PROJEKTOWANA

                INFRASTRUKTURA:

               NIE PLANUJE SI  ROZBUDOWY
               INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W TERENIE.

DODATKOWE OZNACZENIA:

               „A – B – C – D”  - GRANICA OPRACOWANIA


