Rodos 6.8.10.9 [10020]

Przedmiar Strona 2/7
Budowa Sali Gimnastycznej z zapleczem technicznym na zasadzie dobudowy do istniejacego budynku Szkoly.
" Nr | Podstawa }Opis robot Jm [los¢
E | 1 Drenaz
1 = KNNR1 Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z przygotowaniem kruszywa
i 0608/01 |
! 0,2*0,5%55 m3 5,500
razem | m3 5,500
2 KNNR 1 |Drenaz rurowy jednorzedowy z rur kamionkowych lub perforowanych o $rednicach nominalnych
0609/03  :100-150mm w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym
35 m 55,000
razem| m 555.0001i
3 KNNR 1 |Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa 3 |
12 . m3 12,000,
razem | m3 12,000
4 KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej ;
0604/02
0,5%55 m?2 27,500
razem | m?2 27,500|
5 KNNR 4 |Studnie drenarskie kontrolne
1413/01
analogia
 studnia 5,000
6 KNNR 4 |Kanaly z rur PCW o $rednicy 110mm laczone na weisk
1308/01 |
m 55,000/




