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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- wizja lokalna na budowie

- dokumentacja geotechniczna podtoza

- projekt architektoniczny

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- normy i wytyczne branzowe

- obliczenia statyczne
2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje projekt techniczny na elementy podstawowe
konstrukcyjne stalowe i zelbetowe budowy sali gimnastycznej z zapleczem technicznym na
zasadzie dobudowy do istniejgcego budynku Szkoty publicznej w Biesiadkach na dz. nr 383,
384 gm. Gnojnik.

3. Ekspertyza budowlana istniejgcego budynku

Obiekt istniejgcy zrealizowany w systemie tradycyjnym, sciany murowane,

budynek trzykondygnacyjny .

Fundamenty

Budynek posadowiony jest na fawach monolitycznych zelbetowych.

Nie stwierdzono uszkodzen ( wykruszen lub peknie¢ ), ani btedéw wykonawczych
Fundamenty oceniono jako wykonane prawidtowo.

Sciany
Sciany zewnetrzne murowane jako konstrukcyjne 38 cm,
elementy scian wewnetrznych murowane z cegty grubosci 12-38 cm.
Sciany ocenia sie, ze wykonano prawidtowo z zachowaniem warunkéw
technologicznych murowania scian i zasad wytrzymatosciowych .
Nie stwierdzono istotnych uszkodzen lub peknie¢ majgcych wptyw na warunki

statyczno-wytrzymatosciowe scian nosnych .



Stropy,

Elementy stropowe wykonano jako ptyty kanatowe, wsparte na scianach nosnych.
Elementy ptytowe i belkowe stropow nie wykazujg zmian wytrzymatosciowych typu
pekniecia, zarysowania, czy ugiecia .

Ocenia sie jako wykonane prawidtowo i dajgcy gwarancje przeniesienia obcigzen

uzytkowych.

Uwagi i wnioski

Projektowana rozbudowa stanowi oddzielny obiekt zwigzany z istniejgcym w strefie
Sciany poprzecznej zewnetrznej. Ingerencja w elementy konstrukcji nie wystgpi.

W czesci dobudowy projektuje sie petny zakres prac wykonawczych,

budowlanych oraz instalatorskich.

Elementy istniejgcej konstrukcji w strefie przewidywanej dobudowy pod wzgledem
budowlano- wytrzymatosciowym nie budzg zastrzezenh i nadajg sie do
wykonywania rob6t budowlanych przy zachowaniu wytycznych projektowych

w czesci architektonicznej oraz wytycznych konstrukcyjnych .

Wytyczne wykonawcze
W zakres projektowanych zmian kottowni wchodzg instalacje, roboty rozbiérkowe $cian

dziatowych, wyznaczenie szatni, wstawienie nadproza zelbetowego.

Nadproze nad przekuciem
Przewiduje sie nad przekuciem drzwiowym wstawienie wymiandw z prefabrykowanych
nadprozy zelbetowych typu L-19.
Nadproza typu L-19 wykonac¢ z zachowaniem nastepujacej kolejnosci robot :
- wycig¢ sprzetem mechanicznym bruzde w $cianie murowanej, nastepnie poszerzy¢
| pogtebi¢ recznie wneke z jednej strony na gtebokos¢ ok.15 cm
- 0sadzi¢ prefabrykowane nadproze L-19, nastepnie podklinowaé, uzupeic cegtg
I wstepnie zabetonowac.
- wyku¢ bruzde ze strony drugiej, osadzi¢ 1-2 belki jw. i uzupetni¢ betonowanie,
- po zwigzaniu betonu min.14 dni wyku¢ otwor drzwiowy , catos¢ nadproza wykonczyé
tynkiem cementowym .

- Dtugosci nadprozy w zaleznosci od szerokosci otworu ujeto na rysunku montazowym



4. Opis konstrukciji projektowanej

Warunki hydro-geologiczne

Do niniejszego opracowania wykonano dokumentacje geotechniczng

podtoza gruntowego pod projektowang sale gimnastyczng i przyjeto nastepujgce zatozenia:
- grunty w strefie posadowienia nos$ne, jednorodne reprezentowane przez gliny pylaste
i gliny pylaste zapiaszczone o konsystencji zwieztej.
- normowy jednostkowy odp6r gruntu przyjeto g = 0,18 MPa

- poziom wéd gruntowych ponizej posadowienia fundamentéw

Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia niekorzystnych warunkéw geotechnicznych,
zaleca sie na etapie wykopdéw powiadomic projektanta celem przeanalizowania
ewentualnych zmian w posadowieniu, wymian gruntow , oraz zmian w wymiarach lub

izolacji fundamentéw.

Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie Rozp..Nr.839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych ( D.U. nr.126 2 1998r)8.5;6i 7
oraz na podstawie oceny geologicznej okresla sie :

e Warunki posadowienia w | kategorii geotechnicznej

e Rodzaj warunkéw ustala sie jako proste warunki gruntowe

Ogadlny opis projektu
Zaprojektowano dobudowe jako jednokondygnacyjng sale z cze$cig zaplecza ,
catos¢ potaczona przewigzka z istniejgcym budynkiem.
Projektowana hala gimnastyczna o wymiarach 24,20 x 12,20 m i module podtuznym 3,00 m.
Konstrukcje nosng hali stanowig stupy zelbetowe w rozstawie 3,00 m, do wypetnienia Scian
zastosowano pustaki PGS gr. 24 cm, cato$¢ gorg potaczona wiencem
zelbetowym, dotem fundamentami monolitycznymi. Przekrycie hali stanowig wigzary stalowe,
pokrycie dachu hali zaprojektowano z blachy dachéwkowej .

Do sali gimnastycznej przybudowano czes¢ zaplecza dwukodygnacyjnago i przewigzke.
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Fundamenty
Pod czes¢ halowg projektuje sie tawy fundamentowe o wymiarach 1001 120 cm monolityczne

zelbetowe z betonu B20 zbrojone pretami 4 x ®12mm. Sciany fundamentowe szer. 30 i 35 cm
betonowe monolityczne .

Pod czes¢ zaplecza projektuje sie tawy fundamentowe o wymiarach

60i 70 cm monolityczne zelbetowe z betonu B20 zbrojone pretami 4 x ®12mm.

Sciany fundamentowe szer. 24 i 30 cm betonowe monolityczne .

Gtebokos¢ posadowienia fundamentéw 1,50 mi 2,10 m.

Izolacja fundamentéw ABIZOL R+P.

Elementy zelbetowe

Strop.
Strop projektuje sie jako ptyte monolityczng gr. 15 cm, zbrojong krzyzowo @10 mm.
Szczegoty konstrukcyjne elementéw zelbetowych, oraz ilosci pretow i srednice

przedstawiono na rysunkach.

Filary $cienne wzmacniajgce

Projektuje sie w scianach nosnych sali gimnastycznej wzmacniajace filary monolityczne
zelbetowe o wymiarach 24x30 cm zbrojone pretami g16 mm 8 szt. W narozach filary
monolityczne zelbetowe o wymiarach 24x39 cm zbrojone pretami 16 mm 10 szt.
Wzmacniajgco w scianach szczytowych filarki monolityczne Zelbetowe o wymiarach 24x24 cm
zbrojone pretami 16 mm 4 szt. Beton B20 stal A-ll

Belki - zelbetowe monolityczne wylewane na mokro, 25x35 cm i 24x30 cm.

Zbrojenie wykonac pretami g16 mm 3 szt.

Belki nadprozy - zelbetowe monolityczne wylewane na mokro, 30x30 cm.
Zbrojenie wykonac pretami g16 mm 5 szt.

Wience

Przewidziano wience w scianach podtuznych i szczytowych sali gimnastycznej

Wykonane jako monolityczne zelbetowe o wymiarach 24x30 cm,

zbrojone pretami 6 x 12 mm. W trakcie betonowania osadzac¢ marki do montazu kratownic.
Beton B20 , stal kl. A-II.



Nadproza - prefabrykowane z elementdw typu L-19, wykona¢ przez osadzenie

dwéch prefabrykatéw w otworze.

Schody wewnetrzne - ptyty biegowe zbrojone podtuznie pretami srednicy 12 mm co
10 cm i montazowo pretami 6 mm co 20 cm. Spocznik pretami 10 mm co 10 cm .

Ptyty schodéw kotwi¢ w scianach na gtebokosé 15 cm .
Schody zewnetrzne - ptyty biegowe zbrojone podtuznie pretami Srednicy 12 mm co

10 cm i montazowo pretami 6 mm co 20 cm. Spocznik pretami 12 mm co 10 cm .

Ptyta schodéw oparta na scianach oporowych posadowionych na gtebokos$¢ 90 cm .

Szczegoty konstrukcyjne elementow zelbetowych, oraz ilosci pretow i Srednice

przedstawiono na rysunkach .

Elementy stalowe

Wigzary

Projektuje sie wigzary dwuspadowe rozpietosci 12,2 m. w rozstawie

modutowym filaréw co 3,0 m. Pas gorny z ksztattownika HEB 120, dolny z profila
zimnogietego kwadratowego 120x120x4 mm, krzyzulce i stupki z profili zimnogietych
kwadratowych 50x50x3 i 70x70x4 spawane czotowo do paséw gornych i dolnych.
Elementy wigzarow spawaé¢ spawem ciggtym pachwinowym stosujgc typowe
elektrody ER 146. Wigzary mocowac czterema nakretkami M20 do kotew stalowych.

Ptatwie

Konstrukcje nosng pod pokrycie dachu z ptyt warstwowych gr. 15 cm stanowig ptatwie dachowe
zaprojektowane z profili zamknietych 100x50x4. Ptatwie te w ptaszczyznie prostopadtej do
potaci dachu zaprojektowano jako belki dwu i trzy przestowe 2 i 3 x3 m.

Rozstaw ptatwi co 1,22 m. Ptatwie taczy¢ z pasem gdérnym kratownic przez przykrecenie
Srubami 4 x M12 do katownikow tgcznikowych 70x70x7

Elementy dodatkowe

- Stezenia potaciowe poziome dachu Sp naciggowe z pretow sredn.16 mm. Jako naciagi
zastosowano sruby ” rzymskie”.
- Stezenia pionowe kalenicowe Tk z profili zamknietych kwadratowych 40x40x3 i 60x40x3 mm
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krzyzulce z katownika 40x40x3 mm . Potaczenie z wigzarami za pomocg Srub 2 x M12

- Ruszt sufitu podwieszanego z ceownika zimnogietego 70x40x4 mm w rozstawie weztow.

7. Wytyczne wykonawcze ogolne

1) Materiaty:

* Stal zbrojeniowa A-ll; A-O
» Stal ksztattowa S235JRG2
* Blacha S235JRG2

* Beton B20; B7, 5

2) Wigzary wykonywacé po jednym komplecie i montowac prébnie celem korekty wymiarowe;.
3) Pokrycie nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta na podstawie katalogéw.

4) Na podstawie PN-EN ISO 12944-2 dla konstrukcji przyjeto kategorie korozyjnosci C2.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej nalezy wykonac zgodnie z kartami
malowania. Jako zabezpieczenia przyjeto nastepujacy zestaw

powtok malarskich :

- jednokrotne malowanie farbg epoksydowg podktadowg — warsztat

- jednokrotne malowanie farbg epoksydowg nawierzchniowag

5) Wszelkie roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie obowigzujgcymi ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych " opracowanymi przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut Techniki Budowlanej pod

kierownictwem i nadzorem uprawnionych budowniczych.

6) Przy montazu i wykonawstwie elementow zelbetowych, stalowych i pokry¢, scisle
przestrzegac przepisow BHP.

7) Stosowacé wyroby i materiaty budowlane z odpowiednimi $wiadectwami jakosci lub

aprobatami techniczny



