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Czesé Opisowa Projektu Arch|tekton|czno-Budowglanego pn
»Budowa chodnika i $ciezki rowerowej przy drodze: pownatowej
nr 1439K Gnojnik — Lewniowa” .

1. Dane ogdine

Przedmiotem inwestycji jest budowa $ciezki rowerowej dwukierunkowej oraz ciggu
pieszo-rowerowego (Sciezki rowerowej dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchu
pieszych) wraz z kanalizacjg deszczows przy drodze powiatowej nr 1439K Gnojnik -

Lewniowa. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ew. nr:

Obreb Gnojnik:
609; 727/3; 723/3; 723/4; 1057; 1056; 1055; 1054; 1147/1; 1061/1; 1061/2;

Obreb Lewniowa:
163; 35/1; 173/7; 42; 198/1; 198/2; 110/4; 216; 390/6; 390/9; 390/2; 518; 520/4; 521;
522; 524, 635/1; 635/5; 634; 633; 630; 624; 618: 617.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowy ciagu pieszo rowerowego
| Sciezki rowerowej wraz z kanalizacjg deszczows przy drodze powiatowej nr 1439K
Gnojnik - Lewniowa.

Inwestorem przedsiewziecia jest Urzad Gminy Gnojnik, 32-864 Gnojnik 363.

Podstawa merytoryczng opracowania projektu jest:
-Mépa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
-Obowigzujace rozporzadzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drog
i ulic.
-Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.
-Wizje lokalne w terenie.

-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.




2. Warunki gruntowo-wodne

Dla budowy chodnika i $ciezki rowerowej wraz z kanalizacja zatozono:
e proste warunki wodne
e grupe nosnosci podioza G-4
e kategorie geotechniczng pierwszg dla projektu drogowego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 1X
1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ‘
Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonaé recznie. Skarpy wykopow
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zabezpieczajgcy ich statecznosé. Wszelkie
roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w okresach bezdeszczowych. Podczas
prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowaé naturalng strukture gruntow,
w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Roboty
ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP dotyczacymi robét
montazowych i ziemnych oraz z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne.

3. Rozwigzanie sytuacyjne
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 1.1 — 1.11

Kraweznik projektowanego chodnika odsunieto o okofo 45 cm w stosunku do
istniejacej krawedzi drogi powiatowej. Na odlegiosci 20 cm od krawedzi nalezy
wykonac cigcie istniejgcej nawierzchni celem wykonania potgczenia z istniejaca
konstrukcjg jezdni. Lgcznie szerokosé poszerzenia wynosi 0,75m. Zaprojektowano:

- Sciezka rowerowa dwukierunkowa z dopuszczeniem ruchu pieszych; szerokosé
2,5m; strona lewa, od km 0+000,00 do km 2+269,92

- Sciezka rowerowa dwukierunkowa z dopuszczeniem ruchu pieszych; szerokoéé
2,5m; strona prawa, od km 2+263,63 do km 2+817,10

- Sciezka rowerowa dwukierunkowa; szeroko$é 2,0m; strona prawa, od km 2+817,10
do km 3+355,53

- Sciezka rowerowa dwukierunkowa; szeroko$é 2,0m; strona lewa, od km 3+487,07
do km 3+936,72
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- sciezka rowerowa dwukierunkowa z dopuszczeniem rucl}u pleszych szerokosc
2,5m; strona lewa, od km 3+936,72 do km 5+133,64 el 1466 313 52, 14 gg 5 205"

- Sciezka rowerowa dwukierunkowa z dopuszczeniem ruchu pieszﬁéﬁ;- szerokosé
2,5m; strona prawa, od km 5+127,64 do km 6+028,04

Wyzej wskazane szerokosci podane sg wraz z kraweznikiem i obrzezem. Za
chodnikiem zaprojektowano skarpy celem dowigzania do istniejgcego terenu.
Zamodelowano trase na dtugosé 6028,04 m. Poczgtek opracowania w km 0+000,00.
Na projektowanym odcinku przebudowanych zostanie 113 Zjazdoéw indywidualnych
zgodnie z rysunkami plan sytuacyjny. Pofgczenie krawedzi jezdni z krawedzig
zjazdow indywidualnych w miejscu chodnikéw projektuje sie przez zastosowanie
skosow 1:1 dla szeroko$ci sciezki 2m, zas dla Sciezki szerokosci 2,5m nalezy
wyprowadzi¢ skosy na szerokosci 1,5m od krawedzi drogi, a pozostaty odcinek 1m
rownolegle do osi zjazdu. Zaprojektowano kanalizacje deszczows ztozong z 129

studni z czterema wylotami do istniejacego rowu drogowego zlokalizowanymi w km
0+207,67; 0+348,68; 1+807,00; 6+026,35.

4. Uksztattowanie wysokosciowe

Istniejgce rozwigzanie wysokosciowe wraz z przebiegiem kolektora deszczowego
przedstawiono na rysunkach nr 2.1 — 2.5.

Uksztattowanie wysoko$ciowe drogi dostosowano do istniejacego poziomu krawedzi
jezdni oraz przyleglego terenu. Uksztaltowanie wysokosciowe Zjazdow
indywidualnych oraz dowigzan do terenu dostosowaé do rzednej istniejgce] na
dtugosci zjazdu.

5. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne pokazano na rysunku nr 5.

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonaé z 2% pochyleniem w kierunku
projektowanego chodnika. Pochylenie chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni. Zjazdy




na szerokosci chodnika majg pochylenie 2%. Pochylenie zjazdéw ”r‘};:;_ile'zy‘ ddwiézaé |

do rzednej istniejgcej na dtugosci zjazdu. e F

Przejazdy przez chodnik skiadajg sie z jezdni o zmiennej szerokosci
o nawierzchni nawigzanej do istniejgcych konstrukeji przejazdéw. Spadek poprzeczny
jezdni przejazdéw dostosowany jest do spadku podiuznego chodnika. Jezdnia

przejazdow i chodnikéw potgczono ze sobg poprzez zazebienie. Nawierzchnie
rozrozniono kolorystyka.

6. Odwodnienie

Odprowadzenie woéd opadowych z drogi powiatowe projektuje sie poprzez
odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe powierzchni jezdni, §ciezki rowerowej,
zjazdow do urzadzen odwadniajgcych.

Woda jest odprowadzana za pomoca;:

Studni wpustowych w liczbie 100 podiaczonych do kanalizacji opadowej w ciggu
ktorej zlokalizowano 129 studni rewizyjnych.

Zestawienie studni wpustowych i rewizyjnych w czesci rysunkowej opracowania.
Wspoétrzedne geodezyjne studni rewizyjnych i wpustéw ulicznych podano na

planszach zagospodarowania terenu.

Kanalizacja sktada sie z wpustéw ulicznych, studni rewizyjnych i rur. Podczyszczenie

bedzie nastepowato w urzgdzeniach podczyszczajacych w postaci osadnikéw

zlokalizowanych w ciggu kanalizacji.

W stanie istniejgcym na drodze powiatowe] Gnojnik - Lewniowa woda opadowa
odprowadzana jest poprzez obustronny lub jednostronny réw drogowy majgcy
wigczenie do rzeki Usznica (poza zakresem opracowania). Projektuje sie budowe
kanalizacji deszczowej w miejscu istniejgcego rowu. Po budowie $ciezki rowerowej
i kanalizacji deszczowej wody opadowe z drogi zostang przejete przez szczelne

Scieki i wpusty uliczne a nastepnie po wstepnym podczyszczeniu w osadniku bedg
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prowadzone do kanalizacji opadowej. Inwestycja w zakresie- '0zwigzan chronigcych

srodowisko jest zgodna z zapisami planu miejscowego i przepiséw szcié@éiov\fych.

Studnie rewizyjne potaczone sg ze studzienkami Sciekowymi przykanalikami typu
PCV200mm. Kanalizacja skfada sie ze studni rewizyjnych d=1000mm, potgczonych
ze sobg rurami PCV d=600mm. Rozstaw w zaleznos$ci od przebiegu profilu oraz
przekroju poprzecznego drogi.

6.1 Obliczenia

Obliczenia hydrologiczne z zakresem zlewni przedstawiono w operacie

wodnoprawnym dla niniejszego zadania.

6.2 Czesc technologiczna

6.2.1 Odwodnienie odcinka drogi opis rozwigzania

W ciggu drogi powiatowej Gnojnik Lewniowa zamontowanych zostanie 100
studzienek z wpustem ulicznym. Odprowadzenie wod opadowych po uprzednim
podczyszczeniu w osadnikach nastgpi do kanalizacji deszczowej, a nastepnie do
istniejgcego rowu drogowego poprzez cztery wyloty. Uzyskano zgode na przejecie
waod od administratora rowoéw drogowych.

Srednica studzienek Sciekowych wynosi 50 cm. Glebokos¢ osadnika zgodnie
z profilem kanalizacji. Przykanaliki pod droga projektuje sie w postaci rur PCV klasy
S grubo$¢ Scianki 5,9mm o d=200mm. Przykanaliki pod jezdnig ukiadane sg
w przekopie potdwkowym. Zamontowanych zostanie 129 studni rewizyjnych
d=1000mm.

6.2.2 Materialy, urzadzenia

Whpusty uliczne wykonane bedg jako wpusty uliczne z zeliwa sferoidalnego
typu cigzkiego, osadzone na studzienkach z rur betonowych DN 50 cm. podigczone
do studni rewizyjnych przykanalikami z rur PCV d = 200mm. Nalezy stosowaé rury

klasy S o grubosci $cianki 5,9mm. Projektuje sie studnie rewizyjne o giebokosci do
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200cm. Studnie nalezy zabezpieczy¢ pierscieniem odeiazajqcym i plyta zelbetowa
Kanalizacja z rur PCV o $rednicy 600 mm. R

6.2.3 Ochrona przed korozja

Zewnetrzne $ciany studzienek rewizyjnych i potaczeniowych z kregéw
zelbetowych oraz wyloty nalezy zaizolowaé 2 x lepikiem lub izoplastem ,R”. Elementy
metalowe jak: kraty, nalezy oczysci¢, zagruntowaé farbg podktadowag cynkowg oraz
lakierem bitumicznym. Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej $ciany studzienek

nalezy zaizolowa¢ 2 x izoplastem B lub papg na lepiku ze $ciankg dociskows.
6.3 Warunki techniczne wykonania

6.3.1 Roboty ziemne —'wykopy

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej.

Wydobywang ziemie nalezy skladowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegiosci
min 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to
powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Wykopy w poprzek drogi nalezy
wykonywac potéwkowo.

Wykopy reczne wykonaé¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu
przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez
uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopéw nalezy odwiez¢
na miejsce, ktére moze wskazac Inwestor. Roboty ziemne bezwzglednie prowadzi¢
nalezy pod nadzorem stuzb geotechnicznych. Ostatecznie zakres ww. prac okreslony
zostanie przez stuzby geotechniczne w trakcie wykonywania robét.

Dla odwodnienia wykopu wzdtuz rurociggu i przykanalikow nalezy uktadaé
rurke drenarskg z wigczeniem do proj. studni rewizyjnych. Na czas robét nalezy
wykona¢ zabezpieczenie scian wykopdéw. W trakcie prowadzenia robét ziemnych
nalezy nie dopusci¢é do naruszenia naturalnego stanu gruntéw. W przypadku

naruszenia Wykonawca jest zobligoWany do jego wymiany. Roboty ziemne nalezy
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wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP dotyczgcymi ro?ﬁof“montazowych i-ziemnych
oraz z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. =

Wymiane ostatnich 30 cm gruntu nalezy wykona¢ recznie.

UWAGI:

Nalezy zachowa¢ szczegdlne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (zinwentaryzowaniem oraz
z niezinwentaryzowanym) w tym:
e wykonywac wykopy reczne
e wykonywaé zabezpieczenia kabli energetycznych i teletechnicznych, rurociagow

wody, kanalizacji i gazu

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy wykonaé odkrywki w celu
ustalenia rzeczywistych gtebokosci istniejgcego uzbrojenia i doboru ewentualnego
sposobu zabezpieczenia — przewidziano mozliwo$¢ zabezpieczenia infrastruktury
rurami ostonowymi i przebudowe. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci
w stosunku do giebokosci przyjetych w ninigjszym projekcie nalezy przed
przystgpieniem do realizacji upewni¢ sie, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejgcego
Z sieciami projektowanymi.

6.3.2 Podsypka
Pod rury nalezy wykonac¢ pbdsypke z piasku lub pospétki o grubosci 20cm.
Szczegdlty wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zage$cié ubijakami

mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo. Nalezy wykonaé¢ starannie
tozysko nosne pod rure.

6.3.3 Zasyp wykopu

Przykanaliki z rur PCV |1 rury kanalizacji opadowej nalezy uktada¢ na
zageszczonym podiozu z piasku lub pospdtki o grubosci 20 cm. Zasypka czesci
wykopu wokét rury do wysokosci 30 cm ponad lico powinna byé wykonana z piasku.
Zasypka ta winna by¢ zageszczona warstwami o grubosci najwyzej 20 cm
réownomiernie z obu stron. Pozostatg cze$¢ wykopu uzupeinié kruszywem naturalnym
0/63mm, starannie ubijajac go warstwami.

Zasypywanie wykopéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez
uprzedniego rozmrozenia ziemi.
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Powstaty nadmiar ziemi z wykopéw nalezy odwiezé na miejsce, ktdre moze

M

wskazaé Inwestor. TSI 1465 316 5
6.3.4 Préba szczelnosci
Proby szczelnosci wykonaé¢ zgodnie z PN-92/B-10735 a takze 2zgodnie

z instrukcjg producenta rur.

6.4 Odbidr robot
6.4.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiows,
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary, regulacje
daty wyniki pozytywne. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢
protokét.

6.5 Uwagi realizacyjne

Rzedne studzienek oraz wpustéw dopasowaé do rzednych terenu oraz
niwelety jezdni wg projektu drogowego.

Przy robotach ziemnych i montazowych bezwzglednie wymagany jest nadzér
geologiczny i drogowy.

6.6 Ogolne uwagi do dokumentacji

1. Wykonawca wyze] wymienionego zakresu robét, powinien zapozna¢ sig
z catoscig dokumentacji jednocze$nie i dokona¢ obliczen dla poszczegdlnych
zakresow robot.

2. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdiowe proponowane przez
Wykonawce bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

3. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje
muszg zapewnic¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

4. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji,

niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca
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moze zaproponowa¢ alternatywne rozwiazania pdod wartnkiem' ‘zachowania
minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

5. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikaciji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach a nie ujgte w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete
w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosi¢ to projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

6. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetniaé obowigzujgce przepisy.

7. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen
I instalacji wg obowiazujacych norm i przepiséw, oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgaca procedura oraz zabezpieczenie kolidujgcych

sieci i/lub ich przebudowa zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

7. Konstrukcja nawierzchni

7.1. Przyjecie kategorii ruchu

Wg. Tablicy nr 1 z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
I Potszytywnych [osi/pas/dobe] przyjeto kategorie ruchu KR1.

Dla przyjetej kategorii ruchu KR1 oraz kategorii gruntu G4 na podstawie
Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow 'technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne

I ich usytuowanie projektuje sie nastepujace konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi Gnojnik - Lewniowa

1. Warstwa scieralna — BA 0/12,8mm gr. 4cm.
2. Warstwa wiazgca — BA 0/16 gr. 4cm.

3.Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm.

4.Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego  stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm gr. 60cm




tgczna grubosé konstrukeji nawierzchni wynosi 88cm.

Nalezy sprawdzi¢ warto§¢ wtérnego modutu odksztatcenia, ktéry dla podtoza grupy
nosnosci kategorii G1 powinien wynosié 100MPa (dla kategorii ruchu KR1) oraz

stopnia zageszczenia Is, ktérego warto$é powinna byé wieksza lub réwna wartosci
1,00.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla drogi.

Wymagana grubos¢ wg. Tablicy 9 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych” dla gruntu G4 i giebokosci przemarzania 1,0m: 0,7 x 1,00
= 0,7m < 0,88m. Warunek mrozoodpornos$ci konstrukcji jest zatem spetiony.

Konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego:
1.Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6cm.
2.Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm.
3.Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm.
4.Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm gr. 20cm.

tgczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 44cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego w miejscu przejazdu przez $ciezke
rowerows.:
1.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8cm.
2.Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm.
3.Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm.
4.Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm gr. 20cm.

tgczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 46cm.
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Konstrukcje nawierzchni w formie rysunkowej przedstawiono na rysunkach nr 3.

Ze wzgledu na odwodnienie podfoza nawierzchni, zastosowana warstwa podbudowy
pomocniczej z kruszywa naturainego stanowi warstwe odsgczajaca wykonang z
materiatdbw mrozoodpornych o wspétczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s).

Ponadto powinien byé spetniony warunek szczelnosci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktdére przechodzi 15% ziaren warstwy odsgczajgcej
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza

8. Infrastruktura obca

Na terenie planowanych robét przebiegajg linie napowietrzne i kablowe
energetyczne, linie wodociggowe i gazowe. Istnieje mozliwosé wystepowania innej
infrastruktury nie naniesionej na mape. Przed przystgpieniem do robét nalezy
wykonaé recznie przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji przebiegu
infrastruktury i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia — przewidziano
mozliwo$¢ zabezpieczenia infrastruktury rurami ostonowymi. Wszystkie prace w
poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegllnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem os6b uprawnionych | w
porozumieniu z wiascicielem infrastruktury. Dla przedmiotowe] inwestycji uzyskano

uzgodnienie Zespotu Uzgodnieri Dokumentacji Projektowej.
9. Informacje dla wykonawcy robét

Roboty powinny by¢é prowadzone w oparciu o ostateczng decyzje
o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszonych robét
budowlanych oraz w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy. Niezaleznie od
stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgce;

ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
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koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie. LZP:r:z"'ed_ gpzpdcze_éféjkﬁ
robot budowlanych nalezy wytyczyé obiekt w terenie i sprawdzié zgodnos¢ projektu -
w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub bledéw nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg
dokumentami wzajemnie sie uzupehiajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete
w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujste w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii nalezy zgtosi¢ to
Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzié w oparciu o zatwierdzong tymczasows
organizacje ruchu. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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Czes¢ Opisowa Projektu Zagospodarowania Terenu
»Budowa chodnika i $ciezki rowerowej przy drodze powiatowej
nr 1439K Gnojnik — Lewniowa”

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa $ciezki rowerowej dwukierunkowej oraz ciagu
pieszo-rowerowego (Sciezki rowerowej dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchu
pieszych) wraz z kanalizacjg deszczows i oswietleniem uklicznym przy drodze

powiatowej nr 1439K Gnojnik - Lewniowa. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach
ew. nr:

Obreb Gnojnik:

609; 727/3, 723/3; 723/4; 1057; 1056; 1055; 1054; 1147/1; 1061/1; 1061/2;

Obreb Lewniowa:

163, 35/1; 173/7; 42; 198/1; 198/2; 110/4; 216; 390/6; 390/9; 390/2; 518: 520/4; 521:
522; 524; 635/1; 635/5; 634; 633; 630; 624; 617.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowy ciggu pieszo rowerowego
| Sciezki rowerowej wraz z kanalizacjg deszczowg i o$wietleniem ulicznym przy
drodze powiatowej nr 1439K Gnojnik - Lewniowa.

Inwestorem przedsiewziecia jest Urzad Gminy Gnojnik, 32-864 Gnojnik 363.

Podstawa merytoryczna opracowania projektu jest:
-Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500.
-Obowigzujgce rozporzgdzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drog
i ulic.
-Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.
-Wizje lokalne w terenie.
-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na dziatkach wechodzacych w zakres inwestycji zlokalizowany jest pas drogowy drogi
powiatowe] nr 1439K. W obszarze pasa drogowego drogi Gnojnik Lewniowa
zlokalizowana jest jezdnia o szeroko$ci okoto 5,5m wraz z poboczem ziemnym,
rowami drogowymi, dojazdami do posesji. Wzdtuz drogi powiatowej zlokalizowana
jest luzna zabudowa domkéw jednorodzinnych z ogrodzeniami i bramami posesji.
W stanie istniejagcym na drodze powiatowej Gnojnik - Lewniowa woda opadowa
odprowadzana jest poprzez obustronny réw drogowy wiaczony do Usznicy poza
zakresem opracowania.

Z urzadzen nie zwigzanych z infrastrukturg drogowa wymieni¢ nalezy: sieé¢ gazows,
sie¢ elektryczng, sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczng oraz ogrodzenia prywatnych
posesji. Na przedmiotowych dziatkach w zakresie istniejacej zieleni wystepuje
ziotoro$l nisko rosnaca oraz samosiejki.

3 . Projektowane zagospodarowanie terenu

Kraweznik projektowanego chodnika odsunieto o okoto 45 cm w stosunku do
istniejacej krawedzi drogi powiatowej. Od krawedzi nalezy wykonaé ciecie
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istniejgcej nawierzchni celem wykonania potgczenia z istniejgcyg konstruké}’ét jéZdhi. |
¥ gcznie szeroko$¢ poszerzenia wynosi 0,75m. Zaprojektowano:

- Sciezka rowerowa dwukierunkowa z dopuszczeniem ruchu pieszych; szerokosc
2,5m; strona lewa, od km 0+000,00 do km 2+269,92

- $ciezka rowerowa dwukierunkowa z dopuszczeniem ruchu pieszych; szerokosé
2,5m; strona prawa, od km 2+263,63 do km 2+817,10

- Sciezka rowerowa dwukierunkowa; szerokos¢ 2,0m; strona prawa, od km 2+817,10
do km 3+355,53

- Sciezka rowerowa dwukierunkowa; szerokos¢ 2,0m; strona lewa, od km 3+487,07
do km 3+936,72

- $ciezka rowerowa dwukierunkowa z dopuszczeniem ruchu pieszych; szerokosc
2,5m; strona lewa, od km 3+936,72 do km 5+133,64

- $ciezka rowerowa dwukierunkowa z dopuszczeniem ruchu pieszych; szeroko$¢
2,5m; strona prawa, od km 5+127,64 do km 6+028,04

Wyzej wskazane szerokosci podane sg wraz z kraweznikiem i obrzezem. Za Sciezka
zaprojektowano skarpy celem dowigzania do istniejgcego terenu. Zamodelowano
trase na dtugos¢ 6028,04 m. Poczatek opracowania w km 0+000,00. Na
projektowanym odcinku przebudowanych zostanie 113 zjazdoéw indywidualnych
zgodnie z rysunkami plan sytuacyjny. Pofaczenie krawedzi jezdni z krawedzig
zjazdow indywidualnych w miejscu chodnikdw projektuje sie przez zastosowanie
wyprowadzi¢ skosy na szerokosci 1,5m od krawedzi drogi, a pozostaty odcinek 1m
rownolegle do osi zjazdu. Zaprojektowano kanalizacje deszczowg ztozong z 129

studni z czterema wylotami do istniejacego rowu drogowego zlokalizowanymi w km
0+207,67; 0+348,68; 1+807,00; 6+026,35.

Projektowana sie¢ kablowo - napowietrzna oswietlenia ulicznego bedzie wykonana:

- czes¢ kablowa kablem YAKXS 4x35 o fgcznej dtugosci 474m,

- czes¢ napowietrzna przewodem AsXSn 2x25 o tgcznej dtugosci 352, na zerdziach
ZN-10.

Sie¢ kablowo - napowietrzna oswietlenia ulicznego bedzie prowadzona w poblizu
uzbrojenia podziemnego i haziemnego, z zachowaniem odlegtosci od tych urzgdzen
zgodnie z obowiazujgcymi normami. W miejscach skrzyzowan kabla z urzgdzeniami
podziemnymi i wjazdami, na kablu zabudowac rury ostonowe ¢$100. Na wyjsciu kabla
na stupa nr H, kabel utozyé w rurze ochronnej RS ¢50 do wys. 2,5m od ziemi. Nie sg

wymagane strefy ochronne.

4. Zestawienie powierzchni i robot

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej — 4 820 m?
Powierzchnia chodnika, naw. z kostki brukowej betonowej — 14 063 m?

Razem — 18 883 m?




5. Dane techniczne dotyczace 32-800 Erzes diachls
5.1. Informacji o terenie W 0 50210 52 e

Teren na ktérym projektowany jest obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.
Zakres robot zgodny jest z MPZP. Nie zachodzi konieczno$¢ ochrony cennych
wartosci  przyrodniczych, (zasobow naturalnych) i zabytkow. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r, dla budowy chodnika zatozono kategorie geotechniczng ,pierwszg’.

5.2. Wplywu eksploatacji gorniczej
Na przedmiotowym terenie nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej.

5.3. Zapotrzebowania na wode i odprowadzenie Sciekow

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowe;.
Odprowadzenie sciekow opadowych w fazie eksploatacji nastepuje przez
odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe nawierzchni jezdni, $ciezki i przejazdow
do urzadzen odwadniajgcych, ktére stanowig wpusty uliczne, przykanaliki,
kanalizacja opadowa. Odbiornikiem wod opadowych sg istniejgce rowy drogowe.
Uzyskano zgode na przejecie wod opadowych do istniejacych rowdw drogowych.

5.4. Emisji zanieczyszczen gazowych
W trakcie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest korzystaé

ze sprzetu budowlanego, ktéry zapewnia emisje zanieczyszczen gazowych zgodnych
z odpowiednimi przepisami.

5.5. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Zarzgdca obiektu zobowigzany jest do utrzymywania w nalezytym stanie
technicznym i czystosci wszelkich urzadzen stuzacych ochronie $rodowiska w tym
urzadzen odwadniajgcych. Odpady powstate w trakcie realizacji przedsiewziecia
nalezy magazynowaé selektywnie i bezpiecznie dla $rodowiska, a nastepnie
przekazywac¢ do unieszkodliwienia, odzysku, transportu lub zbierania firmom
posiadajgcym stosowne decyzje lub koncesje badz producentowi. Wierzchnig
warstwe — humus nalezy zdjg¢ i odtozy¢ do ponownego wykorzystania po
zakonczeniu prac budowlanych. Wszelkie masy ziemne powstate w czasie realizacji
inwestycji do wykorzystania i zagospodarowania w catosci w ramach inwestyciji na

terenie inwestycji. Po zakonczeniu budowy caty teren objety przedsiewzieciem
uporzadkowad.

5.6. Emisji hatasu oraz wibracji

Powstajgce w trakcie budowy emisje hatasu oraz wibracji Wykonawca zobowigzany
jest ograniczy¢ do niezbednego minimum poprzez uzywanie odpowiedniego
i sprawnego sprzetu budowlanego oraz prowadzenie prac w ciggu dnia. Sposob
wykorzystania nieruchomoé$ci nie zmienia sie — nadal bedzie znajdowat sie pas
drogowy drogi gminnej Zawada Uszewska - Uszew. Nie zmieni sie ilo§¢ pojazdéw
poruszajacych sie drogg w zwigzku z czym emisja hatasu nie zwiekszy sie.

5.7. Wptywu obiektu na srodowisko

Chodnik i infrastruktura z nim zwiazana nie ingeruje negatywnie w istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Ciag pieszorowerowy wptywa bezposrednio na zdrowie ludzi — stanowi element drogi
poprawiajacy bezpieczenstwo pieszych. W celu ograniczenia negatywnego
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oddziatywania prac budowlanych na faune i flore, nalezy ogranlczyc wykonywame i
prac w poblizu drzew, i prowadzi¢ je zgodnie z zasadami piéregnaCJl drzew. Przy®

prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie przeksztaicenie . -elementow
przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne i konieczne
w zwigzku z realizacjg inwestycji. Prace budowlane nalezy prowadzié w sposéb
eliminujgcy zanieczyszczenie wod gruntowych z powodu wycieku paliwa, olejow
uzywanych do robét maszyn i urzadzen. Zminimalizowaé powierzchnie przeznaczone
pod sktadowanie materiatdw budowlanych oraz zaplecza budowy w.w. terenu ustalié
z Inwestorem przed realizacjg inwestycji.

5.8. Warunkéw ochrony przeciwpozarowej
W niniejszym projekcie zachowano warunki ochrony przeciwpozarowe;.

6. Infrastruktura cbca

Na terenie planowanych robét przebiegajg linie napowietrzne i kablowe
energetyczne, linie wodociggowe, gazowe i teletechniczne. Istnieje mozliwosé
wystepowania innej infrastruktury nie naniesionej na mape. Przed przystapieniem do
robot nalezy wykonac recznie przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizaciji
przebiegu infrastruktury i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia -
przewidziano mozliwosé zabezpieczenia infrastruktury rurami  ostonowymi.
Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy prowadzié
recznie z zachowaniem szczegdlinych srodkéw ostroznosci pod nadzorem oséb
uprawnionych i w porozumieniu z wiascicielem infrastruktury. Dla przedmiotowe]
inwestycji uzyskano uzgodnienie Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowe;.



