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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY - ZJAZD INDYWIDUALNY
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY - STUDNIA REWIZYJNA
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Legenda:

1. Wiaz zeliwny typ ciezki wg PN-64/11-74052
2. Stopien zeliwny tyn Zc wg PN-64/11-74086
3. Krag bet, K-144/60 prefabrykat

4. Plyta zelbetowa K-200/60 prefabrykat

5. Perécier odcigzajgcy prefabrykat
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY - DESZCZOWY WPUST ULICZNY KLASYCZNY
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Legenda:

1. Wpust uliczny zeliwny przejazdowy typ cigzki wg PN/H-74081

2. Kregl betonowe o $rednicy 50cm z betonu Zwirowego klasy B25

3. Pierscien zelbetowy @65cm z betonu wibrowanego klasy B20 stal zbrojeniowa St0S
4, Plyta 2elbetowa @65cm/11cm z betonu wibr. klasy B20 stal zbrojeniowa St0S

5. Piyta fundamentowa gruboéci 12,5em wykonana z betonu klasy B15

6. Podsypka z ffucznia lub 2wiru grubosel 7em
7. Uszczelnlenie elastyczne
8. Kregl befonowe denne o Srednicy 50cm
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2, Zewnetrzne $oiany studz. nalezy zaizolowad np. Bitizolem R+2P

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY - SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIAGU KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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