1.002 KNR 201/125/2 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) , grubogé warstwy do |
15 em, z przerzubem, humus =z darnia z przerzutem 30%
R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000

|

|

( (22+3442,6%3,25)%0,30 = 226,935
[

|

|

| 1.003 KNR 201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi uraodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, |
| grubosé warstwy do 15 cm 70% |
| R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

| 529,52 528,52 |
|

| 1.004 KNR 201/212/3 (1) Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |
| samochodami samowyladowczymi do 1 km, w zieml uprzednio

| zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, |
| wywdz humusu ]
I R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000
| 113,47

| 1.006 KNR 404/303/4 Rozebranie Scian, betonowych, grubosci do 20 cm istniejacy cokdl |
| betonowy

| 1.007 KNR 404/1101/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy regcznym zatadowaniu i |
| wyladowaniu, (na odleglosc 1 km) ciggnikiem kolowym z przyczepa |

5=

| 2.001 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na calej szerokodci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, |
| grunt kategorii I-IV, na gilebokosci 20 cm 70%
529,52 = 529,52

2.002 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na cale] szerokosSci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
i) .

| grunt kategorii 1-IV, dodatek za kaZde dalsze 5 cm giebokosci 70%

| 529,52 = 529,52

| 2.003 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni 1 chodnikéw, regcznie,
| grunt kategorii V-VI, na glgbokosci 20 cm 30% |

2.004 KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na calej szerokoici jezdni i chodnikow, recznie,
grunt kategorii V-VI, dodatek za kazde dalsze 5 cm glgbokesci 30%
(22*34+2,6%3,25)*%0,30 = 226,935

226,94




| Podstawa naklad

opig pozycji, wyliczenie ilosci robét | Ilosé |Krot| Jedn. |

2.005 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podioZa pod warstwy konstrukeyjne

| |
| nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV |
| (22%34+2,6%3,25) = 756,45 | |
| 756,450 | |m2 |
| 2.006 KNR 231/401/2 Rowki pod obrzeza 20x20 cm, grunt kategorii III-IV | | | |
| 3,25%2+34+22 = 62,5 | |
\ = | |
| = | |
| = [ |
| 62,500] m|
| 2.007 KNR 231/402/3 hawy pod obrzeza betonowa zwykia | | | |
[ (3,25%2+34422) *0,25%0,20 = 3,128 | | [ [
1 | 31 w3
| 2.008 KNNR 6/404/4 Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin zaprawa | | | |
| cementowa | | | |
| 3,25%2+34+22 = 62,5 | | | |
| | 62,500] {m|
| 2.009 KNR 231/106/3 (1) Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubosé warstwy po | | | |
| zageszezeniu 6 om | 756,45| fm2 |
| 2.010 KNR 231/106/4 (1) Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodaltek za kazdy |

nastepny 1 cm grubosci warsgtwy dodatkowo 2 cm 756,452, 00 |m2

epny g

| 2.011 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa dolma, grubosé warstuwy po | | | |
| zageszezeniu 20 cm | 756,45 mz |
| 2.012 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy | | | |
| 1 cm grubosci dodatkowo 1 cm | 756,45 | |m2 |
| 2.013 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczeli, warstwa gorna, grubosé warstwy po | | | |
| zageszczeniu 8 cm | 756,45 | | m2 |
| 2.014 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy | | | |
| 1 cm grubosci | 756,45 | Jmz2 |
[ 2.015 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, | [ | [
| warstwa wigZgca o grubosci 4 cm | 756,45 | |m2 |
| 2.016 KNR 231/310/5 Nawierzchnle z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, | | i |
| warstwa sScieralna o grubosci 3 cm | 756,45 Jm2 |
| 2.017 ENR 231/1501/2 Transport mieszanki mineralno-bitumiecznej z wykworni do miejsca | | | |
| wbudowania na cdlegiosc¢ do 0.5 km, mieszanka mineralno-bitumiczna, | | | |
| tadownosé 5-10 t | | | |
| 15,267+57,868 = 133,135 | | | |
| | 133,135] |t
| 2.018 KNR 231/1502/2 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca | | | |
| wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, mieszanka | | |
| mineralno-bitumiczna, *adownosé 5,0-10 t dodatkowo 5 km | 133,14 |10,0(t|

| 3.001 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, rgczne, kategoria gruntu | | | |
( E-FET l (1 (
| R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000 |
| 34%(3,25-0,08)-(2,6+0,08%2)* | | | |
| ’, {3,25-0,08) = 99,031 | | i i
I | 99 [mz |

[ 3.002 KNR 201/510/1 Humusowanie i cbsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm | | | |
| R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 |
| 99,03 = 99,03 | | | |
| | s9|  |ma|

| 3.003 KNR 221/215/1 Wysiew nawozdw mineralnych lub wapna nawozoweqo, re¢czne, teren ptaski | 0,01] | ha|
| R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000 |
| 3.004 KWR 211/604/5 Sadzenie krzewSw w terenie ptaskim, d61 o 3rednicy i gtehokodci | | |

| 0.50x0.50 m, grunt kategorii III Tuje Szmaragdowe wys min 0,50m | 10| |szt]|

| 3.005 KNR 211/604/5 Sadzenie krzewéw w terenie plaskim, déi o srednicy i glebokodci | | |

| 0.50x0.50 m, grunt kategorii III Tuje Jalowcowe wys min 0,50m | 10| |szt|

| 3.006 KNR 211/604/5 Sadzenie krzewbw w terenie ptaskim, dél o srednicy i glebokosci | | |

| 0.50x0.50 m, grunt kategorii III Sosna Kosodrzewina wys min 0.50 m | 5] | szt
| 3.007 KNR 211/604/5 Sadzenie krzewéw w terenie ptaskim, dé} o srednicy i glebokosci | |

| 0.50%x0.50 m, grunt kategorii III Rododendron | 4| | szt|




| Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt | Ilogé |Krot| Jedn. |
| 3.008 KNR 211/604/11 Sadzenie drzew w terenie piaskim, dé1 o Srednicy i giebokosdci | | | |
| 0.70x0.70 m, grunt kategorii III Swierk Conica | 5| |szt|

4 Mala Architektura |

| 4.001 ENR 221/607/2 hawki parkowe z prefabrykatéw Zelbetowych, obudowa drewniana | | | |
| siedzeniowa dostawa i montaz | | | |
| R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ]
| 4 = 4,0 | | | |
| { sl Inl

| 4,002 KNNR 6/702/5 Kosze na odpady dostarczenie i osadzenie | 3| | szt |




