OPIS

Kompleksowa odnowa wsi Gnojnik
Gmina Gnojnik 32-864 Gnojnik 363
Roboty w zakresie CPV 45233200-1 réznych nawierzchni
CPV 45233253-7 chodniki
Obiekt na DZ. NR. 138
Opracowal:Kazimierz Plebanczyk
32-851 Jadowniki ul.Staropolska 31

| Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie 1losci robét | Il04¢é |Krot| Jedn.
| 1 Rozbiérki - Roboty przygotowawcze

| 1.001 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa Sciezek w parku] | |

| terenie pagérkowatym lub gérskim | |

| 1 = 1,0 | | |

| | 1,0] | km|
| 2 Roboty Ziemne

| 2.001 KNR 201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, | | |

| grubo$é¢ warstwy do 15 cm | |

| R= 0,955 = 1,000 S= 1,000

| $ciezki parkowe 476+830+193 = 1 499,0 | |

| = | | |

| | | |

: | 1 499,0] Im2]|
| 2.002 KNNR 1/103/5 $cinanie drzew pila mechaniczna, Fi 46-55 cm | 10| | szt
| 2.003 KNNR 1/104/5 Karczowanie pni koparka podsiebierna w gruntach o normalnej wilgotnosci, | | |

| grunt kategorii I-II, pnie Srednicy 46-55 cm | 10} |szt|
| 3 Konstrukcja nawierzchni chodnika sciezek

| 3.001 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm | | |

| sciezki 476+830 = 1 306,0 | |

| plac pod altane 193 = 193,0 | |

! | 1 499,000] |m2 |
| 3.002 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15 cm | | |

| tiuczen | | |

| $ciezki 476+830 = 1 306,0 | |

| place pod stoly i tawki altane 193 = 193,0 | |

| = | | |

| | 1 499 |m2 |
| 3.003 KNNR 6/502/2 (1) Sciezki Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 6 cm, | | |

| podsypka cementowo-piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem, kostka | | |

| szara 20% kolor | | |

| $ciezki ' 476 = 476,0 | |

| | | |

| | 476 |m2 |
| 3.004 KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, podsypka | | |

| cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara 20 % | | |

| kolox | | |

| 4ciezka szer.3,5m 830 = 830,0 | | |

| plac pod altane 193 = 193,0 | |

| | 1 023,000] [m2|

| 4 Obrzeza betonowe

| 4,001 KNNR 6/404/5 Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypelnienie |
| spoin zaprawa cementowa

|
| chodnik $ciezki (191,7+236,53)*2 = 856,46
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] Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilodci robét | Ilo4¢ |Krot| Jedn
| 4.002 KNR 231/402/3 Zawy pod obrzeza, betonowa zwykla - 0,02 m3/mb | | |

i 1049,5*0,10%0, 10 = 10,495 | i f

i | 10,51 Im3{
| 4.003 KNR 231/403/3 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowed | [ |

| Sciezki = | ! !

| plac przy boisku 16+16+35,5 = 67,5 | { |

! | 681 Im|
| 4.004 KNR 231/402/4 Rawy pod krawezniki, betonowa z oporenm i | i

| 68*0,09 = 6,12 | | |

| { 6,120 fm3|
| 5 Zieleniec podiuzny

| 5.001 KNR 221/310/5 (1) Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na terenie | I |

| ptaskim grunt kategorii I-II, z zaprawa dolédw catkowita, $rednica it { {

| glebokoéé dotébw 0.3 m | t |

| R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000

| sosna gbérska 8 = 8,0 | | j

| ptomyk szydlasty 14 = 14,0 | | |

i jatowiec rozestany 18 18,0 | | |

| barwnik pospolity 43 = 43,0 | | |

| jalowiec plozacy 14 = 14,0 { ] |

f Swdoéliwa lamarcka 1 = 1,0 | | |

| $liwa karlowata 18 = 18,0 i | |

| $liwa wigniowa 2 = 2,0 ] | |

1 kostrzewa sina 20 = 20,0 | | |

| Trzmielina Compaclus 2 = 2,0 | | |

! | 140,01 |szt]
i 6 Urzadzenia malej architektry

| 6.001 KNNR 111/103/1 Altana parkowa drewniana kryta gontem - kalkulacja indywidualna - (1 | { |

| komplet) { | |

| zestaw altana - komplet 1 = 1,0 { | {

{ | 1,01 (N
| 6.002 KNNR 111/104/2 hawosté6l parkowy ozdobne z oparciem deski z drewna malowany | | |

| impregnatem i lakierobjes kolor ciemny braz- dostawa i montaz - i | H

| kalkulacja indywidualna (2 kpl) | i ]

| Lawostél (kpl.) 2 = 2,0 | | |

! | 2,01 H
| 6,003 KNNR 111/105/1 Stoisko skiadane z drewna malowane impregnatem i lakierobjca - | | |

} kalkulacja indywidualna (5 szt.) i { |

| Stoisko skiadane z drewna | | I

| malowane impregnatem i i | i

| lakierobjca - szt. 5 = 5,0 ] | |

| | 5,01 11

| 6.004 KNNR 111/108/1 Tablica informacyjna drewniana z daszkienm z kytym gontem impregnowanym]
| z montazem na met. kotwach w gruncie bet €20/25 kalkulacja |
| indywidualna - (1 szt.) |
| Tablica informacyjna drewniana |
| z daszkiem z kytym gontem |
1 impregnowanym 1 = 1,0 |
! !




