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Roboty

1

80

1.001 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie | | | |

pagérkowatym lub gérskim | 0,46| | km|
1.002 KNNR 6/802/5 Rozebranie nawierzchni wjazdu, nawierzchnia z betonu grubosé 15 cm, | | |
recznie wraz ze Sciankami przebudowa 11 sztuk. | | |
wijazd przebudowa 11*4 = 44,0 | |
| 44,0| |m2 |

1.003 KNR 404/1102/1 Wywiezienie gruzu z terenu xozbiérki przy mechanicznym zatadunku i | | |
recznym wytadunku, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw | | |
gkrzyniowych | |
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

44%0,15 = 6,6 |

2.001 KNNR 1/203/4 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegios$é do 1 km, koparka
0,60 m3, grunt kategorii III-IV wykonanie kanalizacji burzowej
niwvejacja
chodnik kanalizacja burzowa 240,27%2,0%0,8
km0+144 do km 0+384,27

384,432

2.002 KNNR 1/311/4 Reczne formowanie skarpy przy chodnikui parkingu ziemia 2z odkiadu,
kategoria gruntu III-IV

72,081

240,27*1,0%0,3

| 3 Umocnienie skarp - D.02.03.01

3.001 KNNR 1/512/2 (1) Umocnienie skarp pilytami azurowymi 90x60 cm, podsypka
cementowo-piagkowa
Umocnienie skarpy pryz
chodniku od str, posesji 90*0,6 = 54,0
54 w2 |
3.002 KNNR 6/606/3 Scieki z elementdw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat
o grubosci 15 cm Korxytka 60*50*30 typ kolejowy
wykonanie $cieku od strony
posesji za chodnikiem 180 = 180,0
180,000 m
3.003 KNNR 1/518/1 Ulozenie $ciekéw, Sciek prefabrykowany, korytkowy na podbudowie
betonowej typ Aco z rusztem 50%30*20 typ ciezki na wjazdach
indywidualnych
11 gzt wjazddéw indywidualnych
po 5 mb 11*5 & 55,0
55,000 m
3.004 KNR 231/402/3 kawy pod palisade, betonowa zwykia
Lawa pod palisade 30%0,4 = 12,0 |
12,000 m3 |

3.005 KNNR 6/401/4 Palisada betonowe bez taw, wystajace do 90 cm, podsypka |
cementowo-piaskowa analogia palisada okragia 120 cm |
Palisada betonowa 120x20 30 = 30,0 |







] Podstawa nakiadu, opis pozyeii, wyliczenie ilosei robot | Ilo8¢é |Krot| Jedn. |
4.001 KNNR 4/1308/8 Kanaty z rur typu PVC iaczone na weigk, Fi 630 mm |
kanalizacja burzowa chodnik 240 = 240,0 |
= {
= |
240 ]
4.002 KNNR 4/1308/3 Kanaly z rur typu PVC laczone na weigk, Fi 200 wm przykanaliki |
8aszt*2mb 16 = 16,0 ]
16 m
4.003 KNNR 11/501/5 (1) Podloza 1 obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek |
zasypanie kanalizacji burzowej 240%*1,0%*0,5 = 120,0 |
120,000 m3 |
4.004 KNNR 4/1424/1 Studzienki $ciekowe uliczne i podwérzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem i |
syfonen
8 = 8,0 |
8,000 szt |
4,005 KNNR 4/1414/1 (1) Studnie rewizyjne z kreggbw betonowych i 2elbetowych Fi 1000 mm |
wykonane metoda studniarska, grunt kategorii I-II, glebokosé 3 m, |
kregi bet. wys. 500 mm |
8 = 8,0 I
8 szt |
| 5 Koryt. wraz z profil. i zageszcz. podl-

5.001 KNNR 6/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach cm, kategoria
gruntu 1I-IV
chodnik 245%*1,5 = 367,5

| 6 Podb. z kruszywa lamanego

6.001 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszcozeniu 20 cm
chodniki 245%*1,5 = 367,5
poszerzenie 245%*0,5 = 122,5

6.002 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gbrna, po zageszczeniu 15 om
chodniki 245*1, 5% 367,5

pogzerzenie 245%0,5

| 7 Krawezniki betonowe -

7.001 KNR 231/403/3 Krawe2niki betonowe, wystajace 15x306 cm na podsypce cementowo-plaskowe]
chodnik 245 = 245,0

7.002 KNR 231/402/4 Eawy pod krawezniki, betonowa z oporem - 0,09 m3/mb
245*0, 09 = 22,05

8.001 KNNR 6/502/2 (2) Chodniki z kostki brukowej betonoweij, grubodé 6 cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypeinieniem spoin piagkiem, kostka szara 20%
kolor

chodniki 180%1,5 285,0

8.002 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych {warstwa $cieralna),
mieszanka asfaltowa, grubosé po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa,
aamochéd do & t dwie warstwy na poszerzeniu i skrzyZowaniu

poszerzenie
gskrzyZowanie

245*0,5
6*5

122,5%
30,0

n




] podstawa naktadu, opls pozycii, wyliczenie ilosei robét | Ilo4é |Krot| Jedn.
9.001 KNNR 6/404/5 Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypelnienie |
spoin zaprawa cementowsy I
chodniki 245 = 245,0 |
245,0 m

9.002 KNR 231/402/3 hawy pod obrzeZa, betonowa zwykia - 0,02 m3/mb o |
chodniki 245,0%0,02 . = 4,9 |

10.001 KNNR 6/502/3 (2) Chodniki z kostki brukowej betonoweij, grubosé 8 cm, podsypka |
cementovo-piagkowa z wypeinieniem spoin piaskiem, kostka koloxowa |
wiazd do posesii 11,0*5,0%1,5 = 82,5 |

11.001 KNR 201/234/10 Mechaniczne plantowanie terenu, réwniarkami samojezdnymi, grunt | | | |
kategorii IV | | | |

!

!

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
245,0%0,6%0,1 = 14,7 |




