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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

TYTUL PROJEKTU : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W USZWI | ZAWADZIE USZEWSKIEJ - GMINA GNOJUNIK - POWIAT
BRZESKO - ( ODCINEK K11 - L3) i

I. PROJEKT ZAGOSPODAROW ANIA TERENU
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
-map do celéw projektowych terenu w skali 1:1000;
-aktualnych map do celéw opiniodawczych w skali 1:2000;
-ustawy Prawo Budowlane z 1994r z p.zm.;
-ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z dnia 11.10.2001 r. nr 01.1 15.1229);
-wizji lokalnej w terenie;
-uzgodnien z wlascicielami poses;j;
-uzgodnier materiatowych;
-obowiazujacych norm i przepiséw branzowych;
-stanu prawnego obowiazujacego na dzien przekazania dokumentacii;
-stanu prawnego ewidencji wlascicieli gruntéw obowiazujacego na dzien opracowania dokumentaciji.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycii jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci USZEW | ZAWADA USZEW SKA - GMINA GNOJNIK
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym terenie znajduja sig nastepujage obiekty i rodzaje uzbrojenia:
-budynki mieszkalne i gospodarcze,

-sie¢ wodociagowa z przytaczami do budynkéw,

-kable energetyczne niskiego napigcia,

-kanalizacja deszczowa,

-kable teletechniczne,

-napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne,

-sieé¢ gazowa $rednioprezna z przytqczami,

-przytacza kanalizacji sanitarnej do zbiornikéw wybieralnych,

-drogi: wojewddzka, powiatowe, gminne i prywatne.

2.1, Warunki gruntowo-wodne

Z uwagi na prowadzenie inwestycji w terenie zagospodarowanym, nie przeprowadzono szczegdlowych badari geologicznych podioza gruntowego.
Dokonano jedynie obserwacji terenowej | wywiadéw z

uzytkownikami posesiji.

Projektowany obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej. Ustalono wystepowanie prostych warunkéw grutonwych.Powyzsza analiz¢ wykonano
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra MSWiA w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych z dn. 24.09.1998r.
oraz pismem MSWiA Departament Budownictwa, Architektury, Geodezji i Kartografii, pismo znak

BA-2/MM/192/99/380 z dn. 15.04.1999r. w sprawie interpretacji rozporzadzenia MSWIA z dn. 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ z rur PVC 200-250.

infrastruktura wymusza prowadzenie tras rurociggu w drogach, wzdiuz drég, ogrodzen, granic posesji, przez tereny prywatne. Istniejgca sieé
wodociagowa, gazowa, teletechniczna oraz warunki

terenowe wymuszaja odpowiednie glebokosci rurociagu. Uksziattowanie terenu inwestycji nie ulega zmianie, a po wykonaniu wszystkich czynnosci
budowlanych zostanie on przywrécony do stanu

pierwotnego.Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzew6w.W szelkiego typu skrzyzowania z innymi mediami podziemnymi projektuje sig zgodnie z
normami, wytycznymi branzowymi i uzyskanymi
warunkami.

3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje si¢ wykonaé rozkopem 80% mechanicznie, 20% recznie. Z uwagi na warunki gruntowe (mozliwoé¢ zaciskania cian wykopu)
przewiduje sie wykonanie SIECI

kanalizacyjnych w wykopie waskoprzestrzennym, z zabezpieczeniem wykopu typu boks lub stupowo-liniowe. Roboty prowadzi¢ krétkimi odcinkami z
odpowiednim zaggszczeniem. Roboty ziemne

prowadzi¢ wg normy BN-83/8336-02.

Odwodnienie wykop6w wykonaé poprzez pompowanie, utozenie w dnie wykopu drenazu PE Dn100 z rur perforowanych drenazowych lub stosowanie
igtofiltréw (odwodnienie powinno wyprzedzaé

wykonanie wykopow). Odpompowanie wody z wykop6w nastapi do istniejacych ciekéw powierzchniowych. Ze wzgledu na warunki terenowe przewiduje
sig prowadzenie przylaczy w pasie '
ewidencyjnym drég.

3.2. Pasy montazowe

Na pasy montazowe na ciagach SIECI kanalizacyjnych przewiduje sie przestrzer 4-5m od osi rurociagu, tj. 3m na odktad ziemi po jednej stronie
wykopu, oraz 2-3m przewidzianych na utrzymanie

komunikaciji z placem budowy, wykonanie miejscowego montazu elementow kanalizacji. W pasie montazowym skiadowaé réwniez humus, ktdry postuzy
do rekultywacii terenu.
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3.3. Projektowana sie¢ kanalizacyjna.
Sie¢ projektuje sig z rur PVC200-250 SN8 i SN4 SDR34. Stosowaé wytacznie rury petnoscienne, bez spienionego rdzenia.

3.4. Studzienki

Na sieci gtéwnej przewiduje sie studzienki weztowe bet. 1200mm z plyta odciazajaca oraz studzienki rewnzyjne PP z trzonowa rurg karbowang o
Srednicy Dn425 i 600mm:.

3.5. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu

Wszelkie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem przewiduje sie wykonaé zgodnie z uzyskanyml warunkami administratoréw w/w uzbrojen. Przy
skrzyzowaniach z kablami teletechnicznymi projektuje sie rury ochronne Arot Dn110 o diugo$ci L=3.0mb dla za-bezpieczenia kabli. Przed
przystapieniem do prac wykonaé sondy poprzeczne w celu zlokalizowania istniejacych urzadzen.

Prace wykonaé recznie i wytacznie pod $cistym nadzorem pracownika TP oraz odebra¢ protokotem. Zachowaé szczegding ostrozno$é przy
zastosowaniu cigzkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczania terenu w miejscach uzbrojénia sieci teletechnicznych z powodu mozliwoéci ich
uszkodzenia.

Przy skrzyzowaniach z sieciami wod-kan. Zachowa¢ bezpieczna odlegto$é pozioma i pionowa od istniejgcej sieci wod-kan. Przy skrzyzowaniach z linig
energetyczna:W miejscu skrzyzowar projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej z istniejacymi kablami energetycznymi niskiego napiecia stosowaé
rury ochronne AROT 110mm o diugosci 3.0m,

3.6. Skrzyzowania z istniejaca siecig drenarskg

Wystepuja skrzyzowania z istniejacq siecia drenarska. W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej zabezpieczyé jg przed zamuleniem, a nastepnie
naprawi¢ na wtasny koszt pod nadzorem pracownika Gminy. Przed zasypaniem wykopéw zgtosié Administratorowi celem sprawdzenia w/w zalecer i
dokonania protokolarnego odbioru. Wszelkie uszkodzenia sieci drenarskiej spowodowane robotami inwestycyjnymi, lub wadliwie wykonana naprawa
beda w calo$ci obcigza¢ inwestora robét.

3.7. Przekroczenia drég

Projektowane przytacza kanalizacyjne krzyzujq sig z gminnymi drogami asfaltowymi. Drogi te projektuje sie przekroczyé metoda przewiertu z
zastosowaniem stalowych rur ochronnych o $rednicach i

diugosciach réwnej szerokosci co najmniej pasa drogowego jak w czgéci rysunkowej — Projekt zagospodarowania terenu.

Przy przekroczeniach metodq przewiertu kazdorazowo zaplanowaé komore przewiertowa o wymiarach 5.0x3.0m w planie. Komore lokalizowaé poza
pasem drogowym. Przejécia pod drogami gminnymi o nawierzchni zwirowej wykonaé przepychem lub rozkopem w rurach ochronnych HDPE 180mm z
doprowadzeniem do stanu pierwotnego i z odpowiednim zageszczeniem komér przepychowych.

3.8. Kolizje z istniejacym drzewostanem i zielenia,
Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej nie koliduja z istniejacym drzewostanem i zielenig i nie przewiduje sie wycinki drzew.

4. Zestawienie parametréw technicznych sieci :
- rur kanalizacyjnych PVC200 - 124,30+339,20mb

5. Inne dane

Catosé robdt przewiduje sie wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru - T 11/84 oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

PKTSGGIK Warszawa 1994. Cato$¢ sieci poddana zostanie prdbie szczelno$ci facznie ze studzienkami wg PN-84/B-10737, na infiliracje wg
PN-92/B-10735.

Roboty ziemne przewiduje sig prowadzié wg BN-83/8336-02.
Catosé robét prowadzi¢ zgodnie z opinig ZUD i pozostatymi uzgodnieniami branzowymi.
Wszelkie prace ziemne w poblizu istniejacych kabli i sieci gazowych przewiduje sig wykonacé recznie i pod nadzorem ich uzytkownikéw.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomié wszystkie instytucje bedgce whascicielami urzadzeri podziemnych celem przedstawienia lub
okazania rzeczywistej ich lokalizacji.

Do prac ziemnych przystapi¢ dopiero po okazaniu wyzej wymienionych urzadzeri i wykonaniu sond lub odkrywek poprzecznych.

Zaleca sig prowadzié prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadzenia robét
ziemnych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage

na bezpieczne prowadzenie prac ciezkim sprzetem zmechanizowanym, a takze na mozliwo$¢ zaciskania $cian wykopu, ze wzgledu na plastyczny i
migkkoplastyczny stan gruntéw spoistych.

Dla realizacji wykopéw wigkszych i w gruntach nawodnionych stosowaé umocnienia petne. Wykopy w poblizu budynkéw usytuowaé w bezpiecznej
odleglosci od Sciany fundamentowej. Odlegtosé

wykopu od $ciany budynku nie powinna byé mniejsza niz gteboko§é wykopu.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w projekcie skontaktowaé sig z projektantem w celu uzgodnienia.

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie, odstepowanie, itp. bez pisemnej
zgody autoréw niniejszego opracowania jest zabronione.
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Nr [Podstawa, opis robét, nakiady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartosé
.7 |1. SIEC KANALIZACYJNA i ' LR
-7, |1.1.:ROBOTY ZIEMNE - - L :
1 |KNNR 10113/01 Usuniecie za pomoca_ spycharek warstwy Ziemi urodzajnej
(humusu) gruboéci do 15cm
2.085,75 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0049
Sprzet i
Spycharka gasienicowa 100KM m-gt | 0,0023
2 JKNR 2-01 0125/01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na )
skarpach o szer.do 15cm bez darni, z przerzutem
231,75 m2
Robocizna
Robotnicy gr.i r-g 0,2091
3 |KNNR 10210/04 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20-2,50m3 na gleboko$¢ do 4m w gruncie
kategorii I-I1 |
792,59 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,125
Sprzet
Koparka gasienicowa 1,20m3 m-g 0,0178
4 [KNNR 1 0305/02 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do
1,5m o gtebokosci do 1,5m, w gruncie kategorii Il
49,54 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,1
5 |KNNR 10206/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,25m3 w ziemi kategorii I-l1l uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtoéé
1km
148,61 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,042
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 0,0864
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0326
Samochéd samowyladowczy 5t m-g 0,215
6 |KNNR 10313/01 Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi
{(wypraskami) wraz z ich rozbidrkq deskowania, $cian wykop6w w gruntach
nawodnionych kategorii I-IV o szerokosci 1m i glebokosci do 3,0m
1.426,65 m2
Materiaty
Wykonanie petnego zabezpieczenia $cian wykop6w waskoprzestrzennych za kpl (1)
pomoca typowych obuddéw ptytowych szalunkowych lub boksowych
systemowych
7 |KNNR 10318/03 Zasypanie wykopéw o $cianach pionowych w gruncie
kategorii I-1l o szerokos$ci 0,8-2,5m i glebokosci 3,0m
49,54 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,1
8 JKNNR 10214/03 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem kategorii I-1l o grubosci
warstwy w stanie luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami
792,59 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,102
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0117
9 |KNNR 10206/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,25m3 w ziemi kategorii I-1l uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na
odlegto$¢ 1km
148,61 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,042
Sprzet
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Nr

Podstawa, opis robdt, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartosé

Koparka gasienicowa 0,25m3 (1)
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1)
Samochéd samowytadowczy do 5t (1)

m-g
m-g
m-g

0,0864
0,0326
0,215

10

KNNR 1 0502/01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
kategorii I-1lI
2.085,75 m2
Robocizna
Robotnicy
Sprzet
Réwniarka samojezdna 100KM

m-g

r-g 5

0,002

0,002

1

KNNR 1 0501/01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii
Bl

234,76 m2
Robocizna
Robotnicy

g

0,085

‘[1.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

12

KNNR 1 0603/01 Pompowanie prébne pbmlarowe Iub oczyszczajqce przy
$rednicy otworéw 150 do 500mm

1,00 kpl
Materialy
Wykonanie niezbednego pompowania wody z wykopu w celu wykonania prac
montazowych ( montaz studni i drenazu pomocniczego, montaz pompy,
rurociagu ttocznego, zabezpieczenie energi elektrycznej z sieci lub agregatu)
Sprzet S=0
Pompa glebinowa elektryczna do 240m3/h

kpl

m-g

M

1.3. . ROBOTY MONTAZOWE

13

KNNR 11 0501/04 Podtoza i obsypki z kruszyw mlneralnych z wykopu z |ch
przesianiem

74,16 m3
Robhocizna
Robocizna razem

2,9

14

KNNR 11 0501/05 Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
18,54 m3

Robocizna

Robotnicy

Materiaty

Piasek do nawierzchni drogowych

Materialy pomocnicze

g

m3
%

2,23

1,22

15

KNNR 11 0502/02 Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm
463,50 m

Robocizna

Robotnicy

Materiaty

Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe d=200mm-typ lite - SDR 34 -
SN 8 - znakowane przez producenta od wewnatrz i zewnatrz

Kszialtki z PCW kanalizacji zewnetrznej o $rednicy 200mm
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW)
Przyczepa skrzyniowa 4,5t

g

szt
%

m-g

0,667

1,04

0,0208

0,0145
0,0145

16

KNR 4-05t1 0115/02 Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PCW o
$rednicach nominalnych 200-250mm - KAMEROW ANIE

1,00 prébe
Materiaty
KAMEROWANIE WYKONANEJ KANALIZACJI - KAMERA SAMOJEZDNA Z
ZAPISEM CYFROWYM CALOSCI PROB. KAMERA Z OSWIETLENIEM
MINIMUN 24-MA DIODAMI WASKOKATNYMI | 12-TOMA DIODAMI
SZEROKATNYMI ORAZ Z ROZDZIELGCZOSCIA KAMERY MINIMUM
752x582 | AUTOMATYCZNYM BALANSEM BIELI

kp!

17

KNNR 4 1413/03 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o érednicy 1200mm i
gtebokosci 3m w gotowym wykopie - studnie z kineta betonowa i kréécami do
podigczenia, potaczenia na uszczelke - waz 40T

2,00 studnia
Robocizna
Robocizna razem
Materialy

g

27,2
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartosé
Kregi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 5
Kinety Zelbetowa z kré¢cami 250/250 do podtaczenia rur przewodowych kpl 1
Beton zwykly B-7,5 m3 0,3
Beton zwykly B-10 m3 0,64
Zaprawa cementowa M7 m3 0,06
Roztwér asfaltowy do gruntowania "Abizol R* kg 4,4
Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 8,07
Stopnie zeliwne szt |, 8
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki-40T szt 1
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa d=1,6m szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 2,42
Zuraw samochodowy m-g 3,88
18 |KNNR 4 1413/04 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm
w gotowym wykopie - za kazde 0,5m réznicy gtebokoéci studni
-1,00 0,5m
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,26
Materiaty
Kregi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 1
Zaprawa cementowa M7 m3 0,01
Roztwér asfaltowy do gruntowania “Abizol R" kg 0,88
Roztwdr asfaltowy izolacyjny "Abizol P* kg 1,61
Stopnie zeliwne szt 1,7
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,24
Zuraw samochodowy m-g 0,53
19 |KNNR 4 1413/01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1000mm i
gtebokosci 3m w gotowym wykopie- studnie z kinetg betonowa i kroc¢cami do
podtaczenia, polaczenia na uszczelke
. 25,00 studnia
Robocizna
Robotnicy r-g 21,3
Materiaty
Kinety zelbetowa z kréécami 250/250 do podtaczenia rur przewodowych kpl 1
Kregi betonowe d=1,0m h=0,5m szt 5
Beton zwykly B-7,5 m3 0,23
Beton zwykly B-10 m3 0,470
Zaprawa cementowa M7 m3 0,05
Roztwér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 3,73
Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 6,84
Stopnie zeliwne szt 8
Witaz kanatowy zeliwny ciezki-40T szt (23)
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki-12,5T szt (3)
Pokrywa nadstudzienna Zelbetowa d=1,2m szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 2,35
Zuraw samochodowy m-g 3,04
20 |KNNR 4 1413/02 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1000mm
w gotowym wykopie - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci studni
-50,00 0,5m
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,03
Materiaty
Kregi betonowe d=1,0m h=0,5m szt 1
Zaprawa cementowa M7 ) m3 0,01
Roztwér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,75
Roziwdr asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 1,36
Stopnie zeliwne szt 1,7
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Nr | Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$é
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy m-g 0,23
Zuraw samochodowy m-g 0,48
“ 11,4, PRZEJSCIA POD DRQGAMI I WZDLUZ ‘ROZKOPEM-NAW."
.1 . | ASFALTOWA(GMINNA) - -
21 |KNNR 6 0802/04 Rozebranie nawierzchni gr 4cm zmas
mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym -
147,00 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,283
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 0,089
22 |KNNR 6 0802/02 Rozebranie nawierzchni gr.15¢cm z ttucznia sposobem ¥
mechanicznym
147,00 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,221
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0079
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079
23 |KNNR 6 0802/01 Rozebranie nawierzchni gr.15¢m z tiucznia sposobem
recznym
147,00 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,552
Materiaty pomochicze % 0,2
24 (KNNR 6 0112/01 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 20cm
147,00 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0134
Materialy
Pospdika m3 0,246
Woda m3 0,02
Materialy pomocnicze Y% 0,2
Sprzet
Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0,0026
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0182
25 |KNNR 6 0112/04 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, grubo$c
warstwy po zageszczeniu 8cm
147,00 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0098
Materialy
Pospétka m3 0,0982
Woda m3 0,008
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0,0023
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0127
26 |KNNR 6 0308/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych (warstwa wiazaca), gruboéé warstwy po zageszczeniu 4cm
147,00 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0312
Materialy :
Mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 0,0995
Materiaty pomocnicze % 0,2
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W USZWI | ZAWADZIE USZEWSKIEJ - GMINA GNOJNIK - POWIAT BRZESKO
Nr |Podstawa, opis robét, naklady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartodé
Sprzet
Rozkiadarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0068
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0068
Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,0068
Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,0239
27 |KNNR 6 0309/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych (warstwa $cieralna), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4cm 2
147,00 m2 ‘
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0399
Materiaty
Mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 0,102
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych szer. 4m / .m-g 0,0075
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0075
Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,0075
Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,025
.. |1.5. PRZEWIERT POD DROGAMI . . .
28 [KNNR 4 1207/02 Przewierty maszynq do wiercen pozmmych WP 30/60 [}
diugoséci do 20,0m rurami o $rednicy nominalnej 300-600mm w gruntach
kategorii lll-IV - WYKONANIE KOMPLETNEGO PRZEWIERTU
POZIOMEGO RURA STALOW A dn=300mm
11,00 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 7,43
Materiaty
Rury stalowe S czarne dn=323,9*10mm mb 1,02
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych d=2,5-6mm szt 17
Materiaty pomocnicze % 3,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,08
Przyczepa diuzycowa m-g 0,08
Zuraw samochodowy m-g 1,61
Spawarka m-g 1,56
Maszyna do wiercenr poziomych m-g 1,56
Wyciag do urobku ziemi elektryczny 0,18t m-g 1,56
29 [KNNR 11 0404/07 Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach
ochronnych (z zamknigciem koricéwek rur) dn=300mm
11,00 m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,41
Materialy
Ptozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec dn=200mm szt 1,30
Manzety z gumy lub PE 400/250 (opaski kwasoodporne) szt 2)
Manzety 315x200 z opaskami ze stali kwasoodpornej szt (1)
Materialy pomocnicze Y% 4
Sprzet
Woeciagarka elektryczna do 1,6t m-g 0,3
Samochéd dostawczy do 0,9t m-g 1,35
30 |KNNR 1 06803/01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy
$rednicy otworéw 150 do 500mm
16,00 godzina
Robocizna
Robotnicy r-g 1
Sprzet
Pompa glebinowa-elekiryczna do 240m3/h m-g 1

1.6. KOLIZJE Z GAZEM $R/PR.

31

KNNR 1 0113/01 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) grubosci do 15cm
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Nr

Podstawa, opis robét, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartosé

3,00 m2
Robocizna
Robotnicy
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM

m-g

0,0049

0,0023

32

KNNR 1 0305/02 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do
1,5m o giebokosci do 1,5m, w gruncie kategorii 11l

4,00 m3
Robocizna
Robotnicy

r-g i

2,1

33

KNNR 4 1009/13 Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy
zewngtrznej 315mm

4,50 m
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=315mm
Materiaty pomocnicze

t

Sprzet
Ciagnik siodfowy z naczepa 16t
Zuraw samochodowy

m-g
m-g

0,393
1,02
1,5

0,059
0,0632

34

KNNR 4 1209/01 Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych
o $rednicy nominalnej 100-300mm-315mm

450 m
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Ptozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec dn=200mm
Manzeta z gumy lub PE 350/200mm
Materialy pomocnicze

Sprzet

Samochdd skrzyniowy

Zuraw samochodowy

W iggarka elektryczna 1,6-3,2t

r-g

szt
szt
%

m-g
m-g
m-g

1.3
2
35

0,08
0,36
0,31

35

KNNR 1 0318/01 Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych w gruncie
kategorii I-1l 0 szerokoéci 0,8-2,5m i gtebokosci 1,5m
4,00 m3
Robocizna
Robotnicy

rg

0,8

36

KNNR 1 0504/02 Reczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii lll lezacego na
diugosci 1m wzdiuz krawedzi wykopu
0,45 m3
Robocizna
Robotnicy

0,32

1.7. KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI

37

KNR 2-01 0125/01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na
skarpach o szer.do 15cm bez darni, z przerzutem

1,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.!

0,2091

38

KNNR 1 0305/02 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do
1,5m o giebokosci do 1,5m, w gruncie kategorii lll
3,75 m3
Robocizna
Robotnicy

g

2,1

39

KNNR 1 0608/02 Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z
gotowego kruszywa
0,88 m3
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Piasek
Sprzet
Srodek transportowy

r-g

m3

m-g

2,9

1,2

0,2
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Nr

Podstawa, opis robdt, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartosé

40

KNNR 4 1009/04 Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy
zewnetrznej 110mm

3,00 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Rury AROT 110mm o L=3,0m
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Ciagnik siodtowy z naczepa 16t
Zuraw samochodowy

r-g

kpl

% |
s

m-g

0,0325
0,0368

a1

KNNR 4 1209/01 Przecigganie rurociagéw prowadzonych w rurach ochronnych
0 Srednicy nominalnej 100-300mm ’

3,00 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Manzeta 100/65 z opaskami kwasodpornymi
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochéd skrzyniowy
Przyczepa diuzycowa

r-g

szt
%

m-g

0,08
0,08

42

KNNR 1 0317/01 Zasypanie wykopow ze skarpami w gruncie kategorii I-lll z
przerzutem do 3m i zageszczeniem

3,75 m3
Robocizna
Robotnicy

r-g

0,95

43

KNR 2-01 0415/02 Rozplantowanie 1m3 ziemi lezacej na diugosci 1m wzdiuz
krawedzi wykopu w gruncie kat. !l
0,15 m3
Robocizna
Robotnicy gr.|

0,3572

1.8. ROZBIORKA | NAPRAWA MOSTKOW DOJAZDOWYCH ( piyta ;
przyczodki, przepust) . . ' o

44

KNNR 3r00 0403/01 Reczna rozbidrka elementéw niezbrojonych
3,38 m3

Robocizna

Robotnicy

15

45

KNNR 3r00 0403/03 Reczna rozbidrka elementéw zbrojonych
6,30 m3

Robocizna

Robotnicy

24,8

46

KNNR 8 0223/03 Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego $r.200mm -
w wykopie-p.a.
10,00 m
Robocizna
Robotnicy

rg

0,5

47

KNNR 11 0504/05 Rurociggi kanalizacyjne betonowe taczone na zaktad, z
uszczelnieniem zaprawg cementowg - dn=400mm

1,16 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Rury betonowe ze stopka na zaktad typ C d=400mm
Zaprawa cementowa M 7
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t
W ciggarka reczna 3-5t

g

m3
%o

m-g
m-g

1,944

1,02
0,0255

0,1214
0,463

48

KNNR 4 1430/02 Wykonanie réznych elementéw dozbrajanych
drobnowymiarowych o objeto$ci do 1,5m3-przyczdtki

0,80 m3
Robocizna '
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W USZWI | ZAWADZIE USZEW SKIEJ - GMINA GNOJNIK - POWIAT BRZESKO
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartoéé
Robotnicy r-g 10,1
Materialy
Beton zwykly B-20 m3 1,05
Prety stalowe kg 18
Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,009
Deski iglaste obrzynane ki.IIl 19-256mm m3 0,095
Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,0175
Materialy pomochicze % | 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy m-g 0,31
49 [KNR 2-31 0308/01 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o gr. 12cm
22,50 m2
Robocizna
Ciesle gr.li r-g 0,0411
Betoniarze gr.ll r-g 0,1934
Robotnicy gr.ll r-g 0,154
Robotnicy gr.i r-g 0,1029
Materialy
Beton zwykly B-17,5 m3 0,1218
Krawedziaki iglaste kl.|I m3 0,0005
Piasek m3 0,05
Papa smotowa izolacyjna m2 0,014
Phyty pilsniowe porowate zwykte gr.19mm m2 0,025
Woda m3 0,075
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 2,5t m-g 0,051
50 [KNR 2-31 0308/03 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o o gr. 5cm
22,50 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,0411
Betoniarze gr.ll r-g 0,181
Robotnicy gr.il r-g 0,0588
Robotnicy gr.l r-g 0,1029
Materialy
Beton zwykly B-17,5 m3 0,0508
Masa asfaltowa zalewowa "Z* t 0,0007
Krawedziaki iglaste KL.II m3 0,0005
Piasek m3 0,05
Papa smotowa izolacyjna m2 0,007
Piyty pilsniowe porowate zwykte gr.19mm m2 0,011
Woda m3 0,075
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 2,5t m-g 0,021
2. OBSLUGA GEODEZYJNA B S
51 |Kalkulacja indywidualna KI- Obstuga geodezyjn
1,00 kpl
Materiaty
Wykonania tyczenia wg projektu i pomiaréw powykonawczych geodezyjnych kp! 1

wykonanych robét w 5-ciu egzemplarzach zatwierdzonych w O$rodku
Dokumentaciji Geodezyjnej

Razem
Podatek VAT
OGOLEM:
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Nr

RODZAJ ROBOT:

1.

SIEC KANALIZACYJNA

Warto§é

1.1.

ROBOTY ZIEMNE

1.2.

ODWODNIENIE WYKOPOW

1.3.

ROBOTY MONTAZOWE

1.4.

PRZEJSCIA POD DROGAMI | WZDEUZ ROZKOPEM-NAW. ASFALTOW A(GMINNA)

1.5.

PRZEWIERT POD DROGAMI

1.6.

KOLIZJE Z GAZEM SR/PR.

1.7.

KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI

1.8.

ROZBIORKA | NAPRAWA MOSTKOW DOJAZDOWYCH ( ptyta przyczolkl przepust)

2.

OBSEUGA GEODEZYJNA

Razem

Podatek VAT

T OGOEEM:| L
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BUDOWA SIECI KANALIZACJ!I SANITARNEJ W USZWI | ZAWADZIE USZEWSKIEJ - GMINA GNOJNIK - POWIAT BRZESKO
Lp |Nazwa Jm llo§é Cena Warto$é
1 Beton zwykly B-7,5 m3 6,35
2 Beton zwykly B-10 m3 13,03
3 Beton zwykly B-17,5 m3 3,88
4 Beton zwykly B-20 m3 0,95
5 Deski iglaste obrzynane kl.HI 19-25mm m3 0,09
6 Deski iglaste obrzynane kl.Ili 28-45mm m3 0,02
7 Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,010
8 Elekirody do stali weglowych i niskostopowych d=2,5-6mm szt 187,00
9 KAMEROWANIE WYKONANEJ KANALIZACJI - KAMERA SAMOJEZDNA Z kpl 1,00
ZAPISEM CYFROWYM CALOSCI PROB. KAMERA Z OSWIETLENIEM A
MINIMUN 24-MA DIODAMI WASKOKATNYMI | 12-TOMA DIODAMI
SZEROKATNYMI ORAZ Z ROZDZIELCZOSCIA KAMERY MINIMUM 752x582 |
AUTOMATYCZNYM BALANSEM BIELI
10 | Kinety zelbetowa z kréccami 250/250 do podiaczenia rur przewodowych kp! 27,00
11 | Krawedziaki iglaste kl.il m3 0,02
12 | Kregi betonowe d=1,0m h=0,5m szt 75,00
13 | Kregi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 9,00
14 |Kszialtki z PCW kanalizacji zewnetrznej o $rednicy 200mm szt 9,64
15 |Manzeta 100/65 z opaskami kwasodpornymi szt 36,00
16 {Manzeta z gumy lub PE 350/200mm szt 2,00
17 | Manzety 315x200 z opaskami ze stali kwasoodpornej szt 1,00
18 [Manzety z gumy lub PE 400/250 (opaski kwasoodporne) szt 2,00
19 |Masa asfaltowa zalewowa "Z" t 0,02
20 |Mieszanka mineralno-asfaltowa standard | i 29,62
21 Papa smotowa izolacyjna m2 0,48
22 | Piasek do nawierzchni drogowych m3 22,62
23 |Piasek m3 3,32
24 | Plozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec dn=200mm szt 20,15
25 | Piyty pildniowe porowate zwykie gr.19mm m2 0,81
26 {Pokrywa nadstudzienna zelbetowa d=1,2m szt 25,00
27 | Pokrywa nadstudzienna zelbetowa d=1,6m szt 2,00
28 [Pospdika m3 50,60
29 [Prety stalowe kg 16,20
30 | Roztwor asfaitowy do gruntowania "Abizol R" ka 63,67
31 | Roziwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 117,63
32 [Rury AROT 110mm o L=3,0m kpl 3,00
33 | Rury betonowe ze stopka na zakiad typ C d=400mm m 1,18
34 | Rury stalowe S czarne dn=323,9*10mm mb 11,22
35 | Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe d=200mm-typ lite - SDR 34 - SN 8 m 482,04
- znakowane przez producenta od wewnglrz i zewnatrz
36 [Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=315mm m 4,59
37 | Stopnie Zeliwne szt 129,30
38 [Wiaz kanatowy Zeliwny cigzki-12,5T szt 3,00
39 [Wiaz kanatowy Zeliwny cigzki-40T szt 25,00
40 [Woda m3 7,50
41 | Wykonania tyczenia wg projektu i pomiaréw powykonawczych geodezyjnych kpl 1,00
wykonanych robét w 5-ciu egzemplarzach zatwierdzonych w O$rodku
Dokumentaciji Geodezyjnej
42 | Wykonanie niezbednego pompowania wody z wykopu w celu wykonania prac kpl 1,00
montazowych ( montaz studni i drenazu pomocniczego, montaz pompy, rurociagu
tlocznego, zabezpieczenie energi elektrycznej z sieci lub agregatu)
43 | Wykonanie petnego zabezpieczenia §cian wykopow waskoprzestrzennych za kpl 1,00
pomoca typowych obudéw ptytowych szalunkowych lub boksowych systemowych
44 | Zaprawa cementowa M7 m3 0,86
45 | Zaprawa cementowa M 7 m3 0,03
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem




