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8. Organizacja i warunki ewakuacji.

9. Sposoby wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych.

10. Rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczegoi sposoby jego
uzycia, czasookres i sposob badan oraz konserwacji instalacji
i urzadzen majacych wplyw na bezpieczenstwo pozarowe obiektu.

11. Wykaz telefonéw stuzb przydatnych w sytuacjach zagrozenia.

12. Zataczniki 1-4.
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ROZDZIAL 1

Karta aktualizacji instrukcji
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ROZDZIAL 2

Podstawa opracowania

-Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. (Dz. U. Nr 81
poz. 351) z pézniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow i terenow (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z 2006r) z p6zZniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r) z p6zniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139 z 2003r) z péZniejszymi zmianami.

-Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414) z
poZniejszymi zmianami.
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ROZDZIAL 3

Usytuowanie obiektu, warunki budowlane, ewakuacyjne oraz
wystepujace zagrozenia

1.Informacje o budynku

W budynku zlokalizowano nastepujace funkcije:
- sala sportowa dla ok. 30 os6b jednoczesnie ¢wiczacych
- pomieszczenie biblioteki
- zaplecza szatniowo-sanitarne z pomieszczeniami towarzyszacymi takimi, jak
pokdj nauczyciela, pom.gospodarcze 1 magazynowe.
- pomieszczenie techniczne

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow: 576,1m’

Powierzchnia netto poszczegdlnych kondygnacji wynosi :

ePoziom parteru 475,16m>
*Poziom 1 pigtra 128,16m’
Razem powierzchnia netto : 603,32 m’
Kubatura brutto kondygnacji naziemnych: 3038,4m’
Wysokos¢ do kalenicy: 9,90m
Katy dachéw giéwnych 23°

2. Odleglos¢ od obiektow sgsiadujacych.

Budynek potozony w nastepujacych odlegtosciach od $cian istniejgcych
budynkow na dziatkach sgsiednich:

- 53m - od najblizszego budynku mieszkalnego

- 15m 1 20m — od najblizszych budynkéw gospodarczych

3. Parametry wystepujacych substancji palnych.

Materiaty palne to gtdwnie wyposazenie szatni oraz sprzet sportowy.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W czesciach budynku zakwalifikowanych do KZLIII nie jest wymagane
wyliczanie gestosci obcigzenia ogniowego.

W magazynkach i1 pomieszczeniach technicznych przyjmuje si¢ szacunkowo
Qd<500MJ/m2
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5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji.

Budynek hali zakwalifikowano do nast¢pujacych kategorii — ZL I11.
W budynku nie projektuje si¢ pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb

nie bedacych ich statymi uzytkownikami.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni
zewnetrznych : nie wystepuje

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg wraz z istniejagcym budynkiem szkoty.
Wielkos$¢ Strefy nie przekracza 5000m?2.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek hali sportowej zaprojektowano w klasie D odpornosci pozarowej, a jego
elementy spetniajg wymagang w WT(§216) klas¢ odpornosci ogniowe; :

- gtdwna konstrukcja no$na R 30

- konstrukcja dachu (-)

- strop REI 30
- §ciany zewngtrzne EI 30

- §ciany wewnetrzne (-)

- przekrycie dachu (-)

9. Opis konstrukcji budynku :

e Sciany zewngtrzne - Sciany zewnetrzne wykonane z bloczkow silikatowych. W
czesci wyzszej dodatkowo szkielet zelbetowy.

e posadowienie - budynek posadowiony jest na stopach 1 tawach
fundamentowych

e Sciany wewnetrzne - zelbet, bloczki silikatowe

e stropy - plyty stropowe zelbetowe

e dach w czesci wyzszej - w konstrukcji z wigzaréw z drewna tgczonego na
ptytko kolczaste

e dach w czesci nizszej - w konstrukcji z belek dwuteowych drewnianych

10.Warunki ewakuacji, oSswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne)
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Na poszczegolnych kondygnacjach moze przebywa¢ maksymalnie
nastepujaca ilos¢ ludzi :

Kondygnacja Tlo$¢ 0s6b
30 osob
Parter
10 0sob
Pietro (biblioteka)

Ewakuacja ludzi z obiektu odbywac¢ si¢ bedzie w nastepujacy sposob :

Z. budynku ewakuacja nastgpuje drzwiami o szerokosci Swiatla przejscia
min.120cm. Drzwi w iloSci szt.3 usytuowane na S$cianie wschodniej oraz
potudniowe;j 1 péinocnej (w przewigzce).

W budynku przewidziano oswietlenie ewakuacyjne, ktore powinno dziata¢ przez
co najmniej 2 godziny od zaniku oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane znaki ewakuacyjne wskazujace
kierunki ewakuacji nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami w tym
zakresie.

11.Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczeg6lnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej i
odgromowej.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazono w klapy odcinajagce o klasie odpornosci
ogniowe] EI rownej klasie odpornosci ogniowej stropu lub S$ciany oddzielenia
ppoz. tj. EI 30

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. beda mialy klase
odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw tj. co najmniej EI30.
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach, nie
wymienionych powyzej, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej
co najmniej EI 30 lub REI 30, beda mie¢ klase odpornosci ogniowej EI tych
elementow.

Dopuszcza si¢ nie instalowanie przepustow, o ktorych mowa wyzej dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych 1 ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany 1 stropy do pomieszczen higieniczno —sanitarnych.
PrzejScia instalacji przez zewngtrzne sciany budynku znajdujgce si¢ ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu
do wnetrza budynku.
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Budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajacy
dopltyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych
instalacje 1 urzadzenia ,ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany be¢dzie w poblizu gtéwnego
wejscia do obiektu 1 odpowiednio oznakowany. Budynek wyposazony begdzie w
instalacj¢ piorunochronng zgodnie z PN dotyczacg ochrony odgromowe;j
obiektow budowlanych.

12.Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji
pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegania, urzgdzen oddymiajacych.

System sygnalizacji pozarowej /SSP/ - nie stosuje si¢

Dzwickowy system ostrzegawczy ( DSO ) — zgodnie z Rozporzadzeniem
MSWiA (3) - nie stosuje si¢

Urzadzenia oddymiajace — nie stosuje si¢.

13.Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA (3) w budynku hali zastosowano hydrant
wewngetrzny 25 z wezem potsztywnym , z zasilaniem zapewniajagcym pobor wody
przez co najmniej 1 godzing .

W budynku na poszczegdlnych kondygnacjach usytuowano nastepujace ilosci
hydrantow : parter — 1 szt. — o dt. 30m.

Wymagana wydajnos¢ poboru wody mierzona na pragdownicy powinna wynosic¢
dla hydrantu 25 - 1,0dm3/s, max. cisnienie robocze w instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa .

14.Wyposazenie w gasnice

Przy doborze 1 rozmieszczeniu gasnic w budynku uwzgledniono przepisy
Rozporzadzenia MSWiA(3).

W pomieszczeniach zakwalifikowanych do KZL III jedna jednostka sprzgtu o
masie $rodka gasniczego 4 kg powinna przypadaé na kazde 200 m”> powierzchni
strefy pozarowej.

W zwigzku z powyzszym wyposazenie budynku stanowig giéwnie gasnice
proszkowe. Gasnice pianowe nie sg stosowane, poniewaz budynek posiada
rozbudowang sie¢ wewnetrznych hydrantow przeciwpozarowych,
umozliwiajacych podawanie wody do celéw gasniczych na znaczne odlegtosci.
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Zestawienie gasnic podano w tabeli:

. Ilos¢

Lp. Lokalizacja Nazwa sprzetu, typ sztuk

1 Parter — hol, Gasnica proszkowa GP-4X- 3
korytarz ABC

2 Pigtro - Gasnica proszkowa GP-4X- 1
antresola ABC

OGOLEM 4

15.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA (4) wymagana ilo$¢ wody do celéw ppoz.
dla budynkéw uzytecznosci publicznej, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi : 10 dm?¥/s z jednego hydrantu 80 mm.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego ppoz., przy cisnieniu nominalnym
0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody powinna
wynosi¢ dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm3/s .

Najblizszy hydrant zewnetrzny jest zlokalizowany w odleglosci do 75m od
strony zachodniej projektowanego budynku na dzialce szkoty.

16.Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA dla projektowanego budynku hali
sportowej nie wymagana jest droga pozarowa.
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ROZDZIAL 4

Organizacja ochrony przeciwpozarowej

1/ Za  stan bezpieczenstwa  pozarowego SALI SPORTOWE] odpowiada
Dyrektor,

2/ Postanowienia instrukcji obowigzujg wszystkich pracownikow zatrudnionych w
obiekcie SALI SPORTOWEJ oraz osoby w nim przebywajace.

3/ Przyjecie do wiadomosci postanowien instrukcji pracownicy potwierdzg
wlasnorgcznym podpisem.

4/ Pracownicy nowo przyjmowani do pracy zapoznawani s3 z instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego przez dyrektora SALI najp6zniej w dniu rozpoczecia
pracy. Pracownicy ci podpisujag oswiadczenie wedlug wzoru stanowigcego
zalgcznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
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ROZDZIAL 5

Zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej

1. Zadania i obowiazki Dyrektora SALI SPORTOWE]

Dyrektor ponosi bezposrednia odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ludzi
przebywajacych w budynku, a ponadto jest zobowigzany do:

I/uwzglednienia w ramach dziatalnosci probleméw zwigzanych lub wynikajacych z
prawidtowej realizacji zadan ochrony przeciwpozarowej,

2/zapewnienia bezpieczenstwa osobom pracujgcym oraz przebywajacym w
podlegltych obiektach, a w szczeg6lnosci odpowiednich warunkéw ewakuacji na
wypadek pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,

3/nadzorowania przestrzegania przez pracownikow i ucznidw przepisow (instrukcji)
przeciwpozarowych oraz wyciggania konsekwencji w stosunku do os6b winnych

nie przestrzegania tych przepisow,

4/wystgpowania o zapewnienie niezbednych srodkow finansowych i1 materialnych na
realizacj¢ zadan ochrony przeciwpozarowej,

S/realizacji wnioskow z kontroli wewngetrznych 1 zewnetrznych,
6/wyposazenia obiektu w podreczny sprzet gasniczy i1 urzadzenia pozarnicze,
7/przestrzegania przeciwpozarowych wymagan budowlanych 1 instalacyjnych,

8/zapewnienia sprawnego systemu alarmowania na wypadek pozaru lub innego
zagrozenia,

9/zamieszczania w umowach o wykonanie uslug remontowych zawieranych z
jednostkami zewnetrznymi klauzuli o odpowiedzialnosci za przestrzeganie
przepisOw przeciwpozarowych obowigzujacych w zaktadzie, a w szczegdlnosci
przy pracach niebezpiecznych pozarowo,

10/wystawiania zezwolen pisemnych na wykonywanie prac spawalniczych w
pomieszczeniach na ten cel nie przeznaczonych , zalacznik nr 2,

11/dokonywania ocen skutecznosci 1 efektywnosci funkcjonowania struktur
organizacyjnych oraz metod dzialania w zakresie zapewnienia ochrony
przeciwpozarowej oraz inicjowanie szkolenia 1 doskonalenia pracownikéw w
dziedzinie ochrony przeciwpozarowej,
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12/w zakresie eksploatacji instalacji 1 urzadzen elektrycznych  stanowiacych
wyposazenie budynku 1 pomieszczen przestrzegac:
» okresowych przegladow,
» usuwania zauwazonych i zgtaszanych usterek,
» terminéw pomiarOw instalacji elektrycznej na skuteczno$¢ zerowania i
opornosc¢ izolacji oraz badan urzadzen odgromowych.

2. Zadania i obowiazki pracownika zatrudnionego jako pomoc techniczna

Pracownik ma nadz6r nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie w
godzinach pracy, do jego obowiazkow w zakresie ochrony przeciwpozarowej
nalezy:

I/kontrolowania catego obiektu, a w szczegélnosci miejsc niebezpiecznych
pozarowo,

2/zapoznania si¢ z lokalizacja, wylacznikow pradu elektrycznego, podrecznego
sprzgtu gasniczego, punktow czerpania wody dla potrzeb strazy pozarnych
(hydrantéw zewnetrznych), srodkow alarmowania oraz zasad postugiwania si¢ nimi,

3/ogtaszanie alarmu 1 ewakuacji za pomocg przenosnych urzadzen nagtasniajacych,

4/natychmiastowe alarmowanie strazy pozarnej zgodnie z obowigzujacg instrukcja
oraz przystgpienia do akcji ratowniczo - gasniczej.
W chwili przybycia jednostek strazy zobowigzany jest do udzielenia dowddcy
jednostki ratowniczo - gasnicze] informacji majacych wplyw na sprawne
prowadzenie akcji a m.in.:

» wskazania miejsca powstania pozaru,

» udzielenia niezbednych informacji o obiekcie, sktadowanych materiatach itp.,
» wskazania najblizszych punktéw czerpania wody do celéw gasniczych,

5/likwidowania pozaréw matych przy pomocy sprzetu i urzadzen gasniczych
istniejgcych w budynku,

6/zapewnienia porzadku w czasie ewakuacji 1 akcji ratowniczo- gasniczej.
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3.Zadania i obowiazki pracownikow w zakresie ochrony przeciwpozarowej
zatrudnionych w Sali Sportowej w Biesiadkach

Pracownicy zobowiazani sa do przestrzegania przepisow zabezpieczenia
przeciwpozarowego a w szczegolnosci do:

1/zapoznania si¢ z przepisami przeciwpozarowymi obowigzujagcymi w obiekcie Sali
oraz do ich przestrzegania,

2/uczestniczenia w szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpozarowej,

3/wykonywania polecen przelozonych zmierzajacych do podniesienia stanu
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przyczyn pozarOw oraz innych miejscowych
zagrozen,

4/dbania, aby osoby przebywajace w miejscu pracy danego pracownika stosowaly si¢
do obowigzujacych przepisow,

S/miezwlocznego powiadamiania bezposredniego przetozonego o odstgpstwach w
zabezpieczeniu przeciwpozarowym oraz utrzymywania swoich stanowisk pracy w
stanie gwarantujgcym  petne bezpieczenstwo pozarowe w toku wykonywania
czynnosci stuzbowych jak 1 po ich zakonczeniu,

6/w razie pozaru niezwloczne ewakuowanie uczniow na boisko sportowe,

7/uczestniczenia w akcjach ratowniczo - gasniczych podporzagdkowujac si¢
kierujagcemu akcja.
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4. Zadania i obowiazki spolecznego inspektora pracy

1/realizacja zadan w zakresie ochrony przeciwpozarowej okreslonych przepisami
oraz wytycznymi jednostki nadrzednej,

2/prowadzenie kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz opracowanie zalecen pokontrolnych 1 sktadanie
informacji o stopniu ich realizacji,

3/zgtaszanie wnioskow o wyltaczenie z uzytkowania maszyn, urzadzen, instalacji lub
aparatury, grozacych pozarem lub wybuchem,

4/nadzorowanie szkolenia w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

S/wspoétdziatanie z wlasciwymi terenowo Komendami Panstwowej Strazy Pozarnej w
zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego Ww podleglych
jednostkach organizacyjnych.
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ROZDZIAL 6

Potencjalne zréodlo powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru w
budynku.

I. Do najczestszych przyczyn powstania pozaru w obiektach uzytecznosci publiczne;j
oraz pomieszczeniach magazynowych i szatniowych naleza:

1/porzucanie nie wygaszanych papierosow 1 zapatek w miejscach, w ktérych znajduja
si¢ materiaty palne,

2/ustawianie rozgrzewajacych si¢ urzadzen elektrycznych takich jak kuchenki,
grzejniki, czajniki, grzatki itp. w bezposrednim sgsiedztwie mebli wykonanych z
materialbw drewno - podobnych, zaston, firan bezposrednio na dywanach lub
podiodze,

3/pozostawianie po pracy nie wylaczonych z pod napigcia odbiornikéw energii
elektrycznej,

4/podtaczanie do jednego gniazdka wtykowego kilku odbiornikéw energii
elektrycznej,

S/miewtasciwe postugiwanie si¢ i uzytkowanie materiatami tfatwopalnymi,
6/niewtasciwe zabezpieczenie pomieszczen przed dostgpem osib postronnych,
7/stosowanie materialow palnych na ostony punktéw swietlnych

8/niewlasciwa 1 nieterminowa konserwacja urzadzen instalacji elektrycznych 1
odgromowych,

9/korzystanie z obluzowanych gniazd wtykowych oraz nieprawidtowo podigczonych
przewodow instalacji  elektrycznych powodujacych silne nagrzewanie si¢

przewodow,

10/nieprzestrzeganie srodkéw ostroznosci podczas prac pozarowo niebezpiecznych
(spawanie, lutowanie, odmrazanie itp.).

I1. Rozprzestrzenianie si¢ pozaru w budynku moze by¢ spowodowane :

I/niewlasciwym sktadowaniem materialéw np. bezposrednio przy obiekcie, na
komunikacji ogdlnej,
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2/brakiem lub pozostawieniem otwartych drzwi oddzielenia pozarowego,

3/stosowanie palnych okladzin $cian oraz wykladzin dywanowych na drogach
komunikacyjnych,

S/brakiem podrecznego sprzetu gasniczego oraz nieumiej¢tnoscia w jego obstudze
podczas zaistnienia pozaru,

6/palne pokrycie dachu.
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ROZDZIAL 7

Zasady zapobiegania powstania pozaru.
W celu zapobiezenia mozliwoSci powstania pozaru nalezy:

1/utrzyma¢ w nalezytym stanie urzadzenia hydrantowe, instalacje sygnalizacji alarmu
pozaru, sprzet gasniczy,

2/zapewni¢ staty dostep do urzadzen i sprzetu przeciwpozarowego

3/zabroni¢ przechowywania szczegélnie w nie przeznaczonych do tego celu
pomieszczeniach materiatow palnych,

4/przestrzega¢ zakaz palenia tytoniu 1 uzywania ognia otwartego w szatniach,
magazynach 1 w innych miejscach, objetych zakazem przez Dyrektora,

S/przestrzega¢ zakaz rozgrzewania za pomocg otwartego ognia smoty, lepiku 1 innych
materialow w odleglosci mniejszej niz Sm od obiektu

6/przechowywa¢ materialty palne w odlegtosci wigkszej niz 0,5m od urzadzen i
instalacji, ktérych powierzchnie zewngtrzne moga nagrzewac si¢ do temperatury
przekraczajacej 100°C.

7/urzadzenia elektryczne ogrzewcze nalezy ustawia¢ na podtozu niepalnym z
wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta,

8/stosowac na ostony punktow swietlnych materiaty trudno zapalne w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,05m,

O/osprzet instalacji  elektrycznej oraz oprawy oS$wietleniowe (wylgczniki,
przetaczniki, gniazda wtyczkowe) instalowa¢ na podiozu niepalnym,

10/zabroni¢ zamykania drzwi na drogach komunikacji ogdélnej w sposéb
uniemozliwiajacy ich natychmiastowe otwarcie,

11/zabroni¢ przechowywania w pomieszczeniach budynku cieczy palnych o
temperaturze zaptonu ponizej 21°C w iloci nie wiekszej niz 10 dm’, a cieczy o

temperaturze zaptonu 21-55°C w ilosci nie wiekszej niz 50 dm’,

12/zabroni¢ w pomieszczeniach przelewania cieczy palnych,



Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego strona 18

13/przestrzega¢ wymagan przeciwpozarowych przy pracach pozarowo -
niebezpiecznych,

14/instalacje 1 urzadzenia techniczne uzytkowac 1 utrzymywac¢ w stanie zgodnym z
warunkami technicznymi 1 wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w
szczegOlnosci nalezy poddawac je okresowym przegladom i konserwacji,

15/zaznajamia¢ pracownikow z problematykag ochrony przeciwpozarowej obiektu.
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ROZDZIAL 8

Organizacja i warunki ewakuacji.

1.0rganizacja akcji ratowniczo - gasniczej

1/Do czasu przybycia jednostek Strazy Pozarnej akcja ratowniczo-gasniczg
kieruje Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba.

2/Pracownik na stanowisku — pomoc techniczna na polecenie Dyrektora, oglasza
ewakuacje za glosem na wszystkich kondygnacjach.

3/ Do _podstawowych obowiazkow osoby kierujacej akcja ratowniczo-gasnicza
przed przybyciem Panstwowej Strazy Pozarnej nalezy:

» zorganizowanie ewakuacji poza teren obiektu ucznidw i pracownikow

niezaangazowanych do bezposredniej akcji ratowniczej, a w pierwszej

kolejnosci pracownikOw 1 ucznidow, ktérych zyciu lub zdrowiu zagraza

niebezpieczenstwo,

zorganizowanie ewakuacji mienia z pomieszczen oraz zapewnienie jego

ochrony,

okreslenie miejsca sktadowania ewakuowanego mienia w takiej odlegtosci od

budynku, aby nie utrudniato to prowadzenia akcji przez straz pozarna,

powotlanie stuzby porzadkowej,

poinformowanie dowddcy przybylej jednostki strazy pozarnej o aktualnej

sytuacji, udzielenie pierwszej przybytej jednostce strazy informacji dotyczacej:

v’ miejsca powstania pozaru, punktow zaopatrzenia wodnego (hydranty)

v’ wskazanie miejsc szczegdlnie niebezpiecznych,

v’ pozostawanie do jego dyspozycji

» wyznaczenie, 0s6b do pelnienia dyzuréw po zakonczeniu akcji gasniczej przez
jednostki strazy pozarne;j.

vV VWV VYV

4. Warunki ewakuaciji:

» ewakuacj¢ ludzi i mienia prowadzi si¢ réwnoczesnie z akcjg gasnicza.
» w czasie ewakuacji ludzi nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
v’ pierwszym obowigzkiem kierujgcego akcja ratowniczo-gas$nicza jest
zorganizowanie natychmiastowej ewakuacji uczniOw; oraz pracownikow,
ktérym zyciu lub zdrowiu grozi niebezpieczenstwo,
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v’ ewakuacje z obiektu nalezy prowadzi¢ wszystkimi korytarzami i wyjsciami
prowadzacymi bezposrednio na zewnatrz obiektu,
v’ ewakuacji mienia dokonuje sie wéwczas, gdy:
® ruchomosci sg zagrozenie bezposrednio 1 nie mozna ich ochroni¢
przed zniszczeniem,
¢ ruchomosci utrudniajg dostgp do ogniska pozaru lub umozliwiajg
rozszerzenie si¢ pozaru,

» podjecie decyzji w sprawie wyboru drogi ewakuacyjnej nalezy poprzedzié
rozpoznaniem sytuacji.

» ewakuacj¢ nalezy prowadzi¢ korytarzem, ktéry jest oddalony od zrédta ognia,

» osobom prowadzagcym ewakuacje nalezy  zapewni¢  maksymalne
bezpieczenstwo

» przed zakonczeniem akcji ewakuacyjnej nalezy sprawdzi¢ czy w
pomieszczeniach nie zostali ludzie. W razie odnalezienia ich w

kontrolowanych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ bezpieczng ewakuacje,

5.Probne alarmy

» Dyrektor szkoly w porozumieniu z OSP w Gnoniku przeprowadza co
najmniej raz na dwa lata préobny alarm.

» Przed przeprowadzeniem prébnego alarmu dyrektor okresla m.in. (zatacznik nr
4):
v' Czas i termin przewidywanego ¢wiczenia,
v’ Zakres prowadzonej ewakuacji i miejsce zbiorki,
v' Cel ¢wiczen.
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ROZDZIAL 9

Zasady postepowania w przypadku powstania pozaru.
I. W przypadku powstania pozaru nalezy:

1/ zaalarmowa¢ niezwlocznie przy uzyciu wszelkich dostepnych srodkéow:

a/ Straz Pozarng - nr tel. 998, 112
b/ Pogotowie Ratunkowe — nr tel. 999,
c/ Dyrektora Szkoty w Bisiadkach

Panig Dorota Patka — nr tel. 14 68 60 161
d/ Organ prowadzacy hal¢ — Urzagd Gminy Gnojnik, nr tel. 14 68 69 600

2/pracownik na stanowisku pomocy technicznej (lub osoba wyznaczona) powiadamia
glosem osoby przebywajace w budynkach o wystepujacym zagrozeniu i
ewentualnej potrzebie ewakuacji z obiektu

3/przystapi¢ do akcji ewakuacyjnej osob zagrozonych, zachowujac przy tym
opanowanie 1 spokdj oraz rownoczesnie prowadzi¢ akcje gasniczg Srodkami
bedacymi na wyposazeniu budynku.

II. Przy likwidacji zrédta ognia nalezy kierowac si¢ nastepujagcymi wskazoéwkami:

1/przystgpienie do akcji gaszenia pozaru powinno rozpoczgC si¢ od wylaczenia
doplywu energii elektrycznej, jezeli zachodzi taka potrzeba.

2/wytaczenie energii elektrycznej w calym budynku nalezy realizowa¢ poprzez
uzycie gtéwnego wytacznika tej energii. W czasie godzin pracy czynnos¢ ta w miare
mozliwosci powinna by¢ wykonana przy udziale uprawnionego pracownika
/elektryka/.

3/Jezeli jest mozliwe, podjac dziatania w celu przerwania procesu palenia np. przez:
a- usuniecie materiatu palnego ze strefy ognia,
b- ochlodzenie palgcego si¢ materialu ponizej temperatury zapalenia np. przez
polewanie woda,
c- odcigcie doptywu tlenu do materialu palnego przy pomocy podrgcznego
sprzetu gasniczego,
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4/Akcja ratowniczo-gasniczg w czasie godzin pracy do czasu przybycia jednostki
strazy pozarnej, kieruje Dyrektor, a w przypadku jego nieobecnosci pracownik
najwyzszy stanowiskiem badz osoba posiadajaca najwieksze predyspozycje w tym
zakresie.

5/Wszystkich pracownikéw, niezaleznie od zajmowanego stanowiska obowigzuje
wykonywanie polecen osoby kierujacej akcjg oraz udziat w likwidacji zrédta ognia
srodkami znajdujacymi si¢ na wyposazeniu budynku stosownie do otrzymanego
polecenia.

6/Pracownikom nie wolno oddala¢ si¢ od budynku 1 miejsca objetego pozarem bez
zezwolenia osoby kierujacej akcja ratowniczo-gasniczg oraz przetozonego, jezeli
pozostawanie w miejscu nie zagraza ich zyciu.

Miejscem koncentracji po ewakuacji z obiektu jest w przypadku pozaru jest
plac od strony poludniowej hali.

7/W czasie akcji gasniczej oraz likwidacji pozaru nalezy zachowac dyscypling 1
porzadek .
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ROZDZIAL 10

Zabezpieczenie prac pozarowo niebezpiecznych.

Prace niebezpieczne pozarowo takie jak: spawanie, lutowanie zwigzane z
uzyciem otwartego ognia prowadzone wewnatrz obiektu, na przyleglych do nich
terenach, nalezy prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy powstanie pozaru lub
wybuchu. Aby unikng¢ pozaru w toku prac niebezpiecznych pozarowo nalezy:

1.Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pozarowo zlecajacy oraz
wykonawca sa zobowiazani :

» oceni¢ zagrozenie pozarowe w rejonie, w ktorym beda wykonywane prace
niebezpieczne,

» ustali¢ rodzaj przedsiewzi¢¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu,

» wskaza¢ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenia miejsca pracy, za przebieg
oraz zabezpieczenia miejsca po zakonczeniu pracy,

>

wyda¢ zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo wg zal. nr
2.

2. Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» wszelkie materialy palne wystepujagce w miejscu wystgpowania prac oraz w
rejonach przylegtych, w tym réwniez elementy konstrukcji budynku i
znajdujacych si¢ w nim instalacji technicznych nalezy zabezpieczy¢ przed
zapaleniem,

» prace niebezpieczne pozarowo W pomieszczeniach, 1 urzadzeniach
zagrozonych wybuchem Ilub w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej
wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem latwo zapalnych cieczy lub
palnych gazéw,

» moga by¢ prowadzone wylacznie wtedy, gdy stezenie par lub gazéow w
mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekroczy 10%
ich dolnej granicy wybuchowosci,

» w miejscu wykonywania prac powinien znajdowaé si¢ sprzet gasniczy
umozliwiajacy likwidacje wszelkich zrédet pozaru,

3. Niezaleznie od sytuacji w miejscu spawania nalezy:

» zabezpieczy¢ sgsiednie pomieszczenia przed przenikaniem plomieni, iskier i
czasteczek metalu, uszczelniajgc wszelkie otwory 1 szczeliny w Scianach,
stropach 1 podtogach,
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» usung¢ na bezpieczng odleglo$¢ poza promien zasiggu iskier wszelkie materiaty
palne, w tym rowniez w sgsiednich pomieszczeniach, jesli w ich scianach,
podtogach i stropach wystepujg otwory 1 szczeliny

» po zakonczeniu prac nalezy podda¢ kontroli miejsce, w ktorym prace byly
wykonywane, oraz rejony przylegte,

» prace niebezpieczne pozarowo mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
do tego upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje,

» sprzet uzywany do wykonywania prac powinien by¢ sprawny technicznie i
zabezpieczony przed mozliwoscig wywotania pozaru.
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ROZDZIAL 11

Rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego i sposob jego
uzycia.

W pomieszczeniach zakwalifikowanych do KZLI , KZL III jedna jednostka sprzetu o
masie $rodka gasniczego 4kg powinna przypada¢ na kazde 200 m” powierzchni strefy
pozarowej. Wyposazenie budynku stanowig gasnice proszkowe.

Zestawienie gasnic podano w tabeli:

o Ilosé
Lp. Lokalizacja Nazwa sprzetu, typ sztuk
1 Parter -  hol, Gasnica proszkowa GP-4X-ABC 3
korytarz
2 Pietro — antresola Gasnica proszkowa GP-4X-ABC 1
OGOLEM 4

Zasady rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego
1.0dlegtos¢ dojscia do sprzetu pozarniczego nie powinna by¢ wigksza niz 30m.

2.Sprzet pozarniczy powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych:
» przy wejsciach i klatkach schodowych,
» przy przejsciach i korytarzach,
» przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczenia.

3.W obiekcie sprzet nalezy tak umieszczac, aby byt widoczny 1 nie utrudniat
przejscia.

4.0dleglos¢ sprzetu pozarniczego od styku dwoch Scian powinna wynosi¢  co
najmniej 0,5 m, a przy oknach i drzwiach dwukrotng szeroko$¢ skrzydta okna lub
drzwi.

5.Do sprzetu pozarniczego powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co
najmniej 1m. Odlegtos¢ sprzgtu pozarniczego od konwencjonalnych zrodet ciepta
/grzejniki, piece, promienniki/ nie powinna by¢ mniejsza niz 1m.
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6.Dojscia do sprzetu pozarniczego 1 sprz¢t powinny by¢ oznakowane zgodnie z

normg PN - 92/N-01256/01 Znaki ochrony przeciwpozarowe;j.

Czasookres i sposdb badan oraz konserwacji instalacji i urzadzen
majacych wplyw na bezpieczenistwo pozarowe obiektu.

Lp. Nazwa urzadzenia Typ badan Czasookres badan
linstalacji
1 Gasnice Okresowy przeglad i konserwacja 1 raz w roku
Przeglad warsztatowy — naprawa 1raznab lat
okresowa
Naprawy dorazne Po kazdym uzyciu lub
w wypadku
uszkodzenia gasnicy
2 Instalacje odgromowe Ogledziny 1 raz w roku
Badanie okresowe 1raznab lat
3 Przewody dymowe i Usuniecie zanieczyszczen 2 razy w roku
spalinowe
4 Przewody wentylacyjne | Usunigcie zanieczyszczen 1 raz w roku
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ROZDZIAL 12
Wykaz

telefonow stuzb przydatnych w sytuacjach zagrozenia.

STRAZ POZARNA

Telefon alarmowy 998 - (112)
POLICJA
Telefon 997- (112)
POGOTOWIE RATUNKOWE
Telefon 999- (112)

INNE SELUZBY INTERWENCYJNE

REJON ENERGETYCZNY POGOTOWIE GAZOWE
tel. alarmowy 991 tel. alarmowy 992
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Zatgcznik nr 1 do Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego

............................. Biesiadki, dn.........ooooooiiii

Stanowisko

OSWIADCZENIE*

Niniejszym oswiadczam, ze zapoznatem/tam sie 7 postanowieniami zawartymi w
Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego i zobowiqzuje sie do jej przestrzegania.

podpis przyjmujgcego oswiadczenie podpis pracownika

*(O$§wiadczenie dotgczane jest do akt osobowych pracownika.
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Zatgcznik nr 2 do Instrukcji
Bezpieczeristwa Pozarowego

Biesiadki, dn. ........coiiiiiii

Protokét nr...........
zabezpieczenia przeciwpozarowego prac
niebezpiecznych pozarowo

1. Nazwa, okreslenie budynku-pomieszczenia i miejsca, w ktérym przewiduje sie wykonanie prac
(0111 o =¥ 4 o1 =Tord )Y e gl oo V=T o1 o F TP

2. Kategoria zagrozenia ludzi, obcigzenie ogniowe oraz wtasciwosci pozarowe materiatéw palnych
W pOMieszczeniu/miejSCU WYKONYWANIA PrAC.......cuuuuiuurreerrurreeeaarrreasaarreeesanrreessasnneeeeanneeessasnneeesannes

3. Rodzaj elementéw budowlanych, ich zapalno$¢ wystepujaca w pomieszczeniach lub rejonie
przewidzianym do prowadzenia prac niebezpieCznyCh POZArOWO. .........ccccuvriiriiiureeeiiireee e ee e eneeens

4. SposOb zabezpieczenia pozarowego pomieszczenia, stanowiska, urzadzenia itp. Na okres
wykonywania prac niebezpieCznyCh POZArOWO. ..........uuiiiiuiiie et

5. llos¢ i rodzaje podrecznego sprzetu gasniczego do zabezpieczenia toku prac niebezpiecznych
07022 1011 PP
6, Srodki i sposéb alarmowania wspdtpracownikow i strazy pozarnej w przypadku powstania
07022 1 U O T TSP O PP PP P PO PP PP TP PP PPPPPPPRI
7. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za catoksztalt przygotowania zabezpieczenia przeciwpozarowego
toku prac niebezpieCZNYCh POZAIrOWO. .........uiii ittt e e e
8. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za nadzér nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w czasie
wykonywania prac niebezpieCznyCh POZArOWO. ..........euii it
9. Osoba(y) zobowigzana(e) do przeprowadzenia kontroli rejonu prac niebezpiecznych pozarowo
[oJo R T g 4= 1 (o] g [e7.=T o |11 [PPSO PP PP OPPPPPRPTPRPOR
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Zatgcznik nr 3 do Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego

BiesiadKi, dn. .....coovviiii e,

Zezwolenie nr .........
na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo

1. Miejsce prac

2. Rodzaj prac

3. Czas wykonywania prac, dnia od godz. do godz.

4. Zagrozenie pozarowe w miejscu wykonywania prac

5.Sposéb zabezpieczenia miejsca prac przed mozliwoscig zainicjowania pozaru

6. Srodki zabezpieczenia
1/ przeciwpozarowe
2/ BHP
3/ inne

7. Sposéb wykonywania prac

8. Odpowiedzialni za:
1/ przygotowanie miejsca prac, sSrodkow zabezpieczajacych 1 zabezpieczenia toku prac:

wykonano
(imi¢ i nazwisko) (podpis)
2/ wylaczenie spod napigcia:
wykonano
(imi¢ i nazwisko) (podpis)
9. Zezwalam na rozpoczgcie robot:
podpis Dyrektora
10. Prace zakonczono dnia godz.

11. Stwierdzam odebranie robot

skontrolowat
(imi¢ 1 nazwisko) (podpis)

Zatwierdzam: Biesiadki, dn. ........cooiiiiiii
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Zatgcznik nr 4 do Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego

Plan - konspekt éwiczen z ewakuacji obiektu lub jego czesci.

1. Czas i termin przewidywanego EWICZENIA - .....ccoeoiiiuiieiieeiieiiiieee e
2. Zakres prowadzonej ewakuacji i miejsce zDIiOrki - ..o
3 Cel ¢éwiczen:
4 Osoba odpowiedzialna i wyznaczona do wykonania ¢éwiczenia.
T e e ee—e eeeeeeeeeaii——reeeeeaaaiis asseeeeaeeeeiarreeeeeeaaans
Imig i Nazwisko Stanowisko Funkcja

5. Srodki ,POZORACJI” np.: nosze, wozki, koce. Uzyto:

1 PSSRSO

2. e e e e e e na—————aaeaanarans
6. Powiadomiono Panstwowg Straz Pozarng w dniu ..........ccccceeeeeen.. lub FAX nr
.................. 0 gOdZINI€ .....eevvvvrrrrreriieeeeeeee. PISMEM Z ANIA oo
7. Zakonczenie ¢wiczen nastgpito w dniu .........ccccceeeeennee 0 godzinie ...............

8. Uwagi i wnioski.

zatwierdzam



