| Bodstawa naktadu, opis pozyeji, wyliczenie ilosci robdt | Ilose |Kxot| Jedn. |
| 1 Roboty ziemne i przygotowawcze |
1.001 KNNR 6/101/3 (1} Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikdw, |
mechanicznie, gtebokosé 40 cm, kategoria gruntu IT-VI, réwniarka + |
walee wibracyiny naprawa drogi ziemia na odkiad |
km 0+450 do km 0+600 150+%3,5%0,4 = 210,0 |
|
|
210,000 m2 |
2.001 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 om
km0+450 -0+600 150%3,5 = 525,0
525,000 m2 |
2.002 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zaggszczeniu 15 cm
km 0+450 do km 0+600 150+3,5 = 525, 0
525,000 mz2 |

3,001 KNNR 6/308/1 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca),
mieszanka asfaltowa, gruboié po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa,

gamochéd do 5 t
km0+450 do km 0+600 150%3,0 = 450,0
i 450,000 w2 |
3.002 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
mieszanka asfaltowa, gruboié po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa,
samachéd do 5 t
0d km 04450 do km 06000 150+%3,0 = 450, 0
|
= |
450,0 m2 |
|
4.001 KNR 201/234/10 Scigcie poboczy, réwniarkami samojezdnymi, grunt kategorii IV | | ]
niwelacia podbudowy i Seiecie poboczy J . | | |
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000
od km 04450 do km0+600 150*0,3*%2 = 90,0 ‘
- | 1
| 90,0 m2 |
4.002 KNNR 6/1005/7 skropiemie nawierzchni asfaltem pobocza wykonane z destruktu oraz |
skropienie miedzy warstwowe |
km 0+450 do km 0+600 150%0,3%2+ (150%3) = 540,0 l
| 540,000| m2
4.003 KNNR 6/113/4 Podbudowy kruszywo z frezowania nawierzchni bitumicznych "destrukt', |
warstwa gbrna, po zageszczeniu B cm dosypanie pohoczy
od km 0+450 do km0+600 150%0,3*%2 90,0 |
- t
| podstawa naktadu, opis pozycii, wyliczenie ilodci robSt | TIlo$é |Erot| Jedn. |

4.004 KNNR 1/406/2 (1) Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem
gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu III-IV cobsypanie ziemig
poboczy formowanie korony drogi

Obsypanie pobopczy ziemisg 150%0,4%0,2%2
Formowanie keorony drogi 150%1,5%1,2




