. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Odbudowa drogi gminnej ,Tworkowa” K 250376 nr dz. ewid. 189 w miejscowosci
Lewniowa w km 1+500 — 2+050.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotowe opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy odbudowy
drogi gminnej ,Tworkowa” K 250376 nr dz. ewid. 189 w miejscowosci

Lewniowa w km 1+500 — 2+050.

2. Podstawa opracowania.

Dokumentacja projektowa zostata opracowana na podstawie zlecenia Urzedu
Gminy w Gnojniku, 32-864 Gnojnik 363 oraz w oparciu o:

» mapa zasadnicza w skali 1:2000 wg stanu aktualnego — przekazana
przez Zamawiajgcego,

» wlasne pomiary przeprowadzone przez projektanta podczas wizji
w terenie,

» ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

> obowigzujace przepisy i normy prawne dotyczace projektowania drog,

¥ literatura techniczna

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projekiu budowlanego odbudowy drogi
gminnej ,Tworkowa” K 250376 nr dz. ewid. 189 w miejscowosci Lewniowa
w km 1+500 — 2+050. Projekt ma charakter dokumentacji wykonawczej, ktorej
celem jest okreslenie sposobu, warunkéw i zakresu wykonania odbudowy
nawierzchni przedmiotowej drogi gminnej wraz z ustaleniem technologii

przeprowadzanych robot oraz ich iloscig.




4, Stan istniejacy.

Analizowany odcinek drogi jest drogg gminng jednopasmowg, dwukierunkowsg
o malym natezeniu ruchu drogowego. Obecnie droga w km 1+500 — 2+050
posiada zniszczong nawierzchnig¢ asfaltowg. Szerokos¢ pasa drogowego
wynosi 5-9 m, co pozwala na wykonanie odbudowy przedmiotowej drogi
wylacznie na gruncie bedgcym wiasnosciag Gminy Gnojnik. Wzdtuz drogi w km
1+500 — 2+050 istnieje lewostronny réow odwadniajgcy, natomiast w km 2+000
— 2+050 prawostronny réow odwadniajacy . W ciggu drogi zlokalizowane sg dwa
przepusty drogowe (800x9000mm, 1500x7000mm). W ciggu przedmiotowej
drogi gminnej wystepujg dwa skrzyZzowania, pierwsze w km 1+620 z drogg
gminng nr K 250375 Przez Wie$, drugie w km 1+920 z drogg gminng nr K
250372Granice do tak.

5. Stan projektowany.

Przebieg i zakres odbudowywanego odcinka drogi gminnej przedstawiono na

mapie zasadniczej w skali 1:2000

Zaprojektowano konstrukcje o ponizszych parametrach:

» korytowanie korpusu drogi — likwidacja przetoméw: (500x0,5x0,4m)x2 +
(50x1,0x0,4m)x2 = 240,00 m*

» roboty ziemne — odmulenie istniejacego rowu prawo i lewostronnego:
500x0,3 = 150,00 m®

» podbudowa z kruszywa tamanego o fr. 63,00 mm — warstwa dolna,
grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm = 600,00 m?

» podbudowa z kruszywa tamanego o fr. 31,50 mm - warstwa gdrna,
grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm = 600,00 m?

» mechaniczne oczyszczenie istniejacej nawierzchni asfaltowej = 2 240,00
m2

> skropienie istniejgcej nawierzchni asfaltowej = 2 240,00 m?

» nawierzchnia z mieszanki mineralno — bitumicznej (warstwa wigzaca) —
warstwa po zageszczeniu grubosc 4 cm: 550x4,0m + 40,00m? (rozjazd)

= 2 240,00 m?




» nawierzchnia z mieszanki mineralno — bitumicznej (warstwa $cieraina) —
warstwa po zageszczeniu grubo$é 4 cm: 550x4,0m + 40,00m? (rozjazd)
= 2 240,00 m?

» wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego wraz z nakropieniem
i zasypaniem gryzem bazaltowym — warstwa po zageszczeniu grubo$é
8 cm: 550x03x2 = 330,00 m?,

> obsypanie poboczy ziemia; 550x0,2x0,3x2 = 66,00 m°

» wykonanie zjazdéw indywidualnych z kruszywa famanego, warstwa
goérna, grubo$é¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm: 5,00x1,00x8 =
40,00m?

» wykonanie zjazdéw indywidualnych z mieszanki mineralno -
bitumicznej, (warstwa wigzaca) — warstwa po zageszczeniu grubosc 6
cm '

» Wykonanie $cianek czofowych na wilocie i wylocie z przepustu
drogowego rurowego o $rednicy & 800mm: 2,0x1,7x0,25m — 2 szt.

» Wymiana przepustu drogowego rurowego o $rednicy @ 1500mm na

przepust drogowy skrzynkowy o wymiarach 2,00x1,50m — 9m

6. Przekroj poprzeczny.

Podbudowa: Szerokosé podbudowy wynosi 4,5 m,

Nawierzchnia: Szeroko$¢ nawierzchni wynosi 4,0 m,

Pobocza: Szerokos¢ pobocza z destruktu asfaltowego wynosi 0,3 m, dodatkowo
pobocza obsypane sg ziemig na szerokoséci 0,2 m, tacznie 0,5 m.

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny wynosi 2%,

7. Odwodnienie.
Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej odwodnienia drogi odbywa sie
istniejagcymi rowami odwadniajacymi o tgcznej diugosci 600,00 m, oraz

istniejgcymi przepustami drogowymi o wymiarach: 800x9000mm, 2000x1500mm.

8. Organizacja ruchu na czas prowadzonych roboét.
Przed przystgpieniem do rob6t na przedmiotowym odcinku, obowigzkiem

wykonawcy bedzie wdrozenie wykonanego we wilasnym zakresie projektu




czasowej organizacji ruchu. Wdrazany projekt bedzie posiadat wszelkie

uzgodnienia i akceptacje wlasciwych organéw.

9. Wykonanie robét.

Wykonanie przedmiotowych rob6t nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej niezbgdne
kwalifikacje, uprawnienia i specjalistyczny sprzet umozliwiajgcy wykonanie
przedsiewziecia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,

projektem budowlanym i sztukg budowlang.

10.Uwagi.

Zakres robot zwigzanych z odbudowg drogi gminnej ,Tworkowa” K 250376 nr dz.
ewid. 189 w miejscowosci Lewniowa w km 1+500 — 2+050 ma na celu naprawe
zniszczone nawierzchni drogi oraz zabezpieczenie jej przed degradacjg
i zniszczeniami  spowodowanymi  wystapieniem intensywnych opadéw

atmosferycznych.

I.CZESC RYSUNKOWA




