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SPIS ZAWARTOSCI:
1. Kopia Decyzji nr R1iDD.7230.28.2013.SP zezwalajacej na lokalizacje ZJazdu pubhcznego z drogl

gminnej do dzialki nr 146/1 polozonej w miejscowosci Zerkow.

CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot opracowania

3. Parametry geometryczne zjazdu

4. Rozwigzania konstrukcyjne

CZESC RYSUNKOWA:

Rys. Z1 Rzut z gory zjazdu skala 1:50

Rys. 72 Przekroj poprzeczny zjazdu skala 1:30
Rys. Z3 Przekrdj podtuzny zjazdu skala 1:20




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

Niniejszy projekt techniczny zostat opracowany w oparciu o:

- Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego,

- innymi przepisami prawa majacymi zastosowanic.

Przy wykonywaniu projektu uwzgledniono nastepujace zalecenia:
- wytyczne i zalecenia inwestora,

- warunki zawarte w w/w decyzji W¢jta Gminy Gnojnik

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zjazdu publicznego z drogi gminnej nr
2082 K relacji Leszczyna - Wieruszyce do dziatki nr 331 polozonej w msc. Leszczyna.
Projektowany zjazd wykorzystywany bedzie na cele indywidualne w zwigzku z planowang
zabudows dziatki nowym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

3. Parametry geometryczne zjazdu

Do obstugi przedmiotowej dziatki nr 331 zaprojektowano zjazd z drogi powiatowej nr
K250401 o szeroko$ci wynoszacej 4,5 m, w tym 3,7 m jezdni i 2x 0,4 m pobocza. Wyokraglenie
krzyzujacych si¢ krawedzi jezdni drogi gminnej i zjazdu zaprojektowano o promieniu 3,0 m.
Jezdnia drogi w miejscu projektowanego zjazdu o nawierzchni mineralno-bitumicznej szerokosci
ok 4,0 m, posiada parametry drogi na odcinku prostym (ksztalt daszkowy z dwustronnymi
spadkami). Droga od strony przedmiotowej dzialki posiada pobocze gruntowe oraz otwarty row
odwadniajacy. Chodnik nie wystepuje. Pod projektowanym zjazdem nie wystepuje uzbrojenic




terenu. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

Projektuje si¢, ze zjazd posiadal bedzie w obrgbie drogi pochylenie niWelety_ dostosowane do
uksztaltowania terenu. | o
Dla zachowania ciaglosci odwodnienia drogi zaprojektowano pod zjazdéfri przepust zrur
zelbetowych o $rednicy 500 mm. Przepust zakonczono obustronnie murkami czotowymi z betonu
C20/25 grubosci 30 cm.

Na szerokosci pobocza drogi nawierzchnia zjazdu oraz gérna rzgdna murkéw czotowych nie bedzie
wystawa¢ ponad poziom pobocza.

Powierzchnia zjazdu wyniesie ok. 32,8 m?, w tym jezdnia ok. 27,5 m?%, pobocza ok. 5,3 m’.

4. Rozwigzania konstrukcyjne

W obrgbie projektowanego zjazdu do glebokosci min. 1,0 m zalegaja grunty spoiste.
Zwierciadlo wod gruntowych zalega glebiej. W zwiazku z powyzszym podioze zakwalifikowano
jako proste, a zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (DZ.U.z 2012r. nr 0 poz. 463) projektowany obiekt zaliczono do I kategorii
geotechniczney.
Warstwy konstrukeji jezdni zjazdu przedstawiaja si¢ nastepujaco:
- grunt rodzimy,
- warstwa odcinajaca z piasku grubego zageszczonego do 1s=0,98 grubosci 10 ¢cm,
- warstwa podbudowy dolnej z pospéiki frakeji 0-100 mm zageszczonej Is = 1,00 grubosei 20 cm
- warstwa podbudowy gdmej z thucznia frakcji 0-60 mm zageszezonego do Is = 1,00

grubosci 20 ¢m
- nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej grubosci 6 c¢cm lub 8 cm, ukladanej na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm.

Zjazd powinien mie¢ przekr6] uliczny, tzn. jezdnia powinna byé obramowana obustronnie
kraweznikami 15 x 30 cm ulozonymi na ltawie betonowej z oporem. Wysokos¢ ulozenia
kraweznikéw powinna wynosi¢ 2 cm ponad poziom nawierzchni zjazdu. Na koncach tukow, przy
polaczeniu zjazdu z jezdnig drogi, wysoko$¢ ta nalezy zmniejszy¢ do 0 ecm w sposéb ptynny, w celu
zachowania cigglosci nawierzchni pobocza. Wysokos$¢ ulozenia kraweznikow powinna zostaé
dopasowana do istniejacych warunkéw terenowych i nie utrudnia¢ korzystania z drogi publicznej
przez uczestnikow ruchu.
Wyokraglenia tukéw skrzyzowania zjazdu z jezdnig drogi powinny mie¢ promiefi 3,0 m.

Odwodnienie zjazdu zapewnione bedzie poprzez kierowanie wod w strong dzialki inwestora na




skutek uksztattowania nawierzchni zjazdu ze spadkiem. Przedmiotowy zjazd zaprojektowano w
dostosowaniu do istniejacych warunkéw terenowych, w celu zapewnienia wtasciwej komunikacji z

drogg powiatowa i wlasciwego odwodnienia.

Projektowal:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
Dziatki nr 146/1 potoZonej w miejscowosel Zerkéw

Przedmiot projektu:

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI, DOBUDOWA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH, BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZOWET I C.0. ORAZ BUDOWA ZTAZDU Z DROGI

GMINNET
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Lokalizacja:

ZERKOW
dz. nr 146/1

Projektowany obiekt:
ZAGOSPODAROWANIE DZIALKT,
DOBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZOWEJ I C.0. ORAZ BUDOWA ZJAZDU Z

DROGI GMINNEJT
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PDK /0047 /PWOK /08 I
Grzegorz w specjalnosdci
Gryz konstrukcyjnej bez
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PRZFKROJ POPRZECZNY 7JAZDU
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-kostka betonowa gr. 6 cm lub 8 cm
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
-podbudowa z tlucznia fr. 0-60 gr. 20 cm
-przepusty rurowe zelbetowe sr. 500 mm
-tawa betonowa gr. 20 cm

Lokalizacja:

ZERKOW

dz. nr 146/1 |DOBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

Projektowany obiekt:
ZAGOSPODAROWANIE DZIALKT,
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istniejgce warstwy
drogi publicznej

PRZEKROJ PODEUZNY ZJAZDU

skala 1:20
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tawa betonowa

Warstwy konstrukcyjne zjazdu
-kostka betonowa gr. 6 cm lub 8 cm
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
-podbudowa z ttucznia fr. 0-60 gr. 20 cm
-podbudowa z pospéiki fr. 0-100 gr. 20 cm
-warstwa odcinajaca z piasku grubego gr. 10 cm

Lokalizacja:

ZERKOW

dz. nr 146/1

Projektowany obiekt:
ZAGOSPODAROWANIE DZIALKT,
DOBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH,
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