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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA.

I. Cze$é opisowa.

. Przedmiot i zakres opracowania.

. Podstawa opracowania.

. Lokalizacja inwestycji.

. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie .

. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej.

. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla §rodowiska.

7. Opis techniczny.
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II. Cz¢$€ rysunkowa.

Nr. 1ys.:

[S-1 Wewnetrzna instalacja c. o.
— rzut parteru- skala 1:100
18-2 Wewnetrzna instalacja gazowa
—rzut gazowa - skala 1:100
18-3 Wewnetrzna instalacja gazowa
- aksonometria - skala 1:50
[S-4 Lokalizacja szafki gazowej na §cianie budynku




I. Czg$¢ opisowa

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych, obejmujacy wewngtrzng instaié;éjt; c.o.i

instalacje gazows.

2.Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- Warunki przylgezenia do sieci gazowej wydane przez RDG Birzesko

3. Lokalizacja inwestycji.

Projektowany budynek biurowy znajduje si¢ w Gminie Gnojnik na dz. ew. nr: 146/1

4. Dane informujgce, czy dzialka fub teren, na ktérym jest projektowany
obickt budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja

ochronie .
Teren na ktérym projektowany jest budynek wraz z infrastrukturg nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie

podlega ochronie na podstawie ustalen migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gérniczej.

Przedmiotowy teren nic znajduje sig na terenach eksploatacji gérniczej.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla §rodowiska.

Na etapie eksploatacji proj. budynku wraz z infrastrukturg nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancji lub
energii do rodowiska. Inwestycja wplynie korzystnie na érodowisko z uwagi na uporzadkowanie gospodarki

wodno- §ciekowej oraz zmniejszenie emisji CO; do atmosfery.




7.0pis techniczny.

7.1. Wewnetrzna instalacja c.o.

Obliczenia zapotrzebowania na cieplo obliczono na podstawie projektu architektonicznego:b'ucj)fﬁlgu FRE

Do obliczen zalozono:

- rodzaj ogrzewania wodne pompowe
- obliczeniowa temperatara wody 75/55°C.
- strefa klimatyczna II1 -18°C
Przyjeto nastgpujgce temperatury pomieszezen
- sata zebran, kucjnia, we: 20°C
~  pom gospodarcze, komunikacja 16° C

Temperatura powietrza zewngtrznego —20° C,
Obliczanie zapotrzebowania na cieplo obliczono na podstawie normy PN-EN 12831:2006

Straty ciepla do gruntu obliczono w sposéb szezegélowy wg normy EN ISO 13370 .

-kociol ¢.0.

W celu zabezpieczenia mocy cieplnej na ogrzewanie budynku zaprojektowano kociot gazowy dwufunkeyjny o
mocy ok. 12,0kW.

Instalacja c.0. nalezy zabezpicczy¢ zgodnie z normg PN — 91/B-02414.

Rury w obregbie kotlowni wykona¢ z rur stalowych lub miedzianych .

- wentylacja kotlowni

v wenfylacja wywiewna
Na podstawie projektu architektonicznego przyjgto przew6d grawitacyjny wywiewny 14 x 14 cm.

»  weniylacja nawiewna
Przyjgto przewéd o érednicy 12x16 cm w Scianie zewngtrznej, sprowadzony 30cm nad poziom posadzki.

-wewng¢trzna instalacja c.o.

Wewnetrzng instalacjg ogrzewcza zaprojektowano jako instalacj¢ dwururows o parametrach 75/55°C.
Instalacje nalezy wykonad zrur PP 25 i PP 20.

Przewody grzewcze nalezy prowadzi¢ w posadzkach , izolujge otuling poliuretanowg Thermocompact gr.9mm.
Do ogrzewania zaprojektowano grzejniki zasilane od dolu f-my np. Rettig Purmo.

Dla regulacji pracy grzejnikéw nalezy je wyposazy¢ w zawory termostatyczne Danfoss i glowice PTD. Na
zasilaniu i powrocie pod grzejnikami nalezy zamontowa¢ zaworki odcinajace dnl5.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé probeg ci$nieniows instalacji na 6,0bar.

Nastepnie przeprowadzié prébe dzialania instalacji c.0. na gorgco, przez 72 h z regulacja grzejnikow.

7.3. Instalacja gazowa.

W budynku biurowym nalezy wykonaé instalacje gazows.

Projekt obejmuje instalacje gazowa wraz z odbiornikiem gazowym.

Przylacz gazowy jest istniejgey.




7.3.1. Wyposazenie instalacji w odbiorniki gazu

W sklad instalacji gazowej wchodzg nastgpujgce urzgdzenia gazowe:

1. Kociol gazowy- lszt.

2. Kuchenka gazowa — lszt.

Nalezy zastosowaé gazomierz miechowy typ G4 o rozstawie kréécdw 130mm o przepustowosci max. 6m*/h.

Gazomierz bedzie zainstalowany razem z reduktorem i kurkiem gléwnym w wentylowanej szafce na $cianie

budynku,

7.3.2.Projektowany punkt redukeyjno- pomiarowy

Projektowany punkt pomiarowy znajdowa¢ si¢ bedzie na scianie istniejacego budynku.

7.3.3. Instalacja gazowa

Od punktu pomiarowego zlokalizowanego na $cianie budynku wykonana zostanie wewngtrzna instalacja
gazowa. Do wykonania instalacji nalezy stosowaé rury czarne bez szwu wg. Normy PN EN 10208-1:2000
rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wytrzymalosei , A”. Polaczenia poszezegdlnych
odcinkéw stalowych nalezy wykonaé przez spawanie i zabezpicczy¢é przed korozja.

Przewody gazowe moggq by¢ prowadzone na powierzchni $cian wewngtrznych w odlegtosci 2 cm od tynku
lub w specjalnych bruzdach wykutych w $cianie (np. hali, przedsionek, kuchnia) z wyjatkiem $cian
zewnetrznych i piwnic, gdzie przewody nalezy prowadzi¢ w odleglodei 3 em od Sciany. Bruzdy z
przewodami gazowymi nalezy wypelni¢ suchg zaprawg cementows, latwa do usuniecia w razie kontroli
przewodow oraz nie powodujgca korozji przewodéw, Zaprawy wapienne i gipsowe sg niedopuszczalne. Przy
przejéciach przez przegrody konstrukcyjne /$ciany, stropy/ przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére
winny wystawaé po 2 cm zkazdej strony przegrody. Przewody na $cianach mocowa¢ za pomocg hakéw
lub uchwytéw rozmieszezonych w odl. 1,5 2,0 m. W przypadku prowadzenia instalacji po suficie nalezy
przewody mocowaé co 1,0m.

Przewoddw nie wolno ukladaé na strychach i pod podioga.

- przybory gazowe

Urzadzenia gazowe nalezy instalowa¢ w pomieszezeniach spetiajacych wymogi dotyczace kubatury i
wysokosci pomieszczenia, ktéra nie moze by¢ nizsza niz 2,2m. Wyjatek stanowig istniejgce kotlownie w
budynkach mieszkalnych i zagrodowych, w ktérych zachodzi koniecznos¢ zainstalowania aparatury (lazienka,
kotlownia), nalezy polaczyé z pomieszczeniem niemieszkalnym przez wykonanie otworu o min wymiarach
0,4x0,6m z siatka bez okna. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunk6w jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002r. Nr 75 poz. 690, ze Zrianami

Dz U. 2 2004r. Nr 109 poz. 1156.)

Pobér paliwa sazowego nie bedzie przekraczaé 10 m*/h.




Zainstalowanie przyboréw gazowych wymaga zachowania od innych instalacji takich samych odleglosci
jak dla instalacji gazowej. Przybory gazowe moga by¢ montowane w odleglosci nie mniejsze] niz 0.5 m.

od drzwi i okien,

Oznaczenia:
AKCO - kociol gazowy dwufunkeyiny centralnego ogrzewania

kg4 — kuchenka gazowa czteropalnikowa

- wentylacja i_odprowadzenie spalin

Pomieszezenie w ktérym beda instalowane urzadzenia gazowe powinny mieé zapewniong
wentylacje grawitacyjna. Polaczenie przyboréw gazowych z przewodem spalinowym nalezy wykonac za
pomoca rur spalinowych, przy czym dlugosé pionowych przewodéw spalinowych nie powinna by¢ mnigjsza
niz 0,22 m, a przewodéw poziomych utozonych ze spadkiem min. 5% w kierunku urzadzenia - nie wigksza niz
2,0 m. Przewody wentylacyjne i spalinowe winny byé wyprowadzone 0,3 m. nad pota¢ dachu . Urzadzenia
gazowe nalezy podiaczyé do przewodéw wyznaczonych w projekeie, podanych na rzutach poziomych
budynku. Po wykonaniu instalacji, prawidlowo$¢ podigczenia przyboréw gazowych do przewodéw
kominowych oraz sprawdzenie prawidlowosci dzialania wentylacji potwierdza mistrz kominiarski
sporzadzajac protokdl.

-uklad redukcyjno — pomiarowy

W sklad punktu - redukcyjno pomiarowego wehodzic bedzie:
- reduktor ciénienia o przepustowosei do 10m’/h — 1szt.
- kurek gléwny DN15 MOP=5+20bar — 1szt,

- gazomierz miechowy G4 — lszt.

¢  Punkt redukeyjno-pomiarowy usytuowany bedzie w wentylowanej skrzynce znajdujacej si¢ na Scianie

istniejacego budynku. Szafka musi byé wykonana z materialu co najmniej trudnozapalnego. W
drzwiczkach powinny by¢ wykonane otwory wentylacyjne o powierzchni 4% powierzehni przekroju
poziomego obudowy tj. 144cm’ wg normy ZN-G-4122:2004. Zamknigcie drzwiczek nalezy wykonaé
ma uniwersalny klucz tréjkatny. Drzwiczki obudowy powinny otwiera¢ sig na zewnatrz. Na
drzwiczkach nalezy umiesci¢ napis ostrzegawczy: Uwaga gaz! Nie zbliza¢ sig z ogniem” oraz numery
telefonéw PSP i PG. Przewody gazowe punktu redukeyjno - pomiarowego nalezy polgezy¢ za pomocg
ksztaltek gwintowanych ze stali, zeliwa sferoidalnego, ciggliwego lub mosigdzu. Polaczenia rozigczne
nalezy uszczelni¢ przy pomocy tasmy teflonowej. Stalowe przewody nalezy lgezy¢ przez spawanie
elektryczne.

Armatura zaporowa powinna mieé obustronne zamkniecie oraz posiada¢ szczelnodci zamknigeia A wg PN-EN

12570:2002

- sprawdzenie instalacji gazowej




Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, instalacja podlega sprawdzeniu w zakresie:

=  kontroli zgodnosci wykonania z PT

s  kontroli jakoéci wykonania

= poddania probie szczelnoSci.
Prébe szczelnoci nalezy przeprowadzié powietrzem na cisnienie 0,05 MPa przy uzyciu manometru
precyzyjnego o zakresie 0+160 kPaklasy 0,5 przez 30 minut. Podczas przeprowadzenia préby nie moze
wystapi¢ spadek ci$nienia na manometrze. W przypadku prowadzenia instalacji przez pomieszczenia
mieszkalne i garaze probe nalezy przeprowadzié¢ na ciénienie 0,1 MPa. Sprawdzenie instalacji wykonujg

Wykonawca przy udziale Inwestora lub Uzytkownika spisujgc protokél w 3 egzemplarzach.

7.3.5. Uwagi koncowe.
o Instalacja gazowa z przewodami spalinowymi po wykonaniu a przed oddaniem do uzytku powinna by¢
sprawdzona przez wykonawcg w obecno$ci mistrza kominiarskiego oraz dostawcy gazu.
o Instalacja gazowa winna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 14.12 1994r. (Dz. U. nr 75 z 2002r. poz. 690).
o Calos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemyslowe”.
e Zastosowaé si¢ do wymagan opinii kominiarskiej
o W przypadku zamontowania kotléw z zamknigta komorg spalania, nie jest konieczne wykonywanie
nawiewow do pomieszezen, gdzie zamontowany bedzie kociol
e  Zabrania si¢ stosowania w mieszkaniu gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
o  Wszelkie urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji gazowej musza posiada¢ odpowiednie
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania,
Uwaga!
Calo$¢ rob6t nalezy wykonaé zgodnie z opinig ZUDP i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Instalacji Sanitarnych.

Sprawdzajgcy: Projektant:

f Chudy
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa obiektu budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, DOBUDOWY SCHODOW
ZEWNETRZNYCH, BUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
I1C.0.0RAZ BUDOWY ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ

Opracowanie:

Wewnetrzna instalacja c.0., gazowa,

Lokalizacja obiektu budowlanego:

Zerkéw, dzialka nr ew. 146/1

Inwestor:

Gmina Gnojnik

Adres Inwestora:

32-864 Gnojnik 363

. Specjalnosé .
Projektant o Data Podpis
Nr uprawnienia bud. /

BRANZA SANITARNA | Grudzien

mgyr. inz. Marcin Kita
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Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. z dnia 17.09.2004.

Zakres robét:

- roboty wewnetrzne — wewnetrzna instalacja c.o. i gazowa.

1/ Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot:

- Tablica informacyjna

- Znaki drogowe ostrzegajace i ograniczajgce.

- Bariery i ogrodzenia zabezpieczajace

- Oznakowanie tablicami typu; glebokie wykopy , teren budowy zakaz wstgpu  itp.

2/ Sprzet.

Maszyny i inne urzqdzenia techniczne powinny by¢ eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja
producenta.

Operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

Maszyny i urzqdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy powinny by¢ sprawdzane pod wzglgdem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego uzytkowania.

3/ Roboty montazowe.

Przy wykonywaniu robdt montazowych nalezy stosowa¢ wyroby i materialy dopuszczone do obrotu i stosowane
w budownictwie.

Odbiér i montaz nalezy prowadzi¢ w oparciu o ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji sanitarnych”
O terminie robdt powiadomié¢ edpowiednie organy nadzoru.

Obiekty podziemne wymagaja geodezyjnemu wytyczeniu.

4/ Instruktaz pracownikéw.

W trakcie prowadzenia robdt budowlano-montazowych nalezy przestrzegaé przepisoéw BHP, o ktorych
pracownicy powinni by¢ pouczeni przed przystapieniem do wykonywania prac.

Ponadto wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w zakresie BHP.
Wykonywanie robét ziemnych w bezpogérednim sgsiedztwie sieci gazowych, energetycznych wodociggowych
powinno by¢ poprzedzone instruktazem kierownika budowy o bezpiecznej i koniecznej odlegloécei w jakiej moga
by¢ wykonywane i sposobu wykonywania tych robot.

Uwagi koncowe:

- Nie zachodzi konieczno$é opracowania czeéei rysunkowe;j
- Pozostate paragrafy rozporzgdzenia nie majg odpowiednika w wykonywanych na budowie robotach

budowlanych
Instrukcja nie wyklucza mozliwosci powstania innych zagrozein moggcych powstaé przy realizacji inwestycji,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ przy opracowaniu informacji BIOZ.

Koniec opracowania.




